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Interaction roche-outil PDC émoussé: théorie et essais

RESUME : Cette étude concerne la détermination des paramètres de forage PDC, en tenant compte de l'interaction entre la roche et les taillants individuels en supposant un avancement stabilisé. Ces outils, quoique efficaces dans les formations tendres, présentent une sensibilité importante à l'usure. L'élaboration d'un modèle de forage réaliste doit donc prendre en compte l'effet de l'usure sur la forme de l'outil et de son évolution. A côté du mécanisme de coupe qui peut être assimilé à un phénomène de charge limite, on a étudié le mécanisme moins connu de frottement sur le méplat d'usure. Des études numériques cl expérimentales permettent d'identifier les forces de frottement, prépondérantes dans le développement du méplat d'usure, et de confirmer qu'elles sont reliées à la pente d'enfoncement a, liée à la trajectoire hélicoi'dalc que suit chaque taillant, et cc scion une loi qu'on peut relier au comportement élastoplastiquc du matériau. Les performances des outils POC en fonction de l'évolution de l'usure de l'outil peuvent être alors évaluées. On donne quelques exemples, en utilisant des paramètres déduits d'essais tirés de la littérature. Pour valider le modèle. deux types de bancs ont été construits. Des essais préliminaires effectués avec des outils simplifiés ont pennis de discuter les hypothèses du modèle. Enfin on propose une procédure expérimentale pour identifier les paramètres du modèle. 2

INTRODUCTION

Dans les années 70 furent introduits les outils PDC (Polycristalline Diamond Compact) ; constitués de plusieurs lames à pastilles cylindriques en diamant synthétique. ils travaillent par cisaillement de la roche. Les PDC ont remplacé les tricônes, dans les formations tendres et non abrasives en raison de leur vitesse d'avancement bien supérieure. Toutefois, leur pén�ration sur le marché a été limitée par une durée de vie trop courte dans les formations dures ou fonement litées. Leurs performances y sont réduites en raison d'une usure importante de l'outil.

Dans notre �ude, nous admettrons que l'usure se traduit par un méplat sous la lame PDC, forme assez courante due à l'abrasion. Une telle usure est associ ée à la progression régulitte de l'outil. Le méplat d'usure en s'accroissant impose d'avoir un poids sur l'outil de plus en plus important pour garder une vitesse d'avancement constante.

L'étude de la réponse de l'outil passe alors par une meilleure compr éhension des phénomènes au niveau local du taillant PDC. Cette démarche est certes classique et un acquis certain existe déjà dans la littérature ; mais il apparaît justement que le frottement sur le méplat d'usure, qui contribue largement à l'énergie dépensée par le travail du taillant élémentaire, reste mal identifié.

La modélisation des efforts de frottement qui s'exercent sur le taillant individuel. en relation avec la rhéologie de la roche constitue la première étape de notre travail. Ces mécanismes sont ensuite intégrés dans un m�le global décrivant le poids sur l'outil WOB, le couple T. et l'avance par tour a qui sont les param�res de fonctionnement de l'outil. (1992). [START_REF] Kuru | F/fect of rocll/cu tter friction on PDC bit drilling performance • an experimmtal and theoretical study[END_REF], Sellami (1987)): Le mécanisme de coupe peut être considéré comme résultant d'un mécanisme de rupture de la roche ou de chargement limite. Si l'on consi�re un taillant neuf, en coupe orthogonale. la force de coupe est proportionnelle à la profondeur d; en d'autres termes, le travail par unité de volume déblayé par le taillant es. constant, égal à &o. énergie spécifique « intrinsèque ... Cette énergie dépend de l'angle de coupe et du frottement de contact sur la face de coupe. Nous pouvons faire l'hypoth�e simplificatrice pour un angle de coupe donné, que e0 reste indépendant de la forme de la section de coupe, c'est-à-dire, qu'il est peu sensible à l'effet tridimensionnel : F,' = &oAc

( 1) où A,est la surface de coupe et Ç un coefficient de frottement dépendant de l'inclinaison 0 du taillant.

Le mécanisme de frottement est un mécanisme important car il détermine la loi d'avancement de l'outil en fonction de la charge appliquée. Il peut être responsable d'une grande partie de la dépense d'énergie spécifique et régir l'usure des outils. Or le mécanisme de rupture qui y est associé apparaît moins bien cerné. Des travaux menés par Nguycn [START_REF] Minh | Contribution à l'étude de la taille des roches[END_REF] ont servi de point de départ. Il a étudié le cas limite de l'outil à fond plat chargé librement par une force verticale. L'outil tout en progressant s'enfonce avec une pente constante a. a représente l'angle entre la vitesse de déplacement relative à l'outil et la surface de contact. Les essais ont été effectués sur un matériau modèle ; un mélange de sable et de paraffine relativement «plastique».

Lorsque la profondeur est faible. la force horizontale (force de coupe) est quasi-constante et assimilable à une force de frottement sur la base de l'outil. L'outil s'enfonce suivant une pente a aoissante avec l 'effort normal appliqué du fait de sa progression. Les essais mettent en évidence une relation linéaire entre les contraintes normales et l'angle a. a ne dépend pas de la profondeur de coupe. En se fondant sur ces considérations expérimentales, Nguyen [START_REF] Minh | Contribution à l'étude de la taille des roches[END_REF] pr opose un mécanisme relié aux déformations élastoplastiques. Ce mécanisme doit pouvoir être rapproché du mécanisme de frottement dans le cas d'un taillant PDC.

Afin de préciser ce que représente alors a, considérons un taillant dont le mq,1111 est orthogonal à l'axe de rotation de l'outil (Oz). Il suit une trajectoire hélicoîdale d'axe Oz dont le pas est l'avance par tour a (Figure 2 ). L'autre est un cylindre affûté de 13 mm de diamètre représentant le taillant neuf.

La profondeur de coupe en fonction de la distance parcourue par le taillant est présentée dans les deux cas en Figure 4. 

4.2.2

Sim11/a1ions n11mériq11es Soit P. la pression moyenne normale s'exerçant sur le poinçon. Dans le cas w modèle de Von Mises, P augmente a\/Cc a jusqu'à 2.10• 1 , puis altcint une valeur limite proche de la charge limite en poinçonnement. Cependant. dans le cas du mod�lc de Cam Clay, P augmente indéfiniment en raison de l'écrouissage du matériau et n'atteint pas de charge limite. Pour une valeur donn6c de la pression moyenne, a est plus important en présence de frottement (Figure 6). avec Awairc du méplat.

Le comportement asymptotique de Jr a) est lié à l'existence éventuelle d'une charge limite pour le matériau. La forme fr a)

est la sui vante :

f(a)= u0[1 +floa-exp(-� >]
Le paramètre ao contrôle la progression de f vers l'état asymptotique. les para�tres Qo, Jlo, Oo et µ dépendent de la rhéologie de la rochc. J3oest nul s'il cxist.c un chargement limite.

MODELE DE FORAGE

5.1

Géométrie de l'outil

On se place dans un rc�rc cylindrique (r. 6. z), l'axe de l'outil étant la direction l. Le profil de l'outil (courbe z(y). Figure 7) est �fini comme le lieu de tous les centres des taillants de l'outil lorsqu'ils sont projetés sur un plan méridien fixe (y,z).

On suppose que cc profil est régulier.

La position d'un taillant sur l'outil est défini par ses coordonnées cylindriques, c'est-à-dire par un point sur le profil de l'outil et par sa position angulaire. On suppose que l'outil progresse avec une rotation et une avance constantes. De plus les effets visqueux et le probl�c d'évacuation des copeaux ne sont pas considérés ici.

Le mouvement de l'outil est simplement décrit en considérant sa vitesse de pénâration a par tour dans la direction z.

5.2

Forces globales s'exerçant s11r l'outil 

5.2.2

Forces de frottement

Le couple (T/ et le Poids Sur !'Outil (WOB/ sont calculés à partir des contributions élémentaires des forces de frottement:

(T)' = L',(yF/) ( WOB)1 = L F! oà F/ :: F,'. 

  d'un taillant seul défini par un angle de coupe 0 et un méplat d'usure se décompose classiquement en deux mécanismes que l'on va considérer comme indépendants (Figure 1) : la «eoupe» sur la face d'attaque du taillant. et le «frottement» sur le méplat d'usure (Detoumay
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 1 Figure 1. e>«omposition des efforts sous le taillant.

Figure 2 .ETUDE

 2 Figure 2. Représent111ion de la trajectoire des taillnnts Les points A et B représentent deux taillants disposés sur un rayon de l'outil. A la fin d'un tour ils se sent enfoncés d'une profondeur a. a est inversement proportionnel à la distance qui sépare le centre <il taillant de l'axe de l'outil. Les taillants les plus proches du centre de l'outil s'enfoncent avec l'angle le plus élevé. Dans un forage pétrolier, la vitesse d'avancement moyenne peul varier de 15 mlh à OOmlh. Prenant une vitesse de rotation moyenne de 120 trslmn, l'avance moyenne a est alors comprise entre 2 mmllr el 8 mmltr. Pour un outil de dia�tre

Figure 3 .

 3 Figure 3. Montageeitpérimental.

Figure 4 .

 4 Figure 4. den fonction de L pour le taillant neuf (a) et usé (b)

  figure 6. Pen fonction de a : loi de Von Mises et de Cam-Clay

  Ainsi, une relation entre les forces de contact s'exerçant sur le taillant et l'angle a a été mise en évidence. résultant d'un mécanisme élastoplastiquc: F1 =A /(a)et F1 =µF1 " ... , "
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  Figure 7. �omélrie de l'outil

Figure 8

 8 Figure 8 Banc de forage modèle rédui1 Rappelons simplement que l'échantillon de craie a 100 mm de diamètre. On mesure le couple et le poids de l'outil sur l'échantillon. Quatre fraises du commerce de 30 mm de diamètre ont été utilisées en tant que version simplifiée d'outils de forage à fond plat ou sphérique avec deux ou trois lames. Le poids et la vitesse de rotation sont en général les paramètres contrôlés par l'opérateur, cependant dans nos essais, la vitesse de pénétration est gardée constante, en effet il a été difficile de maintenir un effort constant. Dumnt l'essai les copeaux ont été évacués par �piration. Les paramètres suivants ont été enregistrés: l'effort normal (WOB), le couple exercé sur l'échantillon en.
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  Figi rc 9a Couple en fonc1ion du poKls sur l'ou1il. Fraises de géomélrie� différentes.

Figure 9 FigureCONCLUSION

 9 Figure 9 b) Est imation des énergies spécifiques en foncuon de la profondeur de coupe. •: fond plat -troi s lames. A: fond plat-dcu� lames. ac : sphérique-) lames. 0 : sphêriquc-2 lames

rrm, on peut alors estimer a entre 3.10' 3 et 6.10-2 • l'récisons toutefois que les vitesses dr. progressio n peuvent être de l'ordre de quelques mètres par heure dans le cas de formations dures.L' �ude du mécanisme de frottement va être menée à partir des deux hypothèses sur l'existence d'une relation entre a et les forces de frottement et sur un mode de déformation élastoplastique., Cependant ces considérations demandent à être vérifiées expérimentalement sur des roches représentatives et confirmées par une étude numérique.

Afin de déterminer les forces de frottement, il est nécessaire de calculer l'évolution de méplal d'usure. Cette évolution est oblcnuc à partir d'un état d'usure initial supposé uniformément réparti sur l'ensemble des taillants, parallHcment au profil de l'outil. Les forces de frottement résultent de l'existence d'un angle a entre la surface de la roche, qui peut être suppos6c tangente au profil de l'outil et le vecteur déplacement de la lame dans son mouvement hélicoïdal. Les forces viennent du développement du méplat d'usure sur les lames.D6:rirc l'acc roissement de l'usure nécessite de définir l'orientation du méplat d'usure et de la vitesse volumétrique d'usure. Il est généralement admis que le méplat d'usure se développe tangentiellement à la paroi de la roche forée. La surface de la roche est très similaire au profil de l'outil, nous allons donc faire l'hypothèse que le méplat se développe tangentiellement au profil de loutil. cc qui est confirmé par des cxpériënces in-situ(Sioor, 1989).� représente l'épaisseur perdue par usure par le méplat et est écrit(Nguycn Minh &al., 1998. Glowka, 1985):d� =� F,' µ F� µf(a)dt C A., ëAw -C -En raison de la forme cylindrique du taillant PDC, le méplat d'usure a la forme d'une ellipse tronqu6c. Cette surface peut s'exprimer en terme de profondeur d'usure Ç dans la direction normale à la paroi (Kuru. 1990). Ç est donnée par l'intégration de I' équalion précédente