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La Société des Autoroutes Estérel Côtes d'Azur ESCOTA souhaite améliorer le processus décisionnel pour la maintenance préventive et la gestion de son patrimoine infrastructure dans un environnement multi acteurs et multicritère. Cette activité concerne les opérations d'entretien, d'amélioration et de mise à niveau. En fonction des informations disponibles sur l'état du patrimoine, des opérations sont programmées. L'affectation d'une priorité d'intervention à une opération relève d'un processus d'évaluation mettant en jeu plusieurs critères à différents niveaux fonctionnels d'ESCOTA. Le logiciel SINERGIE a été développé pour soutenir le traitement de l'information nécessaire pour passer de la mesure d'une anomalie à la programmation d'une opération. Il se compose d'un Système d'Information (SI) régissant l'ensemble des informations relatives à l'évaluation des opérations et sur lequel se base un Système Interactif d'Aide à la Décision (SIAD). Cette solution technique consiste à gérer une mémoire commune de l'état du patrimoine dans l'objectif d'accompagner les acteurs de l'exploitation dans leurs prises de décisions pour la gestion du patrimoine : tout choix proposé par le SIAD est justifiable par des éléments d'argumentation techniques ou stratégiques gérés par le SI. Les différentes phases de traitement de l'information que propose SINERGIE sont illustrées pour le domaine des chaussées.
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Système Interactif d'Aide à la Décision pour la gestion du patrimoine d'une société d'autoroute
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Introduction

Le ministère français de l'Équipement coordonne des projets de recherche concernant le domaine des infrastructures du génie civil, notamment dans le cadre des projets RGC&U : Réseau Génie Civil et Urbain. Le deuxième point de l'appel à Projets de Recherche et d'Innovation 2005, organisé par l'Agence Nationale de la Recherche, « conservation et évaluation du patrimoine existant » indique clairement que l'aide à la décision et le développement du patrimoine, sont des domaines importants de R&D. Divers promoteurs de cet axe de recherche envisagent une démarche selon trois logiques distinctes et complémentaires : la logique de mesure, la logique de l'évaluation et la logique de la décision. Les acteurs de l'auscultation, de l'instrumentation (chercheurs ou praticiens) souhaitent disposer de techniques efficaces pour détecter, qualifier et quantifier l'état des matériaux et leurs défauts. L'expert, en appui technique du maître d'ouvrage, qui doit définir les stratégies d'instrumentation et d'auscultation d'une part, et fournir un diagnostic d'autre part, souhaite disposer de données et de procédures efficaces pour établir un diagnostic fiable de l'ouvrage. Le maître d'ouvrage doit s'assurer que l'ouvrage remplit ses fonctions au meilleur coût, dans le cadre d'exploitation prévu. Il souhaite disposer d'éléments fiables lui permettant de prendre des décisions relatives à l'entretien et à la maintenance, voire au renforcement de l'ouvrage. Les premiers sont dans une logique de mesure, les seconds dans une logique d'évaluation, les troisièmes dans une logique de décision. Sur ces différents aspects, la société ESCOTA a investi depuis de nombreuses années et s'est dotée d'une structure et de compétences permettant de répondre de façon satisfaisante sur les trois aspects. Concernant la mesure et l'évaluation de l'état de son infrastructure-un réseau autoroutier de 460 kilomètres de long, comportant 818 ouvrages d'art, 40 tunnels et 871 bâtiments, les districts au niveau du territoire et les divers services de la Direction de l'Exploitation d'ESCOTA s'emploient à ce que l'état des connaissances relatives aux éléments du patrimoine soit régulièrement mis à jour. Concernant les aspects de recherche en logique de la décision, c'est en 2004, que la société ESCOTA a décidé de se doter d'un système informatisé d'aide à la décision, SINERGIE, fondé sur une volonté de transparence dans les décisions, de responsabilisation de ses personnels à chaque niveau d'intervention et de justification de sa logique décisionnelle dans un contexte multicritère et multi acteurs [START_REF] Akharraz | Information System and Decisional Risk Control for a Cybernetic Modeling of Project Management, 5 th international conference on computer science[END_REF][START_REF] Akharraz | Decision acceptability in project management: argumentation and risk control, IAR-ICD workshop on Intelligent Control and Diagnosis[END_REF]. 

Les éléments du patrimoine et les opérations

Gérer le patrimoine signifie assurer la pérennité du patrimoine et préserver son niveau de qualité pour offrir aux usagers un niveau de service élevé en termes de sécurité et de confort. Cette gestion se traduit par une surveillance attentive et la réalisation d'entretiens, d'améliorations et de mises à niveau des éléments de patrimoine (EP). Tout EP est rattaché à un « domaine de gestion du patrimoine ».

Les 6 domaines de gestion du patrimoine sont : 

La problématique de la décision en organisation

Le processus décisionnel impliqué dans la gestion du patrimoine d'ESCOTA présente toutes les caractéristiques de la décision en organisation telles que décrites par l'économiste H.A. Simon [START_REF] Pomerol | L'apport de Herbert Simon dans le management et la décision[END_REF].

Les fondements de sa théorie reposent sur les remarques suivantes :

1.

Le décideur ne possède pas en fait une connaissance totale de la situation, d'où le terme de « rationalité limitée » introduit par H.A. Simon. Les limitations de cette connaissance des faits et hypothèses provient principalement des contraintes de l'organisation qui sélectionne ou favorise tel ou tel scénario en fonction de ses intérêts [4].

2.

La capacité limitée de l'homme à traiter l'ensemble des flux d'informations imprécises, incertaines, incomplètes voire contradictoires, nécessaires à la décision semble montrer que la solution pour une aide à la décision efficace relève de la performance des systèmes de traitement de l'information [START_REF] Simon | Administration et processus de décision[END_REF].

3.

Toujours selon le modèle de rationalité limitée de Simon, le décideur est naturellement tenté de s'orienter vers une approche monocritère, occultant la prise en compte de la complexité de la réalité. L'approche multicritère de l'aide à la décision permet de pallier cette restriction en augmentant le niveau de réalisme et de lisibilité donné au décideur [START_REF] Roy | Aide multicritère à la décision : méthodes et cas[END_REF].

4.

Les différentes phases de la décision ne se présentent pas de façon linéaire, mais en boucles. De nombreuses itérations sont nécessaires, au vu de la faible capacité de traitement de l'information des hommes et de la complexité des problèmes de décision, avant qu'un terme ne puisse être apporté au processus de décision. Phases de renseignement (Intelligence), de conception (Design), de sélection (Choice) et de révision (Review) se succèdent sans logique chronologique préétablie possible (Figure 2). C'est le modèle IDCR de H.A. Simon [4,[START_REF] Simon | Administration et processus de décision[END_REF]. Une interprétation cybernétique du modèle IDCR a été donnée dans [START_REF] Akharraz | Information System and Decisional Risk Control for a Cybernetic Modeling of Project Management, 5 th international conference on computer science[END_REF].

Figure 2 : Le modèle IDCR de Simon

La gestion du patrimoine à ESCOTA relève de cette catégorie de processus décisionnels et cette analyse justifie nos choix techniques. Ainsi, SINERGIE doit permettre :

• Le décloisonnement des acteurs des logiques de mesure, d'évaluation et de décision, qui nuit à l'établissement des priorités d'intervention des opérations en assurant le partage et la remontée de l'information ;

• La gestion informatisée de l'ensemble des données relatives à l'état du patrimoine et leur traitement automatisé en vue de la programmation d'opérations ;

• La prise en compte des multiples critères d'évaluation propres à chaque domaine d'expertise, à chaque niveau fonctionnel de l'exploitation ;

• D'itérer sur les phases de mesure ou d'évaluation lorsque le décideur requiert un complément d'information ou une validation d'expertise suite à l'identification d'un point sensible, imprécis ou incomplet dans le dossier d'une opération.

Le traitement de l'information, son acquisition et son partage sont donc au coeur de la solution développée et l'approche choisie par ESCOTA s'inscrit, par là, totalement dans la lignée du modèle de Simon. Une attention toute particulière est portée à l'aspect multicritère de l'évaluation de l'état du patrimoine, de l'urgence et de la priorité des opérations afférentes. Sur la base d'une analyse de sensibilité de l'évaluation multicritère, il sera alors possible de fournir une trace de la logique des décisions quant à la politique de gestion du patrimoine sur la base des éléments techniques, réglementaires, sécuritaires et financiers gérés par le système d'information.

2.4

Les étapes de la démarche: mesure, évaluation et décision 

Tableau 2 : Indices des bilans de santé pour les chaussées

Ces indices sont calculés au moyen d'une moyenne pondérée sur un ensemble de mesures relevées dans les bilans de santé comme l'adhérence, la macro texture, les fissures, l'orniérage, etc.. Ils constituent des indicateurs de l'état des chaussées.

En conclusion, au niveau de la logique de mesure, lorsqu'un score global est affecté à un EP pour caractériser son état :

• celui-ci est le résultat de l'agrégation des niveaux de gravité quantifiés des différents symptômes relevés sur l'EP ; • l'opérateur d'agrégation utilisé relève d'une norme imposée par un organisme extérieur, une méthode d'évaluation standard.

Chez ESCOTA, le suivi préventif des structures a été initié par un point zéro des EP, puis par la mise en place d'inspections périodiques [START_REF] Sageau | Sites, Risque et Génie Civil, Le Suivi préventif des structures[END_REF].

La logique d'évaluation : expertise et urgences d'intervention

Les experts métiers sont responsables de la gestion et de la maintenance de l'ensemble du patrimoine. Sur la base des bilans de santé des EP, ils évaluent l'état du patrimoine en fonction de critères d'urgence (Figure 3) pour lesquels des échelles de valeur sont définies au préalable (Tableau 3). ESCOTA définit trois niveaux d'urgence possibles pour les opérations indépendamment du domaine d'expertise (Tableau 3). L'appréciation de l'urgence est une interprétation des bilans de santé en fonction de critères propres au métier de l'expert, mais aussi relativement aux caractéristiques de l'environnement et à la localisation de l'EP. Elle correspond à une analyse de risque technique et permet à un expert métier d'attribuer un degré d'urgence à toute opération de son domaine. Soit un ensemble fini d'éléments X. On dit qu'on a une information ordinale lorsqu'on est capable de ranger les éléments X par satisfaction décroissante. Disposer d'une information ordinale sur les préférences des éléments de X signifie qu'on peut associer un nombre n(x) à tout élément x de X satisfaisant les conditions :

, :[ ( ) ( )] x y X x y n x n y     (1) Et , :[ ( ) 
( )] x y X x y n x n y     = (2) 
où la relation  « est plus attractif que » est asymétrique et non transitive et la relation  « est aussi attractif que » est une relation d'équivalence. Un exemple pour n(x) est de prendre le nombre d'éléments de X rangés après x. n(x) définit une échelle ordinale. Remarquons que cette procédure ne permet pas de définir de manière unique les valeurs de n(x).

Sur la base de cette information ordinale, il peut être possible de construire une échelle d'intervalle en recueillant sous forme de différences les intensités de préférences entre les éléments de X :

  = - k k y n x n , ) ( ) (  , (3) 
où k caractérise l'intensité de préférence et  permet de respecter les bornes du domaine (par exemple [0,1]). L'échelle d'intervalle est obtenue par résolution d'un système d'équations de type (1), ( 2) et (3) complétées par la comparaison des expressions aux valeurs extrêmes 0 et 1 du domaine [0,1] : 

 k x n = - ) ( 1 et  k x n = -0 ) ( .
p pi i h u u u u = =
), la redondance (attitude de disjonction ; ex : L'identification de l'opérateur h peut être décomposée en deux étapes. On peut cerner le comportement du décideur en lui demandant de fournir une appréciation linguistique du niveau de compatibilité entre conséquence et objectif sur un ensemble réduit d'actions. Il est alors possible de déterminer rapidement le type d'agrégation à employer : conjonction, compromis ou disjonction. Une fois reconnue l'une des trois précédentes attitudes fondamentales possibles du décideur, on peut utiliser des familles de fonctions paramétrées pour affiner la détermination de l'opérateur d'agrégation : le choix de h est ramené à un problème d'identification paramétrique [START_REF] Dubois | Modèles mathématiques de l'imprécis et de l'incertain en vue d'applications aux techniques d'aide à la décision[END_REF][START_REF] Dubois | Criteria aggregation and ranking of alternatives in the framework of fuzzy set theory, Fuzzy Sets and Decision Analysis[END_REF][START_REF] Dubois | A review of fuzzy set aggregation connectives[END_REF]. Cependant, dans les opérateurs ci-avant, les critères jouent un rôle symétrique. Dans nombre de ces cas pratiques, il peut être nécessaire d'introduire la notion d'Importance Relative des Critères (IRC).

La notion d'IRC conduit naturellement à introduire des distributions de poids sur les critères dans le cadre du formalisme précédent en généralisant si possible les opérateurs. Le cas le plus usuel de tels opérateurs est la moyenne pondérée :

1 2 1 2 1
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p pk p p i i i u u u h u u u p u =   =  (4)
La notion de poids peut être transposée sur de nombreux opérateurs d'agrégation, dès lors que l'opération présente une structure additive sous-jacente [START_REF] Dubois | Criteria aggregation and ranking of alternatives in the framework of fuzzy set theory, Fuzzy Sets and Decision Analysis[END_REF]. Ainsi, lorsque h est de la forme (.)) (.)

( 1  +   -
, une extension de l'équation précédente peut être proposée :

• Les critères sont indépendants.

La moyenne pondérée est un opérateur qui permet de prendre en compte ces caractéristiques. On considérera donc dans cet article que les stratégies décisionnelles associées aux experts ou au responsable sont de simples moyennes pondérées. Des opérateurs plus complexes pour modéliser en particulier l'interaction entre les critères ont été utilisés à des fins équivalentes dans [START_REF] Akharraz | Information System and Decisional Risk Control for a Cybernetic Modeling of Project Management, 5 th international conference on computer science[END_REF]. L'identification des poids pour chacun des opérateurs d'agrégation peut être obtenue dans ce cas à l'aide de la version « classique » de MACBETH.

L'agrégation de type moyenne pondérée modélise l'IRC à travers des coefficients normalisés (poids) qui s'interprètent comme des taux de substitution entre critères : wu est la contribution marginale du critère i à l'évaluation de k OP . Cette notion de contribution marginale est la base de la fonctionnalité de justification de SINERGIE comme nous le verrons au paragraphe 3.6.

Pour les experts, les poids des critères sont définis au préalable et restent identiques pour toutes les évaluations. Ils dépendent du domaine d'intervention considéré et de l'expérience de l'expert. Le responsable évalue les opérations de tous les domaines d'intervention avec les mêmes critères de priorité. Toutefois, ces critères n'ont pas la même importance suivant le domaine considéré. Les poids des critères de priorité sont définis pour chaque domaine de gestion de patrimoine par le responsable. Cette opération garantit la commensurabilité des évaluations en priorité d'un domaine à l'autre.

L'évaluation d'une opération

Considérons une opération OP impliquant un ensemble d'EP {EP1, …, EPn} dont la figure 11 représente le processus d'évaluation. On suppose que l'on se place dans l'un des six domaines de gestion de patrimoine. 

Evaluation en priorité d'intervention

Pour chaque EP classé en U1, le responsable associe un score partiel exprimé dans l'espace de valeurs {P1, P2, P3} accompagné éventuellement d'un commentaire selon chaque critère de priorité à des fins argumentatives. La moyenne pondérée des scores par les poids des critères définis par le responsable prend également ses valeurs dans l'espace {P1, P2, P3} (cf. figure 11). Le responsable procède de même pour les EP classés en U2 et U3. On obtient ainsi trois groupes d'EP classées en P1, P2 ou P3. Remarquons qu'il est possible par exemple d'avoir trois EP classés respectivement en U1, U2 et U3 qui seront évalués respectivement en P1, P1 et P2. En effet, les échelles d'urgence et de priorité sont indépendantes, elles ne prennent pas en compte les mêmes préoccupations.

Le suivi des évaluations

Cette fonctionnalité propose différents outils pour suivre l'évaluation des opérations en urgence et priorité. Un tableau de bord (Figure 12) permet non seulement d'avoir une vision globale des opérations en cours ou à venir sur l'ensemble du patrimoine, mais également de voir leur évolution. Nous proposons un exemple de tableau de bord de suivi des évaluations en urgence d'intervention sur la figure 12.

Le tableau de bord Le tableau de bord représenté sur la figure 12 (en haut à gauche) synthétise les évaluations des opérations en cours. On a, pour chaque opération (ici OP1 et OP2), le nombre d'EP classés en Urgence U1, U2 et U3 sur plusieurs années, l'année courante étant ti+4 dans notre exemple. La grille d'explication : urgences des EP d'une opération à une date t Sur le tableau de bord (en haut à gauche), on remarque qu'entre ti+3 et ti+4 apparaît un nouvel EP en U1 pour OP2 (on passe de 5 à 6). En « cliquant » sur la case concernant OP2 en urgence U1 à ti+4 du tableau de bord, la grille d'explication en haut à droite affiche les EP concernés et leur évaluation en fonction des critères. La ligne « Diagnostic précédent » affiche l'Urgence de chaque EP à la date précédente (ti+3 dans notre exemple). On peut ainsi s'apercevoir aisément qu'un EP est passé d'urgence U2 en Urgence U1.

La prise de décision

En fonction des évaluations en priorité d'intervention, le responsable est à même de proposer une planification des opérations qui entraîne la programmation et la réalisation des opérations. La description des travaux réalisés, ainsi que les dates de début et de fin des opérations sont enregistrées dans le SI afin de connaître à tout moment l'état du patrimoine. La planification correspond à une procédure d'optimisation dans la réalisation des tâches en fonction de leurs durées et coûts, des contraintes de tout ordre qu'elles impliquent. En effet, les opérations de réfections de chaussées par exemple ne peuvent pas se programmer pendant la période estivale compte tenu de la densité de trafic pendant cette durée. Le décideur a la possibilité de fixer sa stratégie à travers des fonctions objectifs (faire autant d'opérations classées P1 que possible, faire autant d'opérations que possible, etc.), des contraintes (dépenser le budget de façon linéaire sur l'année, recouvrement d'opérations, etc.). L'évaluation multicritère hiérarchisée a permis de décomposer le processus décisionnel en plusieurs étapes fonctionnelles : le traitement informationnel de la mesure à la planification d'opérations a été distribué. La mise en équation de la planification est facilitée par la caractérisation des opérations en terme de priorité d'intervention. Les trois étapes de diagnostic, d'évaluation des urgences et de détermination des priorités constituent les phases du traitement de l'information nécessaires à l'explicitation de la logique décisionnelle de l'entretien du réseau.

La justification

Cette fonction permet de donner des éléments d'explication de la logique décisionnelle à chaque niveau fonctionnel. Pour chaque niveau de décision dans le processus d'évaluation d'une opération, cette fonction recherche les dimensions qui ont joué un rôle décisif dans les évaluations. Il s'agit de retrouver les critères qui ont joué le plus sur la note globale. Cette notion d'explication est fortement liée à la notion de contribution marginale d'un critère que nous avons évoquée précédemment. Considérons donc une opération k OP : cette opération a été retenue comme la plus prioritaire suivant une stratégie modélisée par un opérateur d'agrégation que l'on note (.) w h

. Par définition, on a : , ( ) ( )

kj ww j h OP h OP 
. Dans notre application, (.) w h est la somme pondérée (cf. équation ( 6)). L'extension du principe de justification pour des opérateurs non linéaires est exposée dans [START_REF] Akharraz | A project decision support system based on an elucidative fusion system[END_REF]. D'abord, il peut être pertinent de donner des éléments concernant la priorité absolue de k OP : c'est une justification dans l'absolu. Il doit alors être possible de paramétrer le niveau de détail de l'explication requise. On peut en effet souhaiter plusieurs niveaux de détail dans la justification du résultat. On peut vouloir une justification « en un mot », qui aille à l'essentiel des raisons de cette préférence, qui en donne les raisons principales, qui fournisse les raisons détaillées ou qui rapporte jusqu'aux raisons anecdotiques.

Pour cela, il suffit dans un premier temps de réordonner les termes de la somme .

kk i i i i i w u w u ++  . (7) 
On peut ensuite partitionner les contributions marginales ou potentiels absolus ( ) . Dans un deuxième temps de la légitimation de la décision, il est important de donner des éléments de réponse concernant les selon lesquelles k OP a été classée plus prioritaire que j OP , les axes selon lesquels k OP a fait la différence sur j OP . Il s'agit là d'une justification en relatif où les grandeurs à analyser sont les sommes des potentiels relatifs individuels ( ) .( )

kj k j R i i i P i w u u =- : 11 , ( ) ( ) .( ) ( ) 
pp k j k j kj w w i i i R ii j h OP h OP w u u P i ==  - = -=  (8) 
On peut reprendre le précédant raisonnement aux ordres de grandeur, sur cette expression, après avoir procédé pour chaque opération j OP à une permutation des indices de 

p kj i i i j k i w u u = -  que l'on réécrit : 1 1 1 .( ) ( 1) 
. ( )

p p p k j k j k i i i i i i R j k i i j k i w u u n u u w P i  = =  =   -= - - =        (9) 
On se ramène ensuite, sur cette expression, à un problème similaire à l'interprétation aux ordres de grandeur précédente. Cette fois-ci, les termes ( ) ( 1)

k k j ii R jk P i n u u  = -
- sont les potentiels relatifs moyens et les plus importants correspondront aux critères selon lesquels l'opération k OP s'est clairement imposée plus prioritaire que la moyenne des opérations à traiter.

La justification permet de faire remonter les critères déterminants de la décision à chaque niveau fonctionnel d'évaluation : les priorités d'intervention sont ainsi justifiées par les dimensions les plus discriminantes de l'évaluation multicritère hiérarchique. Le responsable est ainsi à même de répondre à tout moment de la politique d'entretien qu'il déploie pour son patrimoine, le SIAD lui assure la traçabilité de sa stratégie.

Si, lors de la saisie d'un score partiel relatif à l'un de ces critères, un commentaire (ou une pièce jointe) a été rentré pour argumenter l'évaluation donnée en langage naturel, alors ce commentaire sera automatiquement proposé comme un argument rhétorique lors de la requête de justification. La Figure 14 correspond à l'interface graphique de la procédure de justification précédente. Une représentation des contributions marginales des critères impliqués y est proposée. L'opération utilisée dans cette illustration correspond à l'exemple de la « chaussée A808 entre les points kilométriques 1 et 2 » : graphiquement, on peut déjà se faire une idée des critères qui ont conduit à classer cette opération en urgence U2 et en priorité P2. 
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  Processus décisionnel de maintenance et de gestion du patrimoine infrastructure de la société ESCOTA 2.1 La Société ESCOTA Le 17 janvier 1956, la première société d'économie mixte concessionnaire d'autoroute en France a été créée : la société de l'autoroute Esterel Côte d'Azur (ESCOTA), aujourd'hui filiale d'ASF, dont le réseau est présenté en Figure 1.
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 1 Figure 1 : Le réseau ESCOTA
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 3 Figure 3 : Les critères d'urgence pour les chaussées
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 45 Figure 4 : Un exemple d'opération d'entretien
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 647 Figure 6 : Une fiche d'évaluation en urgence U2 2.4.3 La logique de décision : stratégie et priorités d'intervention.Les urgences Ui relatives à chaque opération sont ensuite soumises à validation du responsable de l'infrastructure. Ce dernier évalue les priorités d'intervention en fonction de critères de priorité : sécurité des usagers et des EP, engagement de la société (vis-à-vis de l'État), contraintes d'exploitation, etc. . Ce responsable contrôle l'ensemble des domaines de l'exploitation, il a donc un rôle d'arbitre. Les critères sont associés à des échelles de valeurs normalisées ; trois niveaux de priorité sont définis pour les opérations (Tableau 4).Niveau de PrioritéSignification Priorité P1 Risque Fort Priorité P2 Risque Moyen Priorité P3 Risque Faible Tableau 4 : Les niveaux de priorité d'intervention

Figure 7 :

 7 Figure 7 : une décision multicritère hiérarchisée Même si, en dernier ressort, la décision finale (dans ce cas il s'agit de décider d'effectuer une opération) incombe à un individu clairement identifié, ici le responsable, celle-ci doit résulter de la gestion contrôlée des interactions entre tous les acteurs du processus décisionnel : du processus d'évaluation du bilan de santé à la programmation de l'opération. Les intervenants dans la gestion du patrimoine, c'est-à-dire les inspecteurs, les experts, le responsable, conditionnent directement la décision en fonction des informations dont ils disposent et chacun, selon sa fonction, ses responsabilités, son expérience, et son savoir-faire, peut les interpréter différemment. Ces intervenants sont indissociables du processus de décision car ils sont les seuls capables d'apprécier la diversité et la complexité des données. Le logiciel SINERGIE doit donc en premier lieu encourager le partage de l'information et supporter le processus d'évaluation collective.
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 832 Figure 8 : Le logiciel SINERGIE

Figure 9 :

 9 Figure 9 : Carte synoptique sur le district du Cannet des Maures

  compromis (on trouve parmi ces derniers opérateurs les moyennes arithmétiques, géométriques ou harmoniques).
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  sont les scores attribués à une opération k OP selon chacun des p critères associés à une fonction décisionnelle d'ESCOTA (experts ou responsable) et i w le poids associé au critère i pour cette fonction. Le terme . i k i
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  Une relation "A r B" est équivalente à "(A/B) r 1" et peut être modélisée comme un intervalle (flou si nécessaire) sur le rapport (A/B) en utilisant un unique paramètre e (le seuil e a une limite supérieure de 0.4656 due à la contrainte 1/e > (1 + e) 2 )[START_REF] Mavrovouniotis | Formal order-of-magnitude reasoning in process engineering[END_REF]. Plus ce ratio est proche de 1, plus la contribution du critère i est forte, plus le critère i représente une dimension essentielle de l'évaluation. On définit ainsi un découpage symbolique sur l'échelle continue 11 . kx wu dans lequel chacun des termes . k ii wu peut être classé.
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 12 Figure 12 : Découpage en étiquettes symboliques des contributions marginales

  potentiels relatifs individuels dans un ordre décroissant. Dans un dernier niveau d'argumentation, le plus synthétique, il peut être intéressant de positionner l'opération prioritaire k OP par rapport à l'ensemble des 1 nautres opérations j OP de façon globale. Il s'agit encore d'une justification relative, mais cette fois-ci par rapport aux opérations dans leur ensemble. On a alors recours au critère d'analyse 1 .( )
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 13413 Figure 13 : Justification de l'opération de réfection de couche de roulement pour l'A808-PR 1 à 2 4 Conclusion Le vieillissement infrastructures est une préoccupation constante pour les maîtres d'ouvrage qui doivent garantir la sécurité des usagers et le bon fonctionnement, dans le temps, de leurs infrastructures. Face à la masse d'informations à gérer, il est indispensable de mettre au point une stratégie d'aide à la décision durable permettant d'aider les gestionnaires dans leurs prises de décision et dans la légitimation de leurs logiques d'investissement.

  

2.4.1 La logique de mesure : la détection de symptômes.

  

	propre à la méthode d'évaluation (cf. Annexe 1). Ensuite, un score global, synthèse de l'état de
	l'OA, qui correspond à la fusion des différents scores partiels relevés est affecté à l'OA.
	Les niveaux de gravité quantifiés des différents symptômes relevés sur un EP sont donc agrégés via
	un opérateur normalisé qui dépend du domaine de gestion de patrimoine : moyenne pondérée
	normalisée par le CETE Méditerranée pour les chaussées, agrégation par opérateur Max pour la
	méthode IQOA du SETRA pour les ouvrages d'art [7] (Tableau 1). La notion d'agrégation fait
	l'objet de développements spécifiques au paragraphe 3.3.2.
	Exemple 1 : Prenons l'exemple de la visite d'un mur de soutènement dans un état général
	« moyen » avec une coulure sur le parement. Les notes selon les quatre grandes parties d'ouvrage
	pourraient être celles du Tableau 1. La note IQOA, le score global, est max (1, 1, 2, 2E) = 2E (cf.
	Annexe 1).
	Le suivi du patrimoine est réalisé :
	De façon périodique : ce sont des inspections détaillées périodiques (idp), réalisées tous les
	3, 5 ou 6 ans en fonction du niveau de surveillance de chaque EP.
	Ces inspections permettent la détection de symptômes de dégradation ou d'anomalie sur un EP. Des
	comptes-rendus d'inspection sur les éléments de patrimoine sont transmis aux experts métiers, qui
	sont les responsables des divers domaines d'intervention. Pour les Ouvrages d'Art (OA), par
	exemple, une méthode d'évaluation normalisée par le SETRA est utilisée pour les visites annuelles
	et pluriannuelles : la méthode IQOA [7]. Son objectif est de synthétiser les constats en vue
	d'améliorer la maintenance.

Les inspections périodiques sont ainsi des bilans de santé, qui fournissent une évaluation globale et synthétique de l'état des EP inspectés. Dans la méthode IQOA par exemple, un score partiel caractérisant quantitativement la gravité d'un symptôme est attribué selon une échelle de valeurs

Partie d'ouvrage Note Zone d'influence 1 Équipements 1 Drainage 2 Structure 2E NOTE IQOA 2E Tableau 1 : Evaluations partielles et note IQOA

  

Exemple 2 : Les indices de qualité des bilans de santé pour les chaussées sont : Désignation Indice indice de dégradation de surface SURF indice de dégradation structurelle STRU indice de qualité structurelle IESC

3.3 Evaluation et agrégation multicritère

  Dans la section 2, ont été présentées les notions d'échelles de notation (gravité, urgence et priorité) et d'agrégation multicritère. Ces deux notions fondamentales dans le processus qui attribue une urgence et une priorité à une opération méritent néanmoins quelques précisions pour être employées à bon escient dans cette évaluation multicritère hiérarchisée.

	3.3.1 Échelles de notations
	Dans notre application, avant de procéder à l'agrégation multicritère qui nous permet de calculer
	l'urgence et la priorité d'une opération, il faut procéder à quelques vérifications concernant la
	nature des échelles des évaluations. Cette vérification est nécessaire pour garantir la cohérence
	logique du processus d'évaluation. Trop souvent, dans la pratique, il est fait usage de techniques
	d'agrégation, généralement avec une moyenne pondérée, alors que l'on ne dispose que
	d'informations ordinales concernant l'évaluation des alternatives… Pour ce travail préparatoire,
	nous utilisons la méthode MACBETH [10]. Précisons quelques notions fondamentales, pour mieux
	comprendre l'écueil des échelles d'évaluation.

  Dans notre application, la méthode MACBETH est donc utilisée pour identifier l'échelle cardinale associée à chaque critère d'évaluation en urgence et en priorité. Elle permet de guider les experts métier et le responsable d'exploitation dans la construction de leur échelle d'évaluation cardinale. Par ailleurs, il est à noter que l'obtention d'une information cardinale sur les intensités de préférence des critères doit être cohérente avec la méthode d'agrégation. La méthode MACBETH « classique » garantit cette cohérence lorsque l'agrégation est une moyenne pondérée. Elle a été étendue plus récemment à un opérateur d'agrégation modélisant l'interaction entre les critères[START_REF] Clivillé | Approche Systémique et méthode multicritère pour la définition d'un système d'indicateurs de performance[END_REF].

	3.3.2 Agrégation multicritère				
	L'un des problèmes d'aide à la décision multicritère est d'arriver à classer les solutions (ici les
	opérations en termes d'urgence et de priorité) en prenant en compte tous les critères. Outre
	l'agrégation sur les indicateurs de symptômes, où l'opérateur d'agrégation est imposé par les
	partenaires institutionnels (l'opérateur Max pour l'IQOA pour les ouvrages d'art, la moyenne
	pondérée par le CETE pour les chaussées), il reste à définir : d'une part, les opérateurs d'agrégation
	des experts métier pour calculer le degré global d'urgence associé à une opération, et d'autre part,
	les opérateurs d'agrégation du responsable de service pour évaluer le degré global de priorité d'une
	opération.					
	Dans l'approche cardinale, il s'agit de construire une fonction :[0,1] h	p	→	[0,1]	telle que pour
	chaque opération	k OP décrite par ses évaluations partielles 1 ( ,..., ) kk p uu :	( h OP	k	1 ) ( ,..., ) k k p h u u =	où
	() k h OP représente l'évaluation globale de l'opération	k OP relativement aux p critères et où k i u est
	l'évaluation partielle de				
	On appelle opérateur cette fonction h. Divers opérateurs permettent d'exprimer la satisfaction
	simultanée d'objectifs (attitude de conjonction du décideur ; ex : 12 ( , ,..., )	1 ( )
	La méthode MACBETH est utilisée pour la construction d'une échelle d'intervalle quantifiant les
	jugements de valeur qu'une personne peut émettre à propos des éléments d'un ensemble fini. Ici, il
	s'agit de vérifier que les experts métier et le responsable d'exploitation utilisent bien des échelles
	d'intervalle pour leurs cotations en urgence et priorité. MACBETH propose un mode de
	questionnement basé sur l'expression de jugements sur la différence d'attractivité pouvant exister
	entre deux éléments quelconques de X. Ce principe est d'ailleurs à l'origine du nom MACBETH :
	Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique. Par exemple, on

interrogera l'expert métier en charge du domaine « Chaussées » sur la différence d'intensité qui existe en terme d'urgence relativement au critère « sécurité » entre deux opérations OP1 et OP2 de maintenance relatives à deux portions de chaussée. Cette procédure est effectuée sur un ensemble d'opérations comparées deux à deux (une base d'apprentissage) pour identifier l'échelle utilisée par l'expert. k OP selon le critère i.

  , petit devant et négligeable devant et sont associés aux argumentations « en un mot », « à l'essentiel », « principalement », « dans le détail » et « de façon anecdotique ». SINERGIE est donc à même de restituer les critères déterminants dans chaque évaluation avec une précision paramétrable. Le nombre de classes est un paramètre à fixer qui dépend de la connaissance que l'on souhaite exprimer (le détail et l'anecdotique pourraient par exemple être fondus en une seule catégorie linguistique). Le paramètre e est à déterminer, une valeur courante de e est 0.1 et correspond à l'idée commune qu'une grandeur devient négligeable devant une autre en deçà d'un rapport 1/10. Une autre façon d'envisager le niveau de justification serait de fixer le pourcentage % d'explication

	Les symboles des relations aux ordres de grandeur	= ,		,	 ,		et		signifient respectivement égal à,
	voisin de, comparable àAinsi, à titre d'exemple, si l'on a	1	1 +	11 . k ii k wu e w u 	1	, le ratio	11 k wu . k ii wu	est voisin de 1, la contribution du
	critère i au score global de	k OP est une raison essentielle de du score global élevé de
										0 pp 	p
	du score de	k OP et de chercher	0 p	/ ( w h OP	k	)	11 . %. k i i ij w u t == = 	i w	. u i k	i , les k u ayant été réordonnés
	conformément à (7).								
			Négligeable	Proche de	Voisin de	Comparable à
			devant						
										
											x
											1 i 11 . k 1 X x wu 

k OP .

, on obtient :