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Standardul 10Base2
Acest standard prezintã caracteristicile transceiver-elor ºi
mediilor de transmisie care trebuie utilizate pentru a se
obþine o vitezã de transmisie de 10 Mbps, folosindu-se
segmente de cablu coaxial subþire de 185 m.

Caracteristicile principale ale cablului folosit sunt:
• diametrul de 0,2 inci;
• impedanþa cuprinsã între 48 ºi 52 Ω;
• viteza minimã de propagare a semnalului electric de 0,65

· c (c reprezintã viteza luminii).
Acest cablu este foarte ieftin ºi poate fi instalat foarte

uºor. Din aceste motive, o astfel de reþea este cunoscutã ºi
sub denumirea Cheapernet. Câteva dintre regulile de con-
figurare specificate de standard sunt:
• atenuarea maximã pe segment este de cel mult 8,5 dB pen-

tru o frecvenþã de 10 MHz ºi de cel mult 6 dB pentru o
frecvenþã de 5 MHz;

• lungimea maximã a unui segment este de 185 m;
• distanþa dintre douã transceiver-e trebuie sã fie de cel

puþin 0,5 m;
• la un segment pot fi legate cel mult 30 de staþii;
• pot exista cel mult cinci segmente;
• pentru blocarea interferenþelor este obligatorie folosirea

unor terminatori de segment cu impedanþa de 50 Ω.

Standardul 10Base5
Acest standard prezintã caracteristicile unei reþele cu vite-
za de 10 Mbps, construitã folosind segmente de cablu cu
lungimea de cel mult 500 m.

Acest standard specificã, practic, aceleaºi elemente ca ºi
pentru reþelele Ethernet. Caracteristicile transceiver-elor,
ale conectorilor ºi ale mediilor de transmisie sunt identice
cu cele specificate de standardul Ethernet v2.0.

De asemenea, nu existã diferenþe între regulile de con-
figurare ale reþelelor 10Base5 ºi Ethernet. 

Standardul 10Broad36
În accepþiunea actualã, reþelele cu transmisie în bandã largã

(broadband) sunt echivalente cu reþelele cu transmisie ana-
logicã. Cablul folosit este identic cu cel utilizat pentru tele-
viziunea prin cablu. 

Aºadar, se foloºeºte un cablu coaxial cu impedanþa de 75
Ω care permite transmisii cu frecvenþe de pânã la 450 MHz
ºi lungimi mai mari ale segmentelor. Aceste performanþe su-
perioare pot fi atinse datoritã utilizãrii semnalizãrii analogi-
ce, care este mai puþin sensibilã decât semnalizarea digitalã.

Unul dintre cele mai importante inconveniente este dat
de imposibilitatea de a transfera pachete în ambele sensuri
folosind un singur cablu de legãturã. Aceasta se datoreazã
faptului cã amplificatoarele analogice folosite pentru acest
tip de reþea transmit semnalele într-o singurã direcþie. Pen-
tru rezolvarea acestei probleme ar trebui folosite douã ca-
bluri pentru realizarea transmisiei în ambele sensuri. O altã
soluþie o constituie folosirea a douã benzi distincte de frec-
venþe pentru emisie ºi recepþie.

Reþelele cu transmisie în bandã largã au o arhitecturã
arborescentã. Rãdãcina arborelui poartã denumirea de ter-
minator, în timp ce nodurile sunt numite divizoare. 

Rolul nodurilor este de a transmite semnalul primit de
la predecesor cãtre toþi descendenþii direcþi. Pentru realiza-
rea interfeþei cu mediul fizic sunt utilizate transceiver-e de
bandã largã.

Pentru realizarea comunicãrii dintre douã staþii, semna-
lul trimis de emiþãtor parcurge drumul spre rãdãcinã folo-
sind linia de transmisie, ºi apoi este trimis de la rãdãcinã spre
receptor folosindu-se linia de recepþie. Lãþimea de bandã a
unui canal de transmisie este de 14 MHz, iar lungimea
maximã a unui segment este de 3,6 km.

La nivelul accesului la mediu, apare o diferenþã faþã de
reþelele de tip Ethernet. Cadrele conþin un câmp suplimen-
tar numit EOF (End Of Frame) cu lungimea de 23 de biþi
ºi indicã terminarea cadrului.

Datoritã faptului cã nu existã posibilitãþi de îmbunãtã-
þire semnificativã a performanþelor acestui tip de reþele,
importanþa reþelelor analogice a scãzut mult în ultima pe-
rioadã de timp.

Reþele de calculatoare (4)

Tipuri de REÞELE
Mihai Scorþaru

În cadrul acestui articol vom prezenta câteva dintre caracteristicile anumitor
tipuri de reþele locale. Vor fi descrise câteva dintre cele mai cunoscute
standarde ºi anume: 10Base2, 10Base5, 10Broad36, FOIRL, 10BaseT,
10BaseFP, 10BaseFB ºi 10BaseFL.
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Standardul FOIRL
Pentru a îmbunãtãþi performanþele reþelelor 10Base5 poate
fi folosit un mediu de conectare bazat pe fibrã opticã.
Acesta permite creºterea distanþei maxime dintre douã
staþii datoritã vitezei mai mari de transmitere a semnalului.
Noul standard poartã denumirea FOIRL (Fiber Optic In-
ter Repeater Link) ºi prezintã caracteristicile mediului de
transmisie ºi a unitãþii de ataºare la mediu.

Unitatea de ataºare la mediu este numitã FOMAU (Fi-
ber Optic Medium Access Unit) ºi este capabilã sã transmi-
tã ºi sã recepþioneze semnale optice pe segmente cu lungi-
mea de cel mult 1000 m. Ea este formatã dintr-o interfaþã
independentã de mediu (FOPMA - Fiber Optic Physical
Medium Attachment) ºi una dependentã de mediu (FOMDI
- Fiber Optic Medium Dependent Interface). 

Componenta dependentã de mediu conþine elementele
de transmisie ºi recepþie pentru fibra opticã; lungimea de
undã folositã este de 850 nm, iar fibra opticã ºi componen-
tele pasive trebuie sã respecte standardul EIA/TIA 568.

Componenta independentã de mediu are aceleaºi funcþii
ca ºi componenta echivalentã de la reþelele Ethernet, la care
se adaugã funcþiile specifice noului mediu de transmisie:
• transmiterea fluxului de biþi de la repetorul 10Base5 cã-

tre cablul de fibrã opticã;
• recepþia fluxului de biþi de la fibra opticã ºi transmiterea

sa cãtre repetor;
• determinarea prezenþei semnalului de coliziune ºi inter-

pretarea corectã a acestuia;
• determinarea prezenþei erorilor de tipul transmisiilor prea

lungi sau a lungimilor necorespunzãtoare ale cadrelor ºi
întreruperea transmisiei în cazul apariþiei acestora;

• detectarea nivelului critic de semnal pe fibrã ºi întreru-
perea corespunzãtoare a recepþiei.

Mediul de transmisie este cablul de fibrã opticã; este
folositã fibra multimodalã cu dimensiuni de 62,5/125.

Standardul 10BaseT
Acest standard constituie prima abordare structuratã a
problemelor legate de dezvoltarea reþelelor; toate staþiile
sunt legate la un repetor multiport (hub), nemaifiind ataºa-
te în locuri diferite.

Viteza de transmisie este de 10 Mbps ºi pentru trans-
miterea datelor este folosit cablul torsadat (twisted pair).
Singura modalitate de conectare a douã staþii este legãtura
punct la punct. 

Din acest motiv este necesarã utilizarea repetoarelor
multiport; astfel, apare o topologie stelarã. La nivelul con-
trolului accesului la mediu este implementat protocolul
802.3.

Unitatea de ataºare la mediu are posibilitatea de a ges-
tiona semnale electrice de-a lungul unor cabluri cu lungi-
mea de cel mult 100 m.

Principalele caracteristici ale unui transceiver 10BaseT
sunt urmãtoarele:
• transmiterea datelor cãtre mediu folosindu-se codificarea

Manchester; 

• recepþia datelor provenite din mediu; 
• detectarea semnalului de coliziune în mediu ºi trimiterea

cãtre interfaþã a semnalului corespunzãtor; 
• generarea semnalelor de test pentru circuitele de detecta-

re a coliziunii; 
• detectarea cadrelor care au lungimea incorectã;
• transmiterea spre interfaþã a datelor care sunt trimise spre

mediu; 
• testarea integritãþii legãturilor.

Segmentele 10BaseT sunt formate din cablu torsadat cu
cel puþin douã perechi de fire rãsucite. Principalele carac-
teristici ale cablului sunt:
• impedanþa cuprinsã între 85 ºi 115 Ω; 
• frecvenþa de pânã la 16 MHz;
• lungimea cuprinsã între 0,6 ºi 100 m; 
• viteza de propagare a semnalului de cel puþin 0,585 · c;
• atenuarea de cel mult 11,5 dB. 

Standardul 10BaseFP
Potrivit acestui standard (bazat pe fibrã opticã), pentru
construirea reþelelor este folositã o topologie de tip stea
pasivã. Aceasta implicã existenþa unui element central ºi a
unui splitter care divide ºi redirecþioneazã semnalul.

Cea mai importantã caracteristicã specificatã de stan-
dard este distanþa maximã de 1000 m între douã unitãþi de
ataºare la mediu. Aceastã distanþã este datã de suma lun-
gimilor traseelor de la cele douã staþii la steaua pasivã.

Standardul 10BaseFB
O altã posibilitate de folosire a fibrei optice pentru con-
struirea unei reþele locale este descrisã de standardul 10Base-
FB. Acesta descrie condiþiile care trebuie satisfãcute pen-
tru ca fibra opticã sã poatã fi folositã ca backbone (coloanã
vertebralã) între douã repetoare construite pe baza stan-
dardului 802.3. 

Transmiterea datelor este sincronã, ceea ce permite fo-
losirea unor transceiver-e tolerante la erori. Aceste echipa-
mente conþin douã interfeþe pentru accesul la mediu: una
principalã ºi una de restaurare, care intrã în funcþiune dacã
se detecteazã defectarea primeia.

Standardul 10BaseFL
Acest standard descrie modul în care poate fi folositã fibra
opticã pentru realizarea legãturii dintre repetoare sau staþii
ale unei reþele locale construite pe baza standardului 802.3.
Legãturile pot fi de tip punct la punct sau stelare (dacã se
folosesc repetoare multiport).
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