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Quantification du facteur K caractQuantification du facteur K caract ééristique des canaux de propagation ristique des canaux de propagation 
reproduits en chambre reproduits en chambre rrééverbverb ééranterante àà brassage de modesbrassage de modes
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à partir de 2 dBl'enveloppe (les moments 2,4) 

entre -4 dB et <18 dBl'enveloppe (les moments 1,2) b

entre -3 dB et <16 dBl'enveloppe (les moments 1,2) a

à partir de -2 dBla phase

à partir de -22 dBles échantillons complexes 

à partir de -20 dBl'enveloppe et la phase 

L'intervalle utile de L'intervalle utile de 
K K 

L'estimateur en utilisant L'estimateur en utilisant 
……

Intervalles utiles de K pour diffIntervalles utiles de K pour diff éérents estimateurs, rents estimateurs, 
pour un taux de rejet de 30%, un biais maximum pour un taux de rejet de 30%, un biais maximum 
de 3 dB, et un intervalle de confiance de de 3 dB, et un intervalle de confiance de 
maximum 6 dB.maximum 6 dB.

Calcul du facteur K à partir de
�l'enveloppe et de la phase du signal [1]
�l'enveloppe complexe [2], [3]
�la phase du signal [1]
�l'enveloppe du signal [5], [6]

Taux de rejet / intervalle de confiance / biaisTaux de rejet / intervalle de confiance / biais
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La puissance de lLa puissance de l ’é’évanouissement pendant toutes les vanouissement pendant toutes les 
positions du brasseurpositions du brasseur

La puissance et la phase totale de l'La puissance et la phase totale de l' éévanouissement vanouissement àà
une frune fr ééquence de 1 GHz avec les positions du brasseurquence de 1 GHz avec les positions du brasseur

Le facteur K avec la frLe facteur K avec la fr ééquence (la distance entre les quence (la distance entre les 
antennes est de 1 mantennes est de 1 m èètre)tre)

Le facteur K avec la frLe facteur K avec la fr ééquence (la distance entre les quence (la distance entre les 
antennes est de 4 mantennes est de 4 m èètres)tres)

Taux de rejetTaux de rejet Intervalles de confianceIntervalles de confianceBiaisBiais

Le facteur K avec la frLe facteur K avec la fr ééquence (la distance entre les quence (la distance entre les 
antennes est de 1 mantennes est de 1 m èètre); avec absorbantstre); avec absorbants

Le facteur K avec la frLe facteur K avec la fr ééquence (la distance entre les quence (la distance entre les 
antennes est de 4 mantennes est de 4 m èètres); avec absorbantstres); avec absorbants

IntroductionIntroduction

Choix de lChoix de l ’’estimateurestimateur

Pour les mêmes niveaux d ’incertitude

�les estimateurs qui utilisent l'enveloppe et la phase sont moins susceptibles d'être biaisés, par rapport aux estimateurs qui utilisent seulement l'enveloppe.
�si les distances entre les antennes sont petites, entre 1 à 2 mètres, la valeur de l'estimateur est particulièrement influencée par l'incertitude statistique, alors que les 
plus grandes distances engendrent des composantes spéculaires qui peuvent influencer de manière significative l'estimation de K. 
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L'analyse du K se fait en fonction de 
trois paramètres
�taux de rejet
�intervalle de confiance
�biais

Le facteur K indique la sévérité des évanouissements 
rapides sur la réception du signal. Il est défini comme le 
rapport de la puissance moyenne de la composante 
spéculaire (la composante déterministe) sur la puissance 
moyenne des composantes diffuses (composantes 
aléatoires) 

La chambre réverb érante est une cavité dans laquelle 
le champ électromagnétique est statistiquement 
uniforme, et peut être utilisée pour la reproduction 
artificielle des canaux de propagation

La puissance et la phaseLa puissance et la phase rereççues ues Le facteur K mesurLe facteur K mesur éé

Simulations sur les trois paramSimulations sur les trois param èètres de contrôletres de contrôle


