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Introduction

Le cadre de cet article est la communication parlé e chez les personnes sourdes. En France, cinq à six millions de personnes sont atteintes de surdité . Le recours à la lecture labiale est dans ce cas primordial pour la perception de la parole. Or l'information fournie par la forme des lè vres est ambigü e au sens où plusieurs sons de paroles peuvent avoir des formes aux lè vres similaires ([p], [b], [m] par exemple) ce qui de ce fait rend difficile la perception complè te de la parole sans information complé mentaire (auditive, sémantique,…). Avec des consé quences pour le développement du langage chez l'enfant. La mé thode du Cued Speech [START_REF] Cornett | Cued Speech[END_REF] a é té introduite pour combler ce manque. C'est un code manuel conç u pour dé sambiguï ser la lecture labiale. Le locuteur, tandis qu'il parle, utilise une de ses mains pour pointer des positions particuliè res sur le visage, le cô té du visage ou le cou (pour coder les voyelles) tout en pré sentant le dos de la main avec des formes particuliè res (8 clé s digitales pour coder les consonnes). La main en position et pré sentant une clé digitale code ainsi une syllabe Consonne-Voyelle. Avec ce systè me, les sons similaires aux lè vres sont dé sambiguï sé s par des positions ou clé s digitales distinctes. Etendue à plus de 60 langues depuis son invention en 1967, dont la langue Franç aise avec la Langue Parlé e Complé té e (LPC), cette mé thode permet aux enfants sourds congé nitaux stimulé s par cette mé thode depuis leur plus jeune â ge d'accé der à un systè me phonologique complet de la langue parlé e et d'avoir un dé veloppement du langage similaire à des enfants normo-entendants [START_REF] Leybaert | PHONOLOGY ACQUIRED THROUGH THE EYES AND SPELLING IN DEAF CHILDREN[END_REF]. Enfin, cette mé thode renvoie vers l'audition comme l'indique son utilisation dans la pratique orthophoniste des enfants implanté s cochlé aires. L'objectif du travail présenté dans cet article est la conversion automatique du son de parole en paramè tres de formes labiales et LPC. Ces paramè tres sont les sorties des systè mes de synthè se visuelle incluant la modalité LPC (voir par exemple [START_REF] Attina | A pilot study of temporal organization in Cued Speech production of French syllables: rules for Cued Speech synthesizer[END_REF][START_REF] Gibert | Analysis and synthesis of the 3D movements of the head, face and hand of a speaker using Cued Speech[END_REF]. Des travaux anté rieurs ont dé veloppé de nombreux dispositifs visant à traduire automatiquement le son de parole en clé s LPC. Tous s'appuient sur le couplage d'un système de reconnaissance automatique avec un systè me visuel de gé né ration des clé s du LPC (Autocuer, [START_REF] Cornett | Cued Speech, manual complement to lipreading, for visual reception of spoken language[END_REF] ou un systè me de synthè se de la main [START_REF] Duchnovski | Development of speechreading supplements based on automatic speech recognition[END_REF] ou encore un systè me de parole audio visuelle [START_REF] Attina | A pilot study of temporal organization in Cued Speech production of French syllables: rules for Cued Speech synthesizer[END_REF][START_REF] Gibert | Analysis and synthesis of the 3D movements of the head, face and hand of a speaker using Cued Speech[END_REF][START_REF] Beautemps | TELMA: Telephony for the Hearing-Impaired People, From Models to User Tests[END_REF]. Dans ces diffé rents dispositifs le recours au niveau syntaxique est une des clé s du systè me. Ceci a l'inconvénient de perdre la richesse contenue dans la variabilité du signal de parole. L'objectif visé ici est ainsi d'étudier les mé thodes de mapping des paramè tres acoustiques du son de parole vers les paramè tres visuels (labiaux et LPC) en utilisant un bas niveau d'interfaçage de type signal et donc sans le recours à la reconnaissance automatique de la parole. L'introduction de la composante manuelle du LPC dans ce programme constitue une vé ritable originalité de ce travail avec des retombé es claires pour les systè mes de communication utilisant le geste associé à la parole ou non, tels que le LPC mais aussi des gestes de pointage ou la Langue des Signes. Nous abordons ce programme en traitant le cas des voyelles orales du Franç ais. Le mapping consistera ici à dé terminer les coefficients d'une combinaison linéaire reliant les paramètres de l'espace acoustique (les prédicteurs) aux paramè tres de l'espace visuel (lè vres et LPC) en minimisant l'erreur au sens des moindres carré s entre le ré sultat de la pré diction et les valeurs des paramè tres visuels. Dans la suite, nous pré senterons tout d'abord l'expérimentation et les paramè tres considé ré s pour caracté riser chacun des espaces, puis nous é tudierons les limites de l'approche par prédiction multi-liné aire pour finir par les ré sultats de la pré diction multigaussiennne GMM.

Expé rimentation, paramè tres spectraux, visuels et LPC

Dispositif expé rimental

Les données sont composées d'un enregistrement vidéo d'un locuteur prononçant et codant un corpus de 50 mots isolé s. Les mots é taient constitué s de 32 nombres (de zé ro à 31), des douze mois de l'année et de six mots couramment rencontrés en Franç ais. Chaque mot é tait pré senté sur un moniteur placé en face du locuteur, dans un ordre alé atoire. Le corpus a ainsi é té ré pé té 10 fois. Le locuteur est une femme de langue maternelle franç aise, codeuse et diplômée en LPC. L'enregistrement a été réalisé en chambre sourde à la fré quence vidé o de 25 Hz conformé ment au banc expé rimental vidé o du laboratoire. Le locuteur était assis en face de la caméra et d'un micro pour la bande son numé risé e à la fré quence de 44100 Hz. Des pastilles coloré es é taient placé es sur la peau entre les arcades sourciliè res et à l'extrémité des doigts pour permettre l'extraction des coordonné es aprè s numé risation des images. Enfin, un panneau quadrillé placé dans le plan du visage a é té enregistré par la camé ra pour permettre une conversion pixel/centimètre pour la suite des traitements. L'enregistrement vidéo réalisé en format PAL, a été numérisé comme des images RGB constituées de l'entrelacement des deux ½ trames vidé o (composé es des lignes impaires et paires respectivement). Pour chaque image ainsi numé risé e, les deux ½ trames ont é té reconstitué es et pour chacune les lignes manquantes obtenues par interpolation liné aire des autres lignes de faç on à obtenir deux images complè tes sé paré es de 20 ms.

Extraction des paramè tres de lè vres, de main et spectraux

Ces trames définissent l'ensemble des images à la cadence de 50 Hz auxquelles il sera fait ré fé rence dans la suite. De cet ensemble de donné es, des images correspondant aux instants t0 des voyelles en position labiale cible ont é té sé lectionné es manuellement par un des expérimentateurs ainsi que l'extraction des coordonnées du contour interne des lèvres desquels les paramètres labiaux d'étirement (A), d'aperture (B) et d'aire inté rolabiale (S) ont alors é té calculé s selon les formules classiques dans le domaine [START_REF] Lallouache | UN POSTE VISAGE-PAROLE COULEUR. ACQUISITION ET TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES CONTOURS DES LEVRES[END_REF]. De mê me, les images correspondants aux instants t1 auxquels la main pointant la position LPC atteint la cible de la voyelle ont é té sé lectionné es et les coordonné es (x,y) de l'extrémité du doigt « pointeur » ont é té extraites en ré fé rence au centre de la pastille placé e entre les arcades sourcillè res. Enfin pour chaque instant t0, deux extraits du son de parole correspondant (pondé ré s par une fenê tre de Hamming) d'une durée de 20 et 32 ms centrés sur t0 sont utilisé s pour le calcul des 16 coefficients spectraux LSP et MFCC respectivement. Enfin, 4 formants ont été extraits de l'enveloppe spectrale obtenue à partir des coefficients LSP. L'ensemble de ces traitements a ainsi permis de constituer deux bases de donné es de 331 et 263 é lé ments (Table 1) avec pour chacun, les 4 composantes principales (par Analyse en Composantes Principales) de l'ensemble des 4 formants, les 16 composantes principales des coefficients LSP, ceux des coefficients MFCCs, les 32 composantes principales de l'ensemble des coefficients LSP et MFCC, les coordonné es (x,y) lié s à la main et les 3 paramè tres labiaux (A,B,S). k de régression linéaire. L'erreur résiduelle de prédiction est alors soumise à une ré gression liné aire avec F 2 et ainsi de suite jusqu'à l'ordre p (p entier tel que 1≤p≤32). La formule de prédiction à l'ordre p s'écrit alors :
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Ré sultats sur les paramè tres labiaux

Cette formule de pré diction a é té appliqué e aux paramè tres labiaux (A,B,S) à partir de l'analyse de la base de données composé e des 331 observations des voyelles ( 

Ré sultats sur les paramè tres LPC de main

La même méthode d'analyse a été appliquée pour les coordonné es (x,y) de la main. La valeur finale de la variance ré siduelle atteint 40,8 % pour la coordonné e x et 35,5% pour y, mê me dans le cas des meilleurs pré dicteurs constitué s de l'ensemble des paramètres LSPs et MFCCs. Cette valeur é levé e de la variance résiduelle finale s'explique par les valeurs faibles des corré lations  (0,43 et 0, 42 respectivement pour les coordonné es x et y). Cette faible corrélation est vraisemblablement liée à la relation d'ordre entre les coordonné es et les paramè tres spectraux, ce qui constitue une limite de la mé thode. Afin de vé rifier cette hypothè se nous avons redistribué les positions (x, y) du LPC de faç on 1 ()
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cohérente avec le triangle vocalique défini par l'espace des deux premiers formants, étant donné la forte corré lation entre les formants et les paramè tres spectraux (0,96 et 0,98 pour les 2 premiers formants). Nous avons alors pu observer une grande baisse de la variance ré siduelle pour atteindre finalement 7,85% et 7,08% respectivement pour x et y).

La modé lisation multi-gaussienne GMM

Mé thode

Dans cette partie, l'espace spectral est caracté risé par les 16 premiè res composantes principales de l'ensemble des coefficients LSP et MFCC, composant les éléments du vecteur x de dimension N (1≤N≤32): En ré fé rence à la formulation de [START_REF] Kain | High-resolution voice transformation[END_REF] (voir aussi Hueber et al., 2011), l'estimateur (au sens des moindres carré s) du paramè tre y est une combinaison de l'observation x pondé ré es par les m probabilité s P(ci/x) additionné e d'un biais : P(ci/x) é tant la probabilité conditionnelle a posteriori que l'observation x soit gé né ré e par le modè le gaussien ci (de moyenne X i  et de covariance [a,i,e,],[y,o,u,] et []. Pour les coordonné es de main, le nombre de gaussiennes a é té fixé à m=5 pour rendre compte des 5 positions du LPC pour les voyelles du Franç ais ce qui donne dans ce cas 5 sous-ensembles de voyelles : [y,e]. Les moyennes et matrices de covariances des modè les gaussiens ont é té calculé es sur ces sous-ensembles. Enfin, les 16 composantes spectrales sont ordonnées dans l'ordre décroissant de leur explication de la variance du paramètre estimé . Les N composantes du vecteur x sont alors les N premiè res composantes selon cet ordre.

[a, o, ], [i], [,u,], [] et

Ré sultats de la modé lisation

Nous avons appliqué la modélisation au corpus d'apprentissage des 331 observations des voyelles (Table 1). La Figure 2 présente les résultats de l'analyse de la variance des
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 donné es. Elle montre une dé croissance de la variance ré siduelle en fonction de la dimension de l'espace spectral pour atteindre une valeur très basse en dessous de 5%. En comparaison des meilleurs ré sultats de la modé lisation liné aire, on observe une amé lioration significative. La dé croissance rapide montre que la mé thode converge avec peu de dimensions (5 pour les lèvres et 8 pour la main). Nous avons tenté d'améliorer ce résultat en utilisant l'algorithme k-means et l'algorithme EM (Expected Maximization).

Nous n'avons pas obtenu de meilleurs résultats même en augmentant le nombre de gaussiennes de maniè re significative. 

Evaluation

L'évaluation consiste à tester l'estimateur en fonction des dimensions de l'espace spectral sur la base des donné es de test (Table 1). Nous présentons les résultats de l'évaluation tout d'abord en terme de variance expliquée (Figure 3) pour permettre une comparaison avec la phase d'analyse puis en terme d'erreur quadratique moyenne (Figure 4). Ainsi sur la Figure 3 relative au paramè tre labial A, le point de la courbe à l'abscisse p correspond au résultat du test en utilisant l'estimateur composé de 3 gaussiennes à p dimensions dont les paramètres ont été calculés sur la base d'apprentissage. De façon similaire sur la courbe correspondant à la coordonné e y, le point à l'abscisse p correspond au ré sultat du test en utilisant l'estimateur composé de 5 gaussiennes à p dimensions dont les paramètres ont été calculés sur la base d'apprentissage. Les valeurs finales de la Figure 3 sont de l'ordre de 10 à 12 %. Ces valeurs sont supérieures à celles obtenues avec les données d'apprentissage tout en restant proches. Avec l'ordre déterminé dans l'apprentissage, on constate de légères fluctuations dans la décroissance. Néanmoins, la décroissance reste rapide. L'ensemble montre une bonne adé quation du modè le. Ainsi la Figure 4 montre que les erreurs quadratiques moyennes suivent la mê me é volution pour atteindre une pré cision finale de 0,4 cm, 0,15 cm et 0,6 cm2 pour A, B et S respectivement et 1 cm pour les coordonné es x et y. Pour ces derniers, la variance de la pré diction à l'intérieur de chaque position LPC est similaire à celle des données et est centrée sur leur valeur moyenne. 

Conclusion

Cet article étudie les relations entre l'espace des paramètres spectraux de la parole et l'espace visuel de la parole et de la Langue parlée Complétée (LPC) dans l'objectif d'un mapping de l'un vers l'autre. Nous avons abordé ce programme avec le cas des voyelles du Français. Ainsi nous avons tout d'abord exploré la modélisation multi-liné aire pour convertir les paramè tres spectraux vers les paramè tres labiaux ainsi que les paramè tres de la Langue Parlé e Complé té e. Les ré sultats montrent que les meilleurs pré dicteurs sont 16 paramètres issus d'une analyse en composantes principales de l'ensemble composé de 16 coefficients LSP et 16 coefficients MFCC. L'approche linéaire a montré ses limites pour le cas de la composante manuelle du LPC. Nous avons ensuite testé l'approche GMM avec la modé lisation multi-gaussienne de l'espace spectral. Les résultats ont été amé lioré s aussi bien pour les paramè tres de lè vres que pour ceux de la composante LPC avec une explication de 95% de la variance totale sur le corpus d'apprentissage. Ces ré sultats (les meilleurs obtenus) ont é té observé s lorsque les gaussiennes é taient

Figure 1 -

 1 Figure1-Variance ré siduelle de la pré diction des paramè tres labiaux, de gauche à droite respectivement A, B et S, exprimé s chacun relativement à leur variance totale, en fonction du nombre de pré dicteurs (leurs composantes principales) et pour chaque ensemble de pré dicteurs : 2, 4 formants (fmt), MFCC, LSP et l'ensemble de MFCC-LSP.

  respectivement la matrice de transformation et de biais associé s à ci.où :αi est le coefficient de pondé ration du modè le gaussien ci, la somme de tous les coefficients valant 1 ; YX i  é tant la matrice de covariance entre x et le y calculé e sur le sous-ensemble de donné es i et Y i  la moyenne du paramè tre y de ce mê me sous-ensemble. Dans cette expé rience, le nombre de gaussiennes a é té fixé à m=3 pour l'estimation des paramètres labiaux. En effet dans cet espace les voyelles sont traditionnellement ré parties en 3 sousensembles de voyelles (les visè mes) :

Figure 2 -

 2 Figure 2 -Variance ré siduelle des paramè tres labiaux et de main exprimé s chacun relativement à leur variance totale, en fonction de la dimension de l'espace spectral.

Figure 3 -

 3 Figure3-Variance ré siduelle sur les donné es de test des paramè tres labiaux et de main exprimé s chacun relativement à leur variance totale, en fonction de la dimension de la dimension de l'espace spectral.

Figure 4 -

 4 Figure4-Erreur quadratique moyenne (RMSE) sur les donné es de test des paramè tres labiaux et de main en fonction de la dimension de l'espace spectral.

Table 1 -

 1 Bases de donné es des 331 voyelles pour l'apprentissage et 263 pour le test. de cette partie est de prédire les paramè tres labiaux (A,B,S) et de main (x,y) à partir des paramè tres spectraux (leurs composantes principales Fi) par la méthode de prédiction multi-linéaire. De façon à ordonner ces prédicteurs Fi, le coefficient de corrélation de chacun des i F avec le paramètre à prédire est calculé. Les pré dicteurs sont alors ordonné s dans le sens dé croissant des valeurs de leur  pour donner un ensemble ordonné {F 1 ,F 2 ,…F 32 }. Ainsi pour le paramè tre B, celui-ci est tout d'abord centré sur sa valeur moyenne puis soumis à une ré gression liné aire avec F 1 ce qui permet d'obtenir le coefficient 1
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3 La modé lisation multi-liné aire

3.1. Mé thode L'objectif

  Table1). La figure1pré sente les ré sultats de pré diction. Elle montre une dé croissance de la variance ré siduelle en fonction du nombre de pré dicteurs. Ce ré sultat conduit à trois remarques. Tout d'abord, la variance résiduelle reste élevée avec l'utilisation des formants (de l'ordre de 30% de la variance totale). Ce ré sultat est vraisemblablement dû au manque de dimension. En effet, l'utilisation de 16 paramètres MFCC et LSP améliore très significativement le ré sultat (variance ré siduelle entre 15 et 20%). Une seconde remarque consiste à constater que les MFCCs permettent une dé croissance rapide tandis que les LSPs permettent d'atteindre une plus faible variance résiduelle. La prédiction utilisant les 16 composantes principales de l'ensemble des LSPs et MFCCs permet à la fois une baisse rapide et une valeur finale basse. La troisième remarque est liée au constat que l'erreur reste malgré tout relativement é levé e (10%). Ces ré sultats servent de ré fé rence pour la suite de la modé lisation, notamment pour le choix des pré dicteurs performants.

distribué es en fonction de connaissances phoné tiques sur les repré sentations labiales et LPC des voyelles du Franç ais. Dans le cadre de la conversion automatique, ces ré sultats prometteurs restent à ê tre inté gré s dans les systè mes de synthè se visuelle de la parole pour une é valuation perceptive auprè s des personnes sourdes utilisatrices du LPC.
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