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Introduction
La linéarisation des amplificateurs de puissance (PA) est un enjeu majeur pour les systèmes de communication à venir. Il existe un certain nombre de
technique pour linéariser les PA et, dans le contexte actuel, la prédistorsion numérique présente un grand intérêt. Cependant, les performances de cette
technique dépendent de celles de la voie de retour. Nous présentons alors les caractéristiques principales du signal à convertir, et proposons d’utiliser un
convertisseur de type Σ∆ passe-bande pour cette application. Nous utilisons une technique de traitement parallèle pour numériser le signal.

Contexte
• Linéarisation

PA

15 MHz 75 MHz

IM3
IM5

But BAdj1 BAdj2But

f0 f0

Profil spectral limite pour l’UMTS

75 MHz

But BAdj1 BAdj2

f0

40 dB
50 dB

5MHz

• Prédistortion numérique

Partner Name – WP#
Progress status of the work

• technical achievements
– ADC specifications

Digital 
Processing

DAC LPF X

ADC BPF X

PA

VGA IF mixer

  
 4

• IF  200 MHz
• 5*BW  60 MHz
• Resolution : 12 bits
• SFDR  80 dB
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Two possibilities : 
Secure choice : TI pipeline
More innovative : Bandpass 
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Profil spectral attendu après correction
du PA
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Contraintes sur le CAN
• Numériser au moins 5x la bande initiale :
BWCAN > 75MHz
• La plage de dynamique du signal à convertir

est très grande : DRCAN > 65dB
• Très grande linéarité pour ne pas générer de

distortion parasite

Solution proposée
• Σ∆ passe bande
• Parallélisme :
−→ Division des contraintes

Validation - Simulation Matlab

Puiss. p. Bande (dB)
SQNR : 67dB

SQNR : 20dBTraitement 
Analogique
Numérique

SQNR : 20dB

-62-62 -2-2 -62-62

Variation des paramètres
Effet de la quantification
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SNR de l’IM3 en fct du Nbr de niv. de quantification
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Avec Traitmt

Sans Traitmt

Effet de l’ordre de filtrage
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