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     Facteurs contrôlés   Interaction

N° essai A B C
1 1 1 1
2 1 2 2
3 1 3 3
4 2 1 4
5 2 2 5
6 2 3 6
7 3 1 7
8 3 2 8
9 3 3 9

Matrice d’expériences L9  de Taguchi
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Facteurs contrôlés

N° essai A B C D E F
1 1 1 1 1 1 1
2 1 2 2 2 2 2
3 1 3 3 3 3 3
4 2 1 1 2 2 3
5 2 2 2 3 3 1
6 2 3 3 1 1 2
7 3 1 2 1 3 2
8 3 2 3 2 1 3
9 3 3 1 3 2 1
10 1 1 3 3 2 2
11 1 2 1 1 3 3
12 1 3 2 2 1 1
13 2 1 2 3 1 3
14 2 2 3 1 2 1
15 2 3 1 2 3 2
16 3 1 3 2 3 1
17 3 2 1 3 1 2
18 3 3 2 1 2 3

Matrice d’expériences L18 de Taguchi

Évaluation de l’influence de défauts mécaniques sur la 
perception sonore d’un objet

Mesures sonores

Tests perceptifs

Détermination des effets par 
les réponses des auditeurs

Validation par calcul du score 
de sons non inclus dans la table

Non concluant

Plan d’expériences 
complémentaires

Mode opératoire

Élaboration d’un plan 
d’expériences

Identification d’interactions entre 
facteurs

Concluant

Désalignement concentrique et angulaire

Entraxe des pignons 

Déséquilibrage dynamique

Dévers de roulement

Écart de charge

Cadre de l’étude
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Numéro du son tel qu'attribué par le plan.

S
co

re
 m

oy
en

 r
ec

ue
illi

 p
ar

 le
 s

on
.

Score de dissemblance.

Mesure des sons conformément au plan

Évaluation de la dissemblance sur une échelle de 0 (identique) à 1 (très différent).

Données du problème:

•Un objet produisant du bruit.

•6 défauts considérés comme paramètres de cette étude.

•3 niveaux pour chaque défaut.

749 états possibles

Objectif: caractériser l’influence de ces défauts sur la perception 
du son émis par ce banc.

Application de la méthode des plans d’expériences

Intérêt d’un plan d’expériences: Caractériser tous les effets avec un nombre réduit de mesures

Les configurations mesurées en suivant le plan sont à comparer à l’état de 
référence (tous les paramètres de l’étude au niveau 1).

On peut alors prédire le score de n’importe quelle 
configuration avec les effets des facteurs et des interactions.

Les effets des facteurs et les interactions significatives ont été caractérisés.
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