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Ondes internes topographiques dans un fluide à deux couches
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Les interactions d'un obstacle avec l'écoulement d'un fluide stratifié jouent un rôle primordial en météorologie et océanographie. La caractérisation de ce type d'écoulement reste donc cruciale pour la modélisation de différents phénomènes géophysiques tels que le mélange et la circulation océanique ou la traînée orographique dans l'atmosphère. Pour certains types de stratification, l'énergie des ondes générées par l'obstacle peut être piégée verticalement (par exemple à la base de la couche de mélange océanique ou au sommet de la couche limite atmosphérique). Dans ce cas, le milieu fluide peut être modélisé par un fluide à deux couches à l'interface duquel les ondes de gravité se propagent. L'étude présentée ici se focalise sur ces aspects, en traitant le problème d'un écoulement dans un fluide à deux couches au-dessus d'un obstacle 3D axisymétrique ou, par analogie, un obstacle en mouvement dans un fluide à deux couches. Des études expérimentales grandes échelles, réalisées dans la grande veine hydraulique stratifiée de Toulouse, sont présentées avec une attention toute particulière à la description du champ d'ondes mesuré par une méthode optique stéréoscopique. Une analyse théorique linéaire permet de rendre compte du champ d'ondes dans les différents régimes observés par une formulation non-hydrostatique. Les expériences montrent également la forte dépendance au nombre de Froude et en particulier un maximum de l'énergie potentielle proche du régime critique.

Introduction

Les fluides stratifiés sont le support d'ondes internes de gravité qui peuvent être produites, par exemple, par un écoulement au-dessus d'un obstacle. Le cas d'un obstacle à la frontière d'un domaine est un modèle particulièrement pertinent pour la compréhension des ondes internes de gravité générées par une topographie dans les écoulements géophysiques. Ces ondes sont tout particulièrement étudiées pour leur rôle dans le mélange et la circulation océanique [START_REF] Munk | Abyssal recipes II : energetics of tidal and wind mixing[END_REF][START_REF] Tailleux | On the energetics of stratified turbulent mixing, irreversible thermodynamics, Boussinesq models and the ocean heat engine controversy[END_REF], ou la traînée orographique dans l'atmosphère [START_REF] Smith | The influence of mountains on the atmosphere[END_REF][START_REF] Wells | The accuracy of linear theory for predicting mountain-wave drag : Implications for parametrization schemes[END_REF]. Nous nous intéresserons ici au cas particulier d'ondes piégées à l'interface d'un saut de densité, soit un fluide à deux couches. L'étude est basée sur la caractérisation des ondes générées par un obstacle en mouvement uniforme par des approches expérimentale et théorique. Le champ d'ondes dans le cas de l'étude expérimentale est mesuré par une méthode optique de stéréoscopie. Ce type de méthode est couramment utilisée pour la mesure de déformation d'une surface libre [START_REF] Benetazzo | Measurements of short water waves using stereo matched image sequences[END_REF][START_REF] De Vries | Remote sensing of surf zone waves using stereo imaging[END_REF][START_REF] Douxchamps | Stereoscopic and velocimetric reconstructions of the free surface topography of antidune flows[END_REF] et est basée sur l'extraction de la position de différents points, dans le référentiel du laboratoire, à partir de leur position dans les plans images de deux caméras. La technique présentée ici, et initialement développée par [START_REF] Astruc | A stereoscopic method for rapid monitoring of the spatio-temporal evolution of the sand-bed elevation in the swash zone[END_REF] dans le cas de la mesure topographique d'une plage, est étendue au cas d'une interface dans un fluides à deux couches. L'approche théorique est, quant à elle, basée sur une analyse linéaire permettant une description du sillage de l'obstacle par superposition d'ondes à l'interface d'un fluide à deux couches.

Configuration expérimentale

✲ U 0 surface libre L H 2 H 1 ρ 2 ρ 1 x z ✲ ✛ ✻ ❄ ✻ ❄ ❄ ✛ Figure 1 -Schéma de la configuration expérimentale (L = 22 m et H 1 ≈ H 2 ≈ 15 cm).
Les expériences présentées dans cette étude sont réalisées à la grande veine hydraulique du CNRM-GAME à Toulouse. La veine, utilisée ici en bassin fermé, est de longueur 22 m, largeur 3 m et profondeur 1 m. Le bassin est rempli d'un fluide à deux couches, la variation de densité étant contrôlée par la concentration en salinité. Les deux couches sont caractérisées par leur hauteur H i et densité ρ i , i = 1 pour la couche en contact avec l'obstacle et i = 2 la deuxième (couche du haut et couche du bas dans la figure 1, respectivement). Les ordres de grandeurs de ces différents paramètres sont H 1 ≈ 15 cm, ρ 1 = 1000 kg.m -3 , H 2 ≈ H 1 ou légèrement supérieur et ρ 2 = 1059 kg.m -3 . Ces grandeurs sont mesurées avant chaque expérience. Deux obstacles axisymétriques ont été utilisés dans la campagne expérimentale et seront notés dans la suite obstacle A et obstacle B. Les deux obstacles ont un profil radial gaussien, h 0 m exp (-2r 2 /l 2 ), avec h 0 m la hauteur au centre (de valeur 7.7 cm pour l'obstacle A et 12.5 cm pour l'obstacle B) et l = 32 cm. Afin de minimiser les perturbations dans le fluide, l'obstacle est tracté à la surface libre comme indiqué sur la figure 1. Les axes x, y et z sont orientés selon la direction de déplacement de l'obstacle, la direction transverse et la verticale respectivement (figure 1). La vitesse de l'obstacle est définie par une vitesse -U 0 x . déformée H i par analogie avec l'expérience. Nous noterons i = 1 la couche en contact avec l'obstacle et i = 2 la deuxième couche, la gravité étant perpendiculaire à l'interface non-déformée (en accord avec les notations présentées sur la figure 1). Nous supposerons que les ondes de surface ont une dynamique rapide et de faible amplitude comparée à celle des ondes à l'interface, un toit rigide peut alors modéliser la surface libre. Nous nous plaçons ici dans le référentiel du laboratoire ; sans perturbation le fluide est alors au repos. La dynamique est alors modélisée par les équations d'Euler incompressibles linéarisées autour de l'état de base pour les petites perturbations de vitesse u i = ∇φ i , pression p i et position de l'interface η. Les solutions sont cherchées sous la forme

[φ i , η] = [Φ i (z), η m (z)]e ikx+iky-iωt .
La relation de dispersion des ondes de gravité peut alors s'écrire ω = ±Ω i (k) avec

Ω i (k) = gk ρ 1 -ρ 2 ρ 1 coth (kH 1 ) + ρ 2 coth (kH 2 ) 1/2 , ( 1 
)
et k = k 2 x + k 2 y .
Nous considérons maintenant l'influence de l'obstacle sur l'interface, modélisée par le déplacement d'une perturbation localisée à l'interface, de vitesse -U 0 x. Le sillage est alors obtenu en considérant les relations de dispersion modifiées

Ω + (k) = k x U 0 + Ω i (k) et Ω + (k) = k x U 0 -Ω i (k).
(

) 2 
La forme du sillage est alors obtenue en déterminant la partie réelle de la fonction

G(x, y) = R f (k x , k y ) -(iǫ -k x U 0 ) 2 + Ω 2 i (k) e i(kxx+kyy) dk x dk y , (3) 
avec f (k x , k y ) la transformée de Fourier de la perturbation spatiale f (x, y) imposée à l'interface et ǫ une faible dissipation pour s'affranchir de la singularité de résonance. Les méthodes optiques de stéréoscopie consistent en la reconstruction d'une surface 3D à partir des plans images obtenus par deux points de vues différents. La méthode développée dans cette étude a été présentée par [START_REF] Astruc | A stereoscopic method for rapid monitoring of the spatio-temporal evolution of the sand-bed elevation in the swash zone[END_REF] dans le cas du suivi topographique de la zone de 'swash'. En particulier, cette technique est dédiée aux cas de grands champs de mesures résolus en temps et en espace. [START_REF] Astruc | A stereoscopic method for rapid monitoring of the spatio-temporal evolution of the sand-bed elevation in the swash zone[END_REF] ont montré que l'erreur associée à la mesure peut être en-dessous du mm pour des champs de l'ordre de 3 × 3 m 2 dans le cas d'une surface déformable solide. Nous étendons cette méthode au cas d'une interface fluide. Le schéma de montage des caméras est présenté à la figure 3. L'interface est ensemencée de fines particules de polystyrène de masse volumique 1040 kg/m 3 , 'flottant' ainsi à l'interface. Le champ d'observation des caméras est approximativement 1.5 × 1.5 m 2 (pour des raisons de symétrie, uniquement la moitié de la largeur de la veine est prise en compte, comme indiqué sur la figure 3). L'appariement des plans images à la base de la reconstruction 3D est réalisé à partir d'un algorithme d'inter-corrélation permettant une détection de motifs aléatoires communs sur le doublet d'images avec une précision de 0.5 pix. La reconstruction 3D tient alors compte de la distorsion géométrique induite par la surface libre. Une validation de la méthode a permis d'estimer l'erreur de reconstruction d'un objet dans la champ, qui est ici de l'ordre du mm bien en-dessous des déformations de l'interface induites par les ondes de gravité. Le champ de déformation de l'interface est stationnaire dans le référentiel attaché à l'obstacle, les résultats présentés dans la suite sont alors une reconstruction du champ dans ce référentiel à partir des données brutes obtenues dans le référentiel du laboratoire.

Les ondes de sillage

Afin de caractériser la dynamique de l'écoulement associée à la configuration considérée, les deux nombres sans dimension suivants sont considérés : le nombre de Froude F r (défini précédemment) et la hauteur de l'obstacle adimensionnée M = h 0 m /H 1 . Des exemples de champs d'ondes obtenus dans l'étude expérimentale sont présentés sur la figure 4 

Figure 2 - 1 D = 4 Figure 3 -

 2143 Figure 2 -Déformation de l'interface η dans le plan (x, y) pour deux configuration typiques : (a) H 1 = 18.3 cm, H 2 = 12.9 cm, ρ 1 = 1060 kg/m 3 , ρ 2 = 1000 kg/m 3 et U 0 = 12.7 cm/s ; (b) H 1 = 18.8 cm, H 2 = 12.8 cm, ρ 1 = 1060 kg/m 3 , ρ 2 = 1000 kg/m 3 et U 0 = 19.1 cm/s.

Figure 4 -Figure 5 -

 45 Figure 4 -Structures des ondes de gravité obtenues dans les expériences ; η dans le plan (x, y) pour l'obstacle A (colonne de gauche), M = 0.6 et l'obstacle B (colonne de droite), M = 0.9 ; (a) F r = 0.62, (b) F r = 1.07, (c) F r = 0.92, (d) F r = 1.1. Les lignes tiretées blanches délimitent le cône de Mach défini par sin (α) = 1/F r.

Analyse Théorique

Nous présentons par la suite une analyse linéaire des ondes générées à l'interface d'un fluide à deux couches, et modélisant le dispositif expérimental introduit précédemment. Nous faisons l'hypothèse de fluides parfaits et incompressibles. La masse volumique de chaque couche est notée ρ i et sa hauteur non