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 La dendrochimie appliquée aux carottes d’arbres permet de restituer en partie les 

conditions de croissance du  végétal au cours du temps. L’analyse de cette véritable mémoire 

du lieu permet alors de dater des évènements environnementaux dont certaines pollutions des 

sols.  Elle est utile pour retracer la physiologie de l’arbre dans le  temps, mais elle l’est aussi 

dans le cas d’expertises judiciaires concernant la pollution des sols. Par échantillonnage 

multiple, elle peut aussi aider à analyser des flux de polluants édaphiques en conditions 

difficiles, par exemple en  milieu urbain.  

 

 Les méthodes d’analyse chimique de masse appliquées à la dendrochimie sont 

toutefois  encore récentes et souvent confinées aux laboratoires mais elles méritent d’être 

davantage vulgarisées. L’objectif de la présentation sera dès lors de présenter un outil 

informatique nommé ScanChem et construit sous Excel qui puisse, compte-tenu des enjeux 

sociétaux visés, facilement être utilisé par une communauté élargie. Cet outil a pour fonction 

essentielle de faciliter l’analyse des données  dont la qualité du résultat, en termes 

d’expertise,  restera pour toujours dans la capacité d’interprétation de l’opérateur.  

 

   Principe de la méthode de dosage  

 La méthode de dosage par  fluorescence X (EDXRF) appliquée aux carottes 

prélevées dans des arbres permet d’en restituer partiellement les variations de contenu au 

cours du temps. Elle associe les radiographies des échantillons et les variations de 

composition longitudinale et multi-élémentaire (plus de 30 éléments simultanément) mesurée 

avec un pas de 50 microns.  Ce pas serré couvre très largement l’épaisseur des cernes de 

croissance et autorise totalement  la datation des variations de la composition chimique de la 

carotte.  Les matrices de données pour des carottes d’environ 25 à 30 cm de longueur 

peuvent alors contenir plus de 2.10
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 valeurs brutes, valeurs qui doivent ensuite être traitées 

pour être interprétées en relation avec les images radiographiques du matériau. Matrice de 

données et image du matériau produits en un laboratoire spécialisé constituent les deux 

points d’entrée du traitement des données  et de la visualisation des résultats sous Scanchem.  

 


