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Introduction 

Connaître l’épaisseur du sol de façon exhaustive sur toute la surface d’une parcelle 
hétérogène en terme de types de sol, constitue un des enjeux importants pour mieux estimer 
le réservoir d’eau utilisable par les plantes. L’objectif de ce travail était de tester différentes 
approches statistiques et géostatistiques permettant d’estimer de manière continue 
l’épaisseur du sol à partir de la combinaison de sondages ponctuels et d’une variable 
exhaustive issue d’une prospection géoélectrique.  

Site d’étude et mesures 

L’étude a été menée sur le site expérimental INRA d’Epoisses, situé sur la commune de 
Bretenières (Côte-d’Or, Bourgogne). Ce domaine de 140 ha est composé de rendzines 
brunifiées de faible épaisseur (20 à 40 cm) et de sols bruns calciques plus épais (50 à 
100 cm) reposant sur un cailloutis calcaire (Chrétien, 1972). 

Une prospection géoélectrique a été réalisée en novembre 2011 par l’ARP (Automatic 
Resistivity Profiling). Cette technique permet de mesurer de manière quasi-continue la 
résistivité électrique du sol selon trois voies de mesure V1, V2 et V3 conduisant à l’obtention 
de 3 cartes de résistivité électrique correspondant à trois profondeurs d’investigation (environ 
0-50 cm, 0-100  cm et 0-170 cm, respectivement).  

Sur la base de cette prospection géoélectrique un plan d’échantillonnage de 28 points a été 
établi puis les sondages ont été réalisés sur le terrain afin de décrire les sols et de mesurer 
leur épaisseur. Ces dernières sont comprises entre 23 et 192 cm, avec 50 % des mesures 
inférieures à 50 cm. 

Approches testées 

A partir des mesures ponctuelles de la variable d'intérêt (épaisseur du sol) et de l'information 
exhaustive de résistivité électrique sur les 3 voies, 4 cartes d’épaisseurs ont été estimées 
selon deux approches : 

• Approche géostatistique  : les cartes des épaisseurs de sol sont estimées par 
krigeage en utilisant l’information géoélectrique comme dérive externe. Cette dernière 
est soit (i) la première composante (PC1) d’une ACP (analyse en composantes 
principales) réalisée sur l’information géoélectrique soit (ii) la composante basse 
fréquence identifiée à partir du variogramme expérimental effectué sur PC1. 
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