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RESUME

On explicite la méthodologie utilisée pour la mesure des émissions et de 

la consommation des véhicules du parc français. On définit 10 

cycles de conduite nouveaux, comportant des cinématiques réelles de 

type urbain lent, urbain fluide, routier et autoroutier, et de 

manière aléatoire, des rapports de boite adaptés à chaque véhicule, 

fonction du régime et de l'accélération. Les véhicules sont 

échantillonnés à l'aide d'une simulation du parc roulant effectuée à 

partir des statistiques fines d'immatriculation. Les systèmes de 

prélèvement (CVS) et d'analyse des polluants sont présentés, 

notamment pour les HAP.
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ABSTRACT

Methodology for measuring real exhaust gaz emissions from the french 

motor vehicle fleet.

The methodology used for measuring exhaust gas emissions and 

fuel consumption of the French motor vehicle fleet is explained. 10 

new driving cycles were defined including real cinematics of the 

slow urban traffic type, of urban free-flow traffic, on roads and 

motorways as well as random gear ratios adapted to each vehicle 

according to its engine speed and acceleration. Vehicle samples 

had been prepared by means of simulation of the number of vehicles 

in traffic made on the basis of fine statistical registration 

data. The systems of sampling (CVS) and of analysis of 

polluants are presented, in particular for the PAH.
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INTRODUCTION

C'est dans le cadre d'une étude aidée essentiellement par l'Agence 

pour la Qualité de l'Air, ainsi que par le Centre d'Etude des 

Transports Urbains et le Ministère chargé des Transports (SERT) , 

que l'INRETS-LEN a mis au point une méthode de mesure des émissions 

réelles du parc français.

Nous mettons l'accent sur la représentativité de ces mesures, que 

ce soit par la définition des cycles de conduite ou l'échantillonnage 

des véhicules. La qualité des instruments de mesure (prélèvement et 

analyse des polluants) est quant à elle assurée par des choix 

maintenant très classiques (CVS,...), mis à part le cas des 

hydrocarbures aromatiques polycyliques qu'il n'est pas fréquent de 

mesurer sur des échantillons de véhicules.

Ce rapport présente en détail le choix des cinématiques, le choix 

des rapports de boite pour chaque véhicule et l'échantillonnage des 

véhicules à partir d'une modélisation du parc automobile roulant, 

ainsi que la méthode de prélèvement et d'analyse des HAP. Pour 

certains de ces paragraphes, des rapports plus complets sont 

disponibles.
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CONCLUSION

La méthodologie de mesure des émissions réelles de polluants et de 

la consommation du parc automobile français est ainsi originale 

essentiellement par le soin apporté à la définition des 

cycles de conduite, à l'échantillonnage des véhicules et à la 

mesure des hydrocarbures aromatiques polycyliques.

En cours d'essai, outre quelques perfectionnements mineurs, on 

améliorera essentiellement l'échantillonnage des véhicules en y 

intégrant les toutes dernières statistiques d'immatriculations, 

éventuellement en faisant de la prospective à 1 ou 2 ans, ce qui 

élimine les véhicules les plus anciens et introduit fortement les 

modèles les plus récents.
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