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ÉCOULEMENT TRANSVERSAL DE POUDRES COHÉSIVES EN FOUR TOURNANT :  

ÉTUDE EXPÉRIMENTALE ET MODÉLISATION 
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introduction 

Au cours du cycle du combustible nucléaire, l'uranium sous forme d'hexafluorure est enrichi par diffusion 

gazeuse. A la sortie de l'usine d'enrichissement, l'UF6 appauvri doit être converti en U3O8 pour permettre 

un stockage garantissant la sécurité (conversion réalisée par COGEMA) ; tandis que l'UF6 enrichi est 

converti en UO2 pour la fabrication des pastilles destinées aux réacteurs des centrales nucléaires 

(fabrication réalisée par F.B.F.C.). Ces deux conversions sont en réalité identiques (U3O8 est un produit 

intermédiaire de la transformation UF6  UO2), et réalisées dans des réacteurs très similaires : l'UF6 est 

hydrolysé en phase gazeuse dans un réacteur vertical, puis la poudre d'UO2F2 formée est convertie en 

U3O8 solide (ou UO2 solide) dans un four tournant légèrement incliné par rapport à l'horizontale. 

L'écoulement transversal des poudres dans ces fours tournants conditionne fortement les échanges de 

chaleur et de matière, en particulier au niveau de la qualité et de la durée du contact gaz / solide. En nous 

appuyant sur les techniques d'analyse d'image, nous avons mesuré expérimentalement la loi de 

déchargement des releveurs. Parallèlement, en nous appuyant sur les travaux antérieurs, nous avons 

calculé théoriquement cette loi à l'aide de considérations géométriques. Enfin nous avons utilisé cette loi 

pour calculer la répartition moyenne de la poudre dans un section transversale de four. 

 

revue des travaux antérieurs 

L'étude de l'écoulement transversal d'une charge solide dans un four tournant a fait l'objet de nombreuses 

publications. La plupart concernent le mouvement de cette charge dans des fours le plus souvent 

dépourvus d'équipements internes. On peut citer en particulier les travaux de Henein. 

Kelly et Blumberg ont tout d'abord déterminé théoriquement puis vérifié expérimentalement une loi de 

déchargement (relation entre le chargement d'un releveur –la fraction de volume de poudre contenue dans 

un releveur– et sa position angulaire). A partir de cette loi, ils calculent la surface de contact gaz / solide. 

 

étude expérimentale 

Dans la présente étude, le mouvement transversal des poudres d'UO2F2, d'U3O8 type COGEMA, d'U3O8 

type FBFC et d'UO2 a été examiné en détail, tout d'abord à température ambiante dans deux maquettes, 

représentant chacune une tranche du four industriel correspondant, avec le même diamètre et les mêmes 

équipements internes. Le mouvement transversal des poudres est filmé à l'aide d'un caméscope numérique 

à travers la face en verre prévue à cet effet. Puis les films obtenus sont analysés de manière semi-

automatique : sur chaque image, on mesure la fraction  de poudre contenue dans un releveur en fonction 

de sa position angulaire . La loi de déchargement ainsi obtenue est invariante avec le taux de 

remplissage, la vitesse de rotation, le type de poudre ou de four utilisé. Ainsi, dans les domaines de 

variation explorés;  = 0,00012.(F - ) entre D = -18°et F = 131°. D et F sont respectivement les angles 

de début et de fin de déchargement, comme illustré ci-dessous. 
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Le comportement de la charge solide pouvant être différent à température ambiante et aux températures 

rencontrées dans le procédé, il est nécessaire d'étudier le déchargement d'un releveur à différentes 

températures. Nous avons mis en œuvre une installation spécifique dans un four approprié, pour 

quantifier le déchargement des différentes poudres dans un releveur unique monté sur un axe. Il n'y a pas 

d'influence notable de la température sur le déchargement de UO2F2 (dans le domaine de température où 

UO2F2 ne se décompose pas). Dans le cas des oxydes d'uranium, la loi de déchargement vers 600-800°C 

est  = 0,00035.(F - ), entre 'D = 84° et F. 

Pour les poudres cohésives étudiées, il est très difficile de définir une taille de particule, et par conséquent 

de calculer une vitesse de chute à travers le gaz. Nous avons donc opté pour une mesure directe de cette 



vitesse, à l'aide du montage utilisé pour les déchargements à chaud. On mesure directement sur les films 

obtenus une vitesse de chute de l'ordre de 1 m/s. 

 

modélisation 

Si l'on fait l'hypothèse d'un angle d'avalanche  constant, il est possible de calculer géométriquement la 

fraction  de poudre contenue dans un releveur en fonction de sa position angulaire . On distingue 4 

domaines présentant des géométries différentes, et limités par 5 positions particulières, soit 9 expressions 

de  qui ne seront pas détaillées ici. A partir de ces expressions, nous avons calculé la loi de 

déchargement, et nous avons comparé les résultats obtenus avec les résultats expérimentaux. Étant donnée 

la forte dispersion des mesures d'angle d'avalanche, plusieurs valeurs de  ont été testées : la valeur 

moyenne mesurée (68°), la valeur calculée ( = F - 90° = 41°), et une valeur moyenne intermédiaire 

(55°). Les deux courbes correspondant à  = 41° et  = 68° encadrent la plupart des mesures 

expérimentales, et pour la valeur intermédiaire  = 55°, on a un bon accord entre l'approche théorique et 

les résultats expérimentaux. 

La loi de déchargement d'une part, et la vitesse de chute d'autre part, complétées par des considérations 

géométriques, nous permettent de calculer, pour un taux de remplissage Z et une vitesse de rotation  

données, la fraction de poudre R relevée par l'ensemble des releveurs, la fraction de poudre G présente 

dans le gaz, ainsi que la fraction F de poudre restant dans le fond du four. La procédure de calcul ne sera 

pas détaillée ici. Les résultats indiquent que, dans les conditions de fonctionnement des fours industriels, 

la fraction G est toujours très faible. Le graphique ci-dessous illustre les variations des trois fractions F, 

R et G avec le taux de remplissage dans le four COGEMA pour de la poudre d'U3O8. La vitesse de 

rotation a très peu d'influence sur R, tandis que G varie proportionnellement à +1. 
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Ces informations sont précieuses dans le cadre d'une modélisation globale du procédé, en particulier elles 

permettent d'accéder à la valeur de toutes les surfaces d'échange thermique, et de quantifier l'influence des 

aspects diffusionels sur les réactions chimiques mises en jeu. 
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