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RÉSUMÉ. Pour bien comprendre les pathologies liées à l’écoulement sanguin dans les fistules 
artério-veineuses, il convient de disposer d’outils fiables permettant de calculer les vitesses 
locales et les frottements pariétaux. Afin de pallier les limites des examens cliniques actuels, 
nous proposons de simuler cet écoulement à l’aide d’un code de calcul industriel de type 
volumes finis et de valider les procédures de maillage par une comparaison avec des 
résultats obtenus par vélocimétrie par images de particules (PIV).  
ABSTRACT. Arterio-venous fistula pathologies related to local blood velocity and wall shear 
stress  necessitate the right calculation tools to overcome the clinical diagnostic limits. We 
propose using finite volume modeling to simulate blood flow using industrial computational 
fluid dynamics (CFD) software. The meshing procedures were then compared to 
experimental results of the particle image velocimetry (PIV). 
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Caractéristiques des 2 maillages présentés pour la comparaison 
simulation numérique / PIV. 

Vue de dessus du moule réalisé pour l’expérience de PIV ;(b) 
champ de vitesse (magnitude) issue de la simulation numérique dans la même 
géométrie (maillage HEX-01) ;(c) champ des vitesses mesuré par PIV, dans la 
même coupe. 



Profils de vitesse calculés par PIV et par simulations numériques avec 
les maillages HEX-01 et HEX-02, dans un plan de coupe perpendiculaire à la vue 
de dessus, placé dans la veine peu après l’anastomose. 
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