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La mise en place de Toitures Terrasses Végétalisées (TTV) est une solution innovante pour réduire l’impact 
des bâtiments sur l’environnement, en particulier leur consommation d’énergie. Le projet AGROBAT1, qui a 
pour finalité de permettre aux prescripteurs d’avoir des données fiables sur les avantages "environnementaux" 
de ce type de toitures, se base sur le développement d’un modèle thermo-hydrique intégrant une approche de 
modélisation couplée des phénomènes de transfert de chaleur et de masse, à l’échelle de chaque composant 
(Belarbi et Ouldboukhitine, 2012). Hors, il existe peu de données quantitatives concernant les propriétés 
thermique, hydrique et structurale, des substrats utilisés en remplacement du sol dans les TTV.  
 
Ce papier présente les résultats obtenus en termes de caractérisation hydrique et structurale de trois 
mélanges pouzzolane – compost modèles. Les lois de comportement hydrodynamique et  ont été 

déterminées, pour les composants primaires (pouzzolane, compost) et pour les mélanges modèles étudiés, en 
croisant données expérimentales et modèles d’interprétations (Ruy, 2013). L’étude de la structure et des 
processus d’infiltration a été réalisée à partir d’images 3D et de radiographies obtenues en tomographie 
d’absorption de rayons RX pour les trois mélanges stabilisés à quatre états d’équilibres hydriques.  
 
Nous montrons que du point de vue hydrodynamique, l’approche par une loi de mélange simple ne permet pas 
de traduire la variabilité du milieu. En complément, l’imagerie quantitative permet de mettre en évidence une 
variabilité importante de la structure du milieu en fonction de la teneur en eau ; notamment une macroporosité 
intergranulaire dispersée pour les états hydriques proches de la saturation et l’existence d’un macropore 
percolant dès que le milieu s’éloigne de la saturation suivant le degré d’hydratation du compost. 
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