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La réaction des arbres au stress abiotiques se matérialise rapidement sur la croissance 

des organes, en particulier sur la croissance secondaire, comme le montre les dynamiques de 

redressement des arbres sous contraintes gravitationnelle. Le suivi continu de la croissance 

des arbres est à présent possible dans diverses situations pour suivre ses contraintes. En effet, 

nous disposons de système électronique autonome miniaturisé  (ex. le PépiPIAF) qui 

mémorise les variations de diamètre des organes (ex. tronc, branche) d’un arbre très 

précisément (au micron), sans perturber son fonctionnement et qui mesure en même temps, la 

température de l’air à proximité de l’organe pour appréhender le climat journalier. Ces 

variations de diamètre en continu permettent de détecter précisément la réaction de l’arbre vis 

à vis d’une contrainte, en particulier hydrique. Mais les courbes de ces mesures peuvent aussi 

mettre en évidence les excès d’eau, la bonne reprise de croissance après plantation, les 

rythmes de croissance et la phénologie (débourrement, floraison, sénescence foliaire…) tout 

comme la santé des plantes : visualisation de l’impact de parasites foliaires, de fertilisations, 

de pratiques culturales (ex. tailles variées, surexploitation de l’hévéa pour sa récolte de latex, 

compétitions entre espèces pour les nutriments), ou encore la résistance au gel des arbres. 

L’utilisation de ces systèmes devrait donc permettre au gestionnaire à la fois de piloter 

une arboriculture de précision tout en diagnostiquant la réaction des plantes soumises à divers 

traitements ou contraintes, y compris les contraintes biomécaniques. 


