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Résumé 

 
Des essais sous sollicitations combinées traction/cisaillement ont été réalisés à l’aide du moyen d’essai « VERTEX » de 
l’Institut Clément Ader dans le cadre d’une ANR éponyme. Les éprouvettes sont dites technologiques dans le sens où 
elles sont génériques et représentent soit une technologie, soit comme ici, une problématique scientifique : les grandes 
coupures. Grace à une méthode dite FE-SDIC (pour Finite Element- Stereo Digital Image Correlation), il est possible de 
faire coïncider le maillage de régularisation de la mesure et celui d’un modèle éléments finis avancé de type DPM 
(Discrete Ply Modelling). Un protocole d’échange de données a été établi et les premiers résultats du dialogue essais-
calcul sont présentés dans ce papier. Cette méthodologie montre qu’il est par cette manière possible de s’affranchir des 
complexités et redondances structurales des essais à ce niveau. D’une manière générale ces premières investigations 
montrent qu’un nouveau champ de recherche s’ouvre à l’échelle des structures avec de nouvelles complexités et mettent 
en avant la nécessité de développer un dialogue entre expériences, mesures, calculs intensifs et stratégies de 
modélisation des scénarios de ruptures des structures composites.   
 

Abstract 
 
Tests under combined tensile / shear stresses were carried out using the "VERTEX" test device of the Clément Ader 
Institute as part of an eponymous ANR. The specimens are called technological in the sense that they are generic and 
represent either a technology or as here, a scientific problem: large notches. Using a method known as FE-SDIC (for 
Finite Element, Stereo Digital Image Correlation), it is possible to have the measurement regularization mesh match  an 
advanced finite element model known as Discrete Ply Modeling (DPM). A data exchange protocol has been established 
and the first results of the test-calculation dialogue are presented in this paper. This methodology shows that it is thus 
possible to overcome the complexities and structural redundancies of the tests at this level. In general, these initial 
investigations  exhibit a new field of research at the scale of structures with new complexities and the need to develop a 
dialogue between experiments, measurements, intensive calculations and strategies for modeling scenarios of failure of 
composite structures. 
 
 
Mots Clés : Stratifiés, Grande coupures, Essais traction/cisaillement, FE-SDIC 
Keywords : Laminates, Large notches, Traction/shear tests, FE-SDIC 
 
 
1. Etat de l’art et positionnement 
 
La certification des structures composites aéronautiques repose sur la très connue pyramide des 
essais (Fig. 1 (a)). Cette démarche très pragmatique permet au premier niveau dit « des coupons », 
d’obtenir une batterie d’admissibles ainsi que leurs dispersions qui permettent le calcul des détails 
structuraux à l’échelle supérieure puis celui d’éléments de plus plus en plus complexes jusqu’à la 
structure complète. Toutefois, dans le détail, cette méthodologie repose pour l’essentiel sur des 
essais uniaxiaux comme le montre la fig 1 (b). Du point de vue académique, les études se sont pour 
l’essentiel concentrées sur les problématiques à l’échelle du coupon, d’une part pour des raisons 
pratiques, d’autre part, parce que dès cette échelle, les scénarios de rupture peuvent être très 
complexes et permettent d’évaluer et de renseigner de manière fine les stratégies de modélisation. 
Les cas de ruptures trouées [1, 2] ou habitées [3] illustrent parfaitement cette problématique. 
Toutefois, depuis quelques années, ces stratégies se révèlent de plus en plus pertinentes [1-4] et 
permettent d’envisager aujourd’hui de s’attaquer aux échelles supérieures. Si dans le monde 
industriel, ces études sont fréquentes, très peu d’études académiques sont dédiées à ces 
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Les stratifiés composites étudiés sont élaborés à partir de plis unidirectionnels carbone/époxy 
(T700/M21) d’épaisseur 0.125 mm. Trois drapages ont été étudiés mais seul le suivant a été utilisé 
pour le dialogue essais/calculs [45/-45/X/X/X/90/0/90/X/X/X/-45/45]. La confidentialité nous 
empêchant de révéler complètement le drapage utilisé, l’orientation de certains plis est masquée 
(symbole « X »). Chaque stratifié comporte 13 plis, l’épaisseur globale est donc de 1.625mm. La 
simulation du comportement des éprouvettes entaillées est réalisée à l’aide  du « Discrete Ply 
Model », dont les caractéristiques sont détaillées en [1, 13]. Le maillage adopté comprend trois 
zones différentes (Figure 5) : 

 Zone 1 : éléments SC8R (non-endommageables) aux dimensions  300 × 300 mm2 : un seul 
élément dans l’épaisseur du stratifié. 

 Zone 2 : éléments C3D8R (non-endommageables) aux dimensions  un seul élément dans 
l’épaisseur du pli.  

 Zone 2 : éléments C3D8 et COH3D8 (endommageables) : un seul élément dans l’épaisseur 
du pli. 

 

 
Figure 6 – Modélisation DPM de l’éprouvette  composite entaillée. 

 
La taille de la modélisation est légèrement plus faible que la zone d’intérêt et ce point est expliqué 
par les nécessités du dialogue calcul/essais.  

 
4. Dialogue Essai/calcul.  
 

4.1 Principe 
 
La mesure du champ de déplacement est alors effectuée dans une zone de 350 × 350 mm2 plus 
petite que la zone d’intérêt pour s’affranchir des effets locaux du boulonnage (Fig. 7). Le maillage 
utilisé pour la mesure FE-SDIC est celui exploité pour le calcul éléments finis DPM (Zone 1, Fig. 
6).  Dans un premier temps, des conditions aux limites de Dirichlet ont été imposées sur le modèle 
DPM (cf. Fig. 6) selon la méthode proposée dans [14]. En pratique, les trois composantes du 
déplacement mesuré sont appliquées sur le bord de la Zone 1 représentée par une ligne blanche 
(voir Fig. 7), tandis que seule la composante hors plan du déplacement mesuré est imposé sur 3 
rangées de nœuds supplémentaires (en vert). La zone utile utilisée pour le calcul par éléments finis 
(Figure 6) est plus petite (300 × 300 mm2) que la portion de la plaque observée. En effet, comme 
évoqué précédemment, il est également possible d’identifier des conditions aux limites admissibles 
(SA et CA) à en régularisant mécaniquement la mesure par FE-SDIC [15]. Ces mesures et leur 
exploitation ne sont pas présentées ici. 
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Figure 7 – Modélisation DPM de l’éprouvette  composite entaillée. 

 
La mesure par stéréocorrélation peut s’effectuer à plusieurs stades (Figure 8). D’abord la mesure de 
forme initiale peut être réalisée (courbure de la plaque). Ensuite les déformations associées à la 
fixation de la plaque sur le bâti peuvent être déterminées en comparant les images avant et après 
serrage. Enfin les déplacements liés aux véritables étapes de chargement sont évaluées. 
 

…      

Plaque plane      Plaque non       Plaque fixée             Step de                                 Step n
théorique               fixée                                           chargement 1

Mesure 
de forme

Déformation 
de serrage

1er pas simulé 
numériquement 

 
Figure 8 - Les différentes étapes de mesure d'un essai VERTEX 

 
Le passage de la plaque non fixée à la plaque fixée inclut un mouvement de corps solide non 
négligeable. De plus, un changement dans l’éclairage entre les deux photos (plaque non fixée et 
plaque fixée) a souvent été observé lors des différents essais. Cette variation d’intensité lumineuse 
est très probablement due à un léger déplacement du spot lumineux utilisé pour éclairer la plaque, 
survenu lors des nombreuses manutentions nécessaires à son installation (serrage de nombreuses vis  
et câblage des jauges de déformation). Ces deux facteurs ont généré des erreurs de mesure. L’image 
de « référence » choisie pour la détermination des conditions limites utiles à la simulation 
numérique est donc l’image de la plaque fixée.  
Numériquement, le calcul est donc divisé en « n » pas de calcul correspondant aux « n+1 » images 
fournies par les caméras de stéréocorrélation. Une variation linéaire des déplacements est appliquée 
entre les différents états déterminés. Une approximation du chargement (discrétisation en « n » 
segments de droite) est donc inhérente à la méthode proposée.  
 

4.2 Résultats 
 
La courbe Contrainte/Déformation déterminée numériquement est très similaire à celle déterminée 
expérimentalement (Fig. 9) jusqu’au point F dans le cas de l’essai de cisaillement. Les valeurs de 
contraintes et de déformations sont normées en utilisant comme références les valeurs maximales 
obtenues lors des essais de traction lisse [13]. Un film de l’essai est accessible via le site [10].  
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Figure 11 – Faciès de rupture Final – Comparaison numérique/expérimental 

 

5. Conclusions 
 
Des essais structuraux sous sollicitations complexes ont été réalisés et ont démontré leur efficience. Une 
méthodologie de mesure par FE-DIC spécifique à cette problématique a été développée et permet un 
dialogue essai/calculs cohérent car utilisant le même maillage. Enfin, une méthode de calcul des 
endommagements composites qui a démontré son efficacité sur un grand nombre de problématiques à 
l’échelle du coupon (Impacts, CAI, Impact sur champ, rupture trouée et entaillée) a pu être étendue à des 
problématiques structurales. Ce travail ouvre des perspectives en termes de modélisation à des échelles 
supérieures mais aussi ouvre la possibilité de modifier profondément la pyramide des essais actuelle en 
développant le « Predictive Virtual Testing ». 
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