GERER LA SANTE DES ARBRES :
UNE SURVEILLANCE ELECTRONIQUE EN CONTINU DE LA
CROISSANCE ET DES BESOINS EN EAU.
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Croissance et Fonctionnement hydrique de I'arbre

X , i Flux d’e.a’u Détail du Flux d’eau radial
> Pour sa croissance, un arbre (comme toute plante) absorbe de I'eau par les racines, transpiré
en stocke moins de 5% dans les nouvelles cellules et transpire le reste par les feuilles.
>Le jour, sous l'influence du climat (journée plus ou moins
chaude et ensoleillée), 'absorption d’eau dans le sol ne
compense pas immédiatement I’eau perdue par transpiration,
le diametre des branches diminue. Cette diminution est la
conséquence de la contribution des réserves en eau des
cellules de I'écorce a cette transpiration. o , —
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Quelques exemples d’application
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Qu’est-ce que le PépiPIAF
> Le PépiPIAF est un systeme électronique autonome miniaturisé qui mémorise les :;’:fi‘m"'e‘:“t‘:;:n"*_"z":;:'{j‘““‘5“‘”‘ BEDEE HEOFE
variations de diameétre des organes (ex. tronc, branche ou fruit) d'un arbre (ou d'une - Autonomie : plusieurs mois a 1.an.

plante) trés précisément (au micron), sans perturber son fonctionnement et qui
mesure en méme temps, la température de l'air a proximité de ’organe suivi.

> Les courbes de ces mesures peuvent mettre en évidence les manques ou exces d’eau,
mais aussi la bonne reprise de croissance aprés plantation, les rythmes de croissance
et la phénologie (débourrement, floraison, sénescence foliaire...) tout comme la santé
des plantes : visualisation de l'impact de parasites foliaires, de fertilisations, de
pratiques culturales (ex. tailles variées, surexploitation de ’hévéa pour sa récolte de
latex, compétitions entre espéces pour les nutriments), ou encore la résistance au gel -

des arbres.
- isation : selon choisie (1, 5, 10, 15, 30 mn, 1h, 3h).
> Le PéplPIAF permet é la fOiS de pﬂ()ter une arboriculture de préCiSiOn tout en - Mémorisation : de 2160 a 10 800 mesures, (ex. pour 30 mn, = historique de 45 a 225 jours).
. . . . . N . . . - Transmission PC : radio HF 433Mhz portée de 150m ver PC.
diagnostiquant la réaction des plantes soumises a divers traitements ou contraintes. - Distributeur Agréé sous licence INRA
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