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PR OPRI E T E IN T E L L E C T U E L L E E T E XPL O I T A T I O N D ES R ESU L T A TS 
 
« régie par les dispositions du code de la propriété 

intellectuelle concernant la propriété littéraire et artistique. Les prises de notes et les photocopies sont 
autorisées pour un usage exclusivement privé et non destiné à une utilisation collective (article L122-5 du 

code de la propriété intellectuelle). Toute reproduction du texte accompagnée ou non de photographies, 

 

 

respect de ces règles constitue 
1. » 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le GRAV (Groupe de Recherche Archéologique Vellave) et l'Université de La Rochelle possèdent la 
propriété conjointe de tous les résultats et informations obtenus dans le cadre de cette étude. 
 
La méthodologie et le savoir-faire utilisés ou développés par les chercheurs de l  7266 LIENSs pour 
réaliser l'étude demeurent la propriété de l'Université de La Rochelle qui sera libre de les utiliser, les 
protéger, les transférer, les publier et les exploiter librement.  
 
 
SE C R E T - PUB L I C A T I O NS 
 
Dans le cas où les chercheurs de l  7266 LIENSs impliqués dans cette étude décident de publier ou de 
communiquer des résultats ou des informations la concernant, le GRAV sera informé en avance et sa 
participation à l'étude sera mentionnée. 
 
Dans le cas où le GRAV déciderait de publier ou de communiquer des résultats ou des informations 
concernant l'étude,  7266 LIENSs impliqués et ULR VALOR en seraient informés à 

 leur contribution à l'étude serait mentionnée. 
 
Les chercheurs de l  7266 LIENSs et le GRAV pourront se faire des propositions de modification de 
leur publication ou communication pour améliorer leur valeur scientifique ou leur présentation.  
 

                                                      
1
 Loi n°78-753 du 17 juillet 1978, article 10 « les documents administratifs sont communiqués sous réserve 

bénéficiaires et 
les documents communiqués ». 
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I Informations administratives 

I.1 Identification du site 
Localisation 
Région : Auvergne 
Département : Haute-Loire 
Commune : Dunières (n° INSEE : 43087) 
Lieu-dit : La Tour 
 
Coordonnées 

Système de 
coordonnées 

Lambert I I étendu 
N T F 

Lambert 93 
R G F93 

U T M31 
W GS84 

Longitude (X en m) 756810 804592 604627 
Latitude (Y en m) 2025554 6457915 5007433 

 
Cadastre 
Parcelle 115 
 
Propriétaires 
M. Sanoner 
 
I.2 Financements 

  TTC. 
 
I.3 Intervenants 
Encadrement scientifique 
Vivien Mathé (maître de conférences, UMR 7266 LIENSs (Littoral, Environnement et Sociétés) Université 
de La Rochelle  CNRS) 
 
Opérations de terrain (4 jours en novembre 2015) 
Adrien Camus (docteur en géophysique, ULR Valor  UMR 7266 LIENSs Université de La Rochelle  
CNRS) 
 
Traitement des données, interprétation et rédaction du rapport 
Adrien Camus et Vivien Mathé 
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I I Introduction 
es (Haute-

Loire) mené par le GRAV (Groupe de Recherche Archéologique Vellave), et suite à une première campagne 
de fouilles menée en 2012, il a été envisagé de faire appel à une méthode permettant la mise en évidence de 
zones pouvant présenter un potentiel archéologique intéressant. Une prospection géophysique a donc été 
envisagée pour cartogr  

 
Afin de répondre au mieux à la problématique de cette étude, deux méthodes géophysiques 

s présentant des 
contextes chronologiques et structuraux similaires (par exemple : Camus & Mathé, 2015), mais également 
avec de fortes contraintes topographiques (par exemple : Camus & Mathé, 2012 ; 2013) : 

 Une prospection électromagnétique (cartographie de conductivité) ; 
 Une prospection électrique (cartographie de résistivité). 

 
Mélinda Bizri (archéologue, Groupe de 

Recherche Archéologique Vellave) en association avec Vivien Mathé (maître de conférences, 
UMR 7266 LIENSs (Littoral, Environnement et Sociétés) Université de La Rochelle  CNRS) sollicité pour 

scientifique ainsi que de la disponibilité des terrains. 
 

 de résultats ont été regroupées à la fin de ce rapport. 
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I I I Présentation du site et des zones prospectées 

I I I .1 Contexte géographique et géologique 
-Loire, se situe à 23 km au sud de Saint-

Étienne et 25 , dans le Velay (F igure 1a). Le site de La Tour est établi sur un éperon 
dominant la vallée de la Dunières, à environ 1 F igure 1b). 

 
Du point de vue géologique (Chevenoy et al., 1998 ; Vitel et al.

des formations granitiques ( F igure 2 ui 
ont sans doute servi pour la construction des structures empierrées sur le site. 
 
I I I .2 Localisation et description des zones prospectées 

e 
rendu compliqué la F igure 3). En effet, en plus de la 
topographie très marquée et de 
endroits particulièrement dense voir même impénétrable. Ainsi des sec

sur une partie de l arête centrale. 
 

F igure 4) : 
 Prospection électromagnétique EM38-MK2 : Deux acquisitions ont été réalisées avec cet 

appareil, à deux moments différents. Lors de la première phase (en bleu foncé sur la 
F igure 4), environ 2600 m! ont été couverts, ce qui représente 3147 points de mesure. Lors 

 (en bleu clair sur la F igure 4), 4400 
-ci. 6085 mesures ont été acquises lors de cette seconde phase. 

 Prospection électrique RM15 :  
cartographier les terrains accessibles au pied de la tour. Pour une profondeur de 1 m (en rouge 
sur la F igure 4)  m! (1 m * 1 m), environ 1000 m! ont été 
couverts (1080 mesures). Pour une profondeur de 0.5 m (en rose sur la F igure 4) avec une 

 m! (0.5 m * 0.5 m), environ 560 m! ont été couverts 
(2256 mesures). 
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I V Outils et méthodes 

IV .1 Méthode électromagnétique 
I V .1.1 Paramètres mesurés, matériel et protocole de mesure 

Les instruments de prospection électromagnétique, dits Slingram (McNeill, 1980a), fonctionnent sur le 
principe instrumental suivant ( F igure 5a). Une bobine émettrice est parcourue par un courant électrique ; un 
champ électromagnétique primair
(Reynolds, 2011). Ce champ génère des courants induits (courants de Foucault) dans les matériaux 
conducteurs du terrain. À leur tour, ces courants créent un champ électromagnétique secondaire capté par la 

ainsi les variations latérales de conductivité du sol. 
 
Un premier paramètre est donc mesuré , exprimée en mS/m ; 

-à-  
de la salinité. Elle dépend donc de la nature des matériaux du sous-sol (McNeill, 1980b). Elle permet ainsi de 
différencier la géométrie des structures bâties, moins conductrices, ou de structures fossoyées, dont les 
matériaux de remplissage sont générale
elle va permettre de mettre en évidence les zones résistantes pour lequel le substrat granitique est 
subaffleurant et les secteurs pouvant présenter un fort potentiel archéologique. 

Les instruments sont calibrés afin de fournir directement la conductivité moyenne prenant en compte 
-à-dire sur une certaine épaisseur ; on parle alors de conductivité 

électrique apparente a. Dans la configuration utilisée (dipôles verticaux), la valeur mesurée indique une 
moyenne pondérée des valeurs de conductivité entre la surface et une profondeur dépendante de 

-bobines. Néanmoins, plus la conductivité électrique de surface est forte, plus la 
profondeur  
dans des milieux très conducteurs tels que des marais littoraux. 

Il faut également noter que les mesures sont sensibles aux variations de distance entre le sol et 
 

une diminution de la conductivité, et inversement. 
de 0.5 mS/m à 

1 mS/m. 
 
Les instruments fournissent également une autre composante, dite en phase. Cette grandeur, exprimée 

dans une valeur arbitraire (ppt), est liée à la susceptibilité magnétique des matériaux ; elle est donc 
particulièrement sensible à l  

 
Le conductivimètre EM38-MK2 de la société Geonics Ltd (F igure 5b) possède une bobine émettrice 

 : de 0.5 m à 1 
inter-bobines de 0.5 m et de 1 m à 2 -bobines de 1 m. Il fonctionne à la fréquence 
de 14.6 kHz. 

 
Une cartographie de conductivité est réalisé par un opérateur qui déplace un conductivimètre à la 

vitesse de marche que lui permet le terrain ; en moyenn
point par seconde, on obtient un point tous les mètres. Les mesures sont visualisées en temps réel. 

Le positionnement des points de mesures se fait automatiquement grâce à un GPS couplé au dispositif. 
Les coordonnées (ici exprimées dans le référentiel Lambert93 RGF93) sont enregistrées avec un GPS 

 m) et relatifs (précision décimétrique). 
contrainte par un carroyage, ce qui autorise des 

parcelles. Les profils sont réalisés, dans la mesure du possible, avec un espacement maximal de 2 m dans le 
-MK2. 
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I V .1.2 Traitement et représentation des données 
 12 

(Golden Software  une grille régulière (à 

Inverse Distance to a Power ; elle 
permet la prise en compte des points les plus proches, avec une importance qui décroît en fonction de la 

-  m * 1 
2 m. 

 ; les zones 
non investiguées (au-delà du rayon de prise en compte des points) apparaissent vides sur les cartes. Du fait 

 ; dans ce 
cas, il est nécessaire de se référer aux mesures réelles afin de valider ou non certains détails. 

 

importante, c'est-à- urs, mais que les structures présentent 
des contrastes ténus ( F igure 6
peut être assez variable, ce qui peut rendre la comparaison difficile entre les différentes parcelles 
prospectées. 

-à-dire soit les structures 
bâties, soit les zones avec le substrat granitique affleurant. Les couleurs les plus "froides" (allant vers le gris 

-à-dire les zones avec une épaisseur de sol 
importante. 
 
IV .2 Méthode électrique 
I V .2.1 Paramètres mesurés, matériel et protocole de mesure 

Les prospections électriques ont été réalisées avec un résistivimètre RM15 ( F igure 7a) de la société 
Geoscan Research, spécialement conçu pour des applications archéologiques. 

 
La méthode consiste à mesurer une résistivité électrique du terrain dans une gamme choisie de 

profondeurs. La résistivité 
du terrain qui dépend de sa teneur en eau et en ions car c'est principalement l'eau chargée (électrolyte) 
contenue dans le milieu qui permet le passage du courant électrique 
électrique . La méthode électrique est donc parfaitement adaptée à l'étude de structures bâties, résistantes, 
enfouies dans un milieu naturel formé de sédiments à faible granulométrie, moins résistants (Tabbagh et al., 
2000 ; Samouëlian et al., 2005). L'obtention d'une cartographie électrique satisfaisante repose sur deux 
conditions essentielles : 

 Choisir une profondeur d'investigation adaptée à la profondeur des structures recherchées ; 
 Réaliser les mesures sur une grille de résolution suffisante pour détecter les structures et 

atteindre une précision de positionnement de celles-ci adaptée à la finalité de l'étude.  
 

électrique I 
de mesurer la différence de potentiel V entre deux autres points, M et N ( F igure 7b). Parmi les différents 

-pôle qui est celle la plus adaptée à 
la cartographie en contexte archéologique (Martinaud, 1990). Elle consiste à placer les électrodes B et N à 
une grande dist  fois la distance inter-électrodes a, de 

électrodes A et M sont déplacées point à point conjointement le long de profils parallèles et équidistants. On 

dant à peu près à 
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Au cours de cette étude,  : 
 Écartement inter-électrodes de 1 m et maille  m! (1 m * 1 m) ; 
 Écartement inter-électrodes  m! (0.5 m * 0.5 m). 

 
Les données sont acquises dans un système de coordonnées locales. Le carroyage est ensuite relevé 

par GPS pour géoréférencer les mesures et ainsi permettre de les replacer dans un système géographique 
commun à toutes les informations spatiales. 

  m. 
 
I V .2.2 Traitement et représentation des données 

Les résultats sont représentés par des images en isovaleurs  12 
(Golden Software Triangulation with Linear Interpolation, est 
choisie pour interpoler les données selon une grille régulière dont la maille est identique à la maille de 
me
dont les dimensions sont légèrement inférieures à celles des anomalies correspondantes. 

 
té du sol au moment de la mesure, la gamme 

isées 
afin de rendre compte au mieux de la dynamique total du signal tout mettant en évidence les anomalies 
significatives mais peu contrastées. 

Afin de faciliter la comparaison des résultats des prospections électriques et électromagnétiques, les 
couleurs ont été choisies de sorte que les mêmes couleurs représentent les mêmes structures. Les couleurs les 

-à-dire les structures bâties 
et avec un substrat proche de la surface. Les couleurs les plus "froides" (allant vers le gris clair) 

-à-dire les zones présentant une concentration en pierres 
moins importante. 
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V Résultats et discussion 

V .1 Prospection électromagnétique EM38-MK2 
La Phase -MK2 autour de la tour a permis 

F igure 8) : 
 Carte de la conductivité électrique apparente a pour un écartement inter-bobines de 1 m 

(F igure 8a) : Les valeurs de conductivité sont comprises entre 0.1 mS/m et 8.9 
gamme de variations relativement restreinte et des valeurs globalement très résistantes, ce qui 
est très cohérent compte-tenu du contexte géologique. Les valeurs les plus élevées sont situées 
dans la partie nord au niveau des espaces dégagés, tandis que les valeurs ponctuelles les plus 
faibles se retrouvent plutôt dans la partie sud, dans le sous-bois. 

 Carte de la conductivité électrique apparente a pour un écartement inter-bobines de 0.5 m 
(F igure 8b) : La gamme de conductivité est très similaire à celle de la carte précédente 
(0.1 mS/m < a < 10 mS/m). Si on retrouve dans la partie sud des anomalies ponctuelles 
résistantes, des contrastes plus marqués apparaissent dans la partie nord. 

 Cartes du signal en phase pour un écartement inter-bobines de 1 m (F igure 8c) et de 0.5 m 
(F igure 8d) : Ce paramètre est particulièrement sensible aux sources de perturbations liées aux 
aménagements actuels du site, et plus particulièrement les objets métalliques hors-sol ainsi que 
les réseaux enterrés. Ainsi, les valeurs absolues les plus élevées, principalement positives, 

données. 
 
Afin de compléter cette première acquisition, une Phase 2 a été effectuée (F igure 9) afin de couvrir 

une surface plus importante 
-tenu des conditions météorologiques variables entre les deux acquisitions, 

il existe des différences au niveau des valeurs mesurées en certains endroits : 
 Carte de la conductivité électrique apparente a pour un écartement inter-bobines de 1 m 

(F igure 9a) : La gamme de conductivité est très similaire à celle de la Phase 1 
(0.1 mS/m < a < 9.5 mS/m). On retrouve un gradient assez marqué de conductivité croissante 

-
bois assez dense, ce qui a "préservé" le sol des précipitations ayant eu lieu pendant la durée de 

 
 Carte de la conductivité électrique apparente a pour un écartement inter-bobines de 0.5 m 

(F igure 9b) : On retrouve une gamme de conductivité très similaire à celle de la carte obtenue 
pendant la Phase 1 (0.1 mS/m < a < 10 mS/m). On constate également ici que les contrastes 

 
 Cartes du signal en phase pour un écartement inter-bobines de 1 m (F igure 9c) et de 0.5 m 

(F igure 9d) : 
site (usage "agricole" . 

 
Compte- -bobines de 1 m semble 

prendre en . Par conséquent, il reflète principalement la 
géologie et notamment les variations de la profondeur du toit du 
don
inter-bobines de 0.5 m, en combinant les acquisitions de la Phase 1 et de la Phase 2 (F igure 10). 

La partie sud de la parcelle 115 (parcelle qui corres
montre très hétérogène. Les zones les plus résistantes (A1 à A4) correspondent sans doute à des zones 

 On constate que les 
valeurs élevées de résistivité, si elles se développent dans les zones basses (B1 à B5), peuvent également être 
présentes au niveau des différentes 5bosses5 assez marquées dans ce secteur (C1 à C2). Il est très difficile de 
mettre en évidence une géométrie particulière au sein de ces différentes anomalies ; il est donc possible que 

anthropiques empierrés. 
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t le site sur laquelle plusieurs sondages archéologiques ont été réalisés, 
D1 à 

D3) ; toutefois, les excavations liées aux opérations de fouilles peuvent avoir une influence non négligeable 
sur les mesures. 

E1), qui se 
traduit par des valeurs élevées de résistivité et pour lequel des éléments résistants (empierrement, substrat 

E2), qui elle 
présente des valeurs plus conductrices indiquant une épaisseur de sol plus importante. 

Au niveau de la zone dégagée au sud de la tour, les valeurs mesurées sont globalement moyennement 
résistantes, avec toutefois des secteurs limités plus résistants, qui correspondent soit à des rochers granitiques 
formant des plateformes (F1 et F2) soit à des secteurs en zone basse pour lesquels le substrat granitique peut 
être subaffleurant (F3 et F4). 

-ci (G1) ; située 
sur un secteur surélevé, cette bande semble indiquer une accumulation de matériaux plus terreux à cet 

résistantes (G2) ; si la présence proche du substrat granitique est possible, il est également envisageable 
biliser le secteur soit présent ici. 

Au nord de la tour, on constate une nette différence entre les zones basses, conductrices (H1 à H4), et 
la zone haute, résistante (I1
ancien - I2. 

 (J1 
et J2) semblent indiquer que le substrat est plus profond ; 

 
 

V .2 Prospection électrique RM15 
V .2.1 !"#$%&'&(%)*(%&$+,-&"%$./&0)/&)1)')

 m a permis 

la tour (F igure 11). Les valeurs mesurées sont globalement assez élevées (643.7  < a < 4421.1 
ériaux présents dans le proche sous-sol. 

 
F igure 12

prospection électromagnétique. 
On retrouve au sud une anomalie très résistante (F3 quer par la proximité du substrat 

en pierres soient 
présents dans ce secteur. On note également la présence de valeurs élevées au nord de F3, déjà identifiées 
avec la méthode précédente (F2). 

Immédiatement au nord, on remarque une limite linéaire nette (K1) entre des valeurs moyennement 
résistantes au sud et plus conductrices au nord. Il est probable 
aménagement. On retrouve des valeurs du même ordre de grandeur au niveau du chemin ( G2), ce qui peut 

un empierrement destiné à stabiliser cet endroit. 
Tout autour de la tour, les valeurs conductrices (G1) indique une épaisseur de matériaux terreux au-

, avec un apport de terre au pied de la tour. 
ont présentes au nord de la tour ; elles indiquent 

quasiment toutes des 
ponctuelle I3 correspond à un empierrement de 
moyennement résistante (I4) est plus complexe à interpréter, en raison des fortes variations 
microtopographiques ; on peut y voir à la fois la proximité du substrat et la présence de traces de vestiges 
bâtis. En bordure de la dépression au nord, des valeurs résistantes forment une étroite bande curviligne (I5) ; 

retrouve une anomalie 
résistante très marquée (I2), en bordure de la dépression, en lien avec les maçonneries de ce secteur, tout 
comme les valeurs très élevées visibles à la limite nord-est de la zone prospectée (I6) qui se situent en 
bord  
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V .2.2 !"#$%&'&(%)*(%&$+,-&"%$./&0)/&)234)')
 m a permis 

trique avec une meilleure résolution sur les mêmes zones ( F igure 13). 
Les valeurs mesurées sont globalement du même ordre de grandeur que pour la carte précédente 
(535.4  < a < 3620.4  

 
On retrouve sur cette carte ( F igure 14) la plupart des anomalies identifiées pour la prospection 

réalisée avec un écartement inter-électrodes de 1 m, mais la résolution quatre fois plus élevée permet de 
préciser certaines de ces anomalies. 

F3 est confirmée par sa décroissance graduelle vers le nord pouvant indiquer la 
. On retrouve 

également au pied sud-est de la tour des valeurs élevées (F2) à  
Si la limite K1 est ici bien marquée, on constate que pour sa partie ouest les valeurs élevées mesurées 

 m (K2) plus marqué en surface 
 profondeur ; peut-  ? Cette anomalie est proche, tant du point de vue 

spatial G2, qui est un probable empierrement du chemin. 
Autour de la tour, au niveau de la butte, on retrouve des valeurs plus faibles de résistivité (G1) qui 

 
Si au nord du pied de la tour on retrouve les anomalies résistantes I3 et I4, 

bo
ponctuelle de valeurs très résistantes (I7 e pierres. Les 
valeurs élevées de résistivité présentes au niveau de la bordure de la dépression (I5 et I2) semblent associées 

dépression, qui assècherait la bordure et la rendrait plus résistante. Au nord-est, on retrouve des valeurs 
extrêmement élevées à proximité du bâti affleurant (I6) 
conductrice (I8  
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V I Conclusions et perspectives 
Les prospections géophysiques menées sur le site castral de La Tour à Dunières montrent des résultats 

ent envisagé, se concentrant principalement au niveau des espaces 
accessibles, en particulier autour de la tour elle-même. De plus, la proximité du substrat granitique et la 

n particulier pour la 
prospection électromagnétique. Néanmoins, certaines anomalies résistantes, en particulier celles précisées 
par la méthode électrique, indiquent un potentiel archéologique élevé. 

 
ant des informations essentielles, ne peuvent 

se substituer aux fouilles archéologiques. Il semble ainsi nécessaire de réaliser un ou plusieurs sondages 
localisés. Cette vérification est une étape indispensable permettant de valider ou non les hypothèses 
f
anomalies. 
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V I I I Figures 

 
 
F igure 1 : Situation géographique du site de La Tour (Dunières, Haute-Loire). Données issues du site 
Géoportail (http://www.geoportail.fr ; source : IGN). a) Carte topographique de la situation de la zone 

b) 
cartes topographiques. 



   Figure 2 : C
ontexte géologique des environs de D
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F igure 3 :  : ULR Valor. 



 
 
F igure 4 : Localisation des zones prospectées autour du Logis de Moullins. En bleu foncé : prospection 
électromagnétique EM38-MK2 phase 1 ; en bleu clair : prospection électromagnétique EM38-MK2 phase 2 ; 
en rouge : prospection électrique RM15 pour un écartement inter-électrodes de 1 m ; en rose : prospection 
électrique RM15 pour un écartement inter-électrodes de 0.5 m. Fond orthophotographique et cadastral 
(source : IGN) issu du site Géoportail (http://www.geoportail.fr). Coordonnées Lambert93 RGF93. 



 
 

Figure 5 : Prospection électrom
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Figure 6 : Prospection électrom
agnét

C
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a  (en 
m

S/m
) pour un écartem

ent inter-bobines de 1 m
. C

oordonnées U
TM

31 W
G

S84. a) Échelle de couleurs non optim
isée (dégradé entre deux couleurs représentant 

chacune un extrém
um

). b) Échelle de couleurs optim
isée. 



 
 

F igure 7 : Prospection électrique. a) Geoscan Research RM15. Cliché : 
ULR Valor. b) 
courant électrique (I) dans le sol en deux points, de façon à 
de mesurer la différence de potentiel (V
distance (a  sont 

a, de manière à pouvoir les 
I, de V  et de 

a. Sur un sol homogène (cas 1), le potentiel électrique est constant sur des surfaces sphériques (arcs de cercle 

(carré rouge, cas 2) perturbe la distribution du potentiel électrique. Ceci conduit à des valeurs plus fortes de 
résistivité à la verticale de cette hétérogénéité représentant par exemple un mur de pierre. Une cartographie 
est obtenue en déplaçant à pas régulier les deux électrodes écartées de a. Schéma : V. Mathé. 



 
 

F igure 8 : Résultats de la Phase 1 de la prospection électromagnétique EM38-MK2 réalisée sur le site de La 
Tour. Coordonnées Lambert93 RGF93. a) Carte de la conductivité électrique apparente a pour un 
écartement inter-bobines de 1 m. b) Carte de la conductivité électrique apparente a pour un écartement 
inter-bobines de 0.5 m. c) Carte du signal en phase pour un écartement inter-bobines de 1 m. d) Carte du 
signal en phase pour un écartement inter-bobines de 0.5 m. 



 
 

F igure 9 : Résultats de la Phase 2 de la prospection électromagnétique EM38-MK2 réalisée sur le site de La 
Tour. Coordonnées Lambert93 RGF93. a) Carte de la conductivité électrique apparente a pour un 
écartement inter-bobines de 1 m. b) Carte de la conductivité électrique apparente a pour un écartement 
inter-bobines de 0.5 m. c) Carte du signal en phase pour un écartement inter-bobines de 1 m. d) Carte du 
signal en phase pour un écartement inter-bobines de 0.5 m. 



 
 

F igure 10 : Interprétation de la prospection électromagnétique EM38-MK2 réalisée sur le site de La Tour. 
Carte de la conductivité électrique apparente a pour un écartement inter-bobines de 0.5 m. Fond 
orthophotographique et cadastral (source : IGN) issu du site Géoportail (http://www.geoportail.fr). 
Coordonnées Lambert93 RGF93. 



 
 

F igure 11 : Résultats de la prospection électrique RM15 réalisée sur le site de La Tour. Carte de la résistivité 
électrique apparente a pour un écartement inter-électrodes de 1 m. Coordonnées Lambert93 RGF93. 



 
 

F igure 12 : Interprétation de la prospection électrique RM15 réalisée sur le site de La Tour. Carte de la 
résistivité électrique apparente a pour un écartement inter-électrodes de 1 m. Fond orthophotographique et 
cadastral (source : IGN) issu du site Géoportail (http://www.geoportail.fr). Coordonnées Lambert93 RGF93. 



 
 

F igure 13 : Résultats de la prospection électrique RM15 réalisée sur le site de La Tour. Carte de la résistivité 
électrique apparente a pour un écartement inter-électrodes de 0.5 m. Coordonnées Lambert93 RGF93. 



 
 

F igure 14 : Interprétation de la prospection électrique RM15 réalisée sur le site de La Tour. Carte de la 
résistivité électrique apparente a pour un écartement inter-électrodes de 0.5 m. Fond orthophotographique et 
cadastral (source : IGN) issu du site Géoportail (http://www.geoportail.fr). Coordonnées Lambert93 RGF93. 


