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Instrumenta*on	et	suivi	des	déforma*ons	d’un	panneau	de	bois	
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Les	acteurs	du	projet	
Musée	Fabre	:	
-  Conservateurs	

-  Responsable	des	restaura6ons	
-  Personnel	technique,	informa6que	

-  Organisa6on	
-  Finances	

Restaurateurs	:	
-  Couche	picturale	
-  Support	bois	

-  Chambre	clima6que	

Laboratoires	de	recherche	:	
-	GESAAF	–	Université	de	Florence	
-  Ins6tut	PPRIME	–	Université	de	

Poi6ers/CNRS	
-  LMGC	–	Université	Montpellier/CNRS	

Le	panneau	:	«	La	Sainte	Trinité	»	
Peinture	flamande	du	16e	siècle,	huile	sur	bois	

4	planches	de	chêne	ver*cales	:	1	sur	dosse,	3	sur	quar*er	
Assemblées	par	7	montants	horizontaux	et	6	montants	ver*caux	
Revers	et	éléments	d’assemblage	recouverts	d’un	badigeon	

Disposi*f	expérimental	au	sein	du	musée	Fabre	

Chambre	clima*que	hygrorégulée	
Suivi	de	varia*on	de	masse	à	l’aide	d’une	balance	
Stéréo-corréla*on	par	suivi	de	marqueurs	sur	les	2	faces	simultanément	
Mesures	locales	de	courbure	et	déforma*on	à	l’aide	de	3	kits	déformométriques	

Déplacements	de	la	couche	picturale	
après	22	jours	à	52%RH,	25°C		
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Panneau	sans	cadre	
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