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Fabrication par impregnation directe
IMT Lille Douai
Ecole Mines-Telécom et assemblage par soudage de
IMT-Université de Lille : :
composites thermoplastiques structuraux
a renfort textile en fibres vegétales
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Contexte & Objectifs géeneéraux

= Structurer la filiere francaise du lin technigue a usage matériaux

Auteurs = Fairedelafibre de lin la lére fibre naturelle et la 3éme fibre (aprés verre et carbone) des composites

C.H. Park, .
E. Lafranche, B. Cosson,
P. Krawczak, S. Kim ,

M. Deléglise-Lagardere,
A.C. Akué Asseéko,

Développer des composites thermoplastiques eco-concus intégrant des renforts continus en fibres
de lin pour de nouvelles applications compétitives destinées a divers marcheés (transports, biens de
consommation, batiment ...)
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BENETEAU zopiac = Deéeveloppement d’une technique originale d'impregnation directe de renforts continus de lin par des
AEROSPACE Iiw PP 4 g Preg P
PN — thermoplastiques totalement ou partiellement bio-sourceés, par injection dans un moule fermé
ARMINES  gricem Sriversite o , - o o | .
Joe ceseieaned w Ftude multi-échelles des mécanismes d'imprégnation / gonflement sous contraintes thermo-hydro-
—, Preg 9 y
m f/j mecaniques des fibres végétales. Deduction des evolutions de propriétés physiques et mecaniques
Eoole ivse Tédcon MINES )
/\ . o isoven » Etude des mécanismes d’imprégnation de composites moulés & haute cadence avec des
an , thermoplastiques mono- ou bi-composants de haute fluidite
ARMINES | \izierianova @3 ValBiom
POLE N = Assemblage de pieces composites renforcées de fibres végétales par soudage laser
AUTogMBILE N SITTIS g p p g
AEMC?2  Mmoveo = Qualification de laresistance des joints de soudure des composites thermoplastiques bio-sources
Financeurs Chaine complete : des matériaux a la structure
Projet PIA PSPC / FIABILIN Projet INTERREG FWVL / ATHENS
RTM thermoplastigue en moule ferme Soudage laser par transmission de composites
» Imprégnation directe: plus économique = Modélisation des échanges thermiques (rayonnement,
gue thermocompression de semi- conduction) pendant le soudage
produits (film stacking ou fils comélés) = Modélisation de la dispersion des fibres (opagues) dans une
» Temps de cycle < 2 min matrice organique
» Performance mécanique (Vf > 40%, = Modélisation mécanique de I'assemblage
Fibre continue) = Optimisation des parametres de soudure et validation
» Dégradation thermique (contact avec experimentale Y

une résine a haute T° pendant
I'imprégnation) des fibres de lin évitée
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Variabilité de la fraction Description multi- Simulation « ray-tracing »

Jred =< ==L volumique de fibres échelle de la piece du rayonnement laser
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Film stacking, PA 11(V;:39%): 11.9 GPa +0.8
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