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Observatoire sismologique de GEOAZUR - OCA

quelques activités depuis les dernières journées Résif ...

Bertrand Delouis, sismologue, Pr UNS

Christophe Maron, ingénieur UNS

David Ambrois, CDD

Diane Rivet, physicienne adj. OCA

    

Journées Résif - Biarritz - 12-14 novembre 2019

Jouvence station ISO (06):

Jouvence station SAOF (06):

Azimutage + Sablage de la station MVIF (06):

Installation du capteur en puits de ENAUX (06):

Mise en puits des capteurs des stations RESIF de la Durance
BLAF, BSTF et MLYF

Création d’un système intégré de cuves étanches: Projet NOCUS

Un modèle de cuve,
3 couverclespossibles

Un système d’orientation
adapté au gyrocompas

Mise en oeuvre de gaines
étanches CAPRILOCK

Couvercle final
en béton fibré

Un adaptateur par
type de capteur

Azimutage et contrôle d’orientation de tous nos capteurs, quelques exemples:

L’Episensor de la station NOCA

La cuve sismo de BLAF

Didier Brunel, ingénieur CNRS

Fabrice Peix, ingénieur CNRS

Jérôme Chèze, assistant-ingénieur OCA

Xavier Martin, assistant-ingénieur CNRS

    

Azimutage

Sablage

Cuve
sablée

Puits
fermé

Nouvelle armoire
sismo

Armoire batteries

Nouvelle armoire
équipements

Armoire sismo

Vue globale avec
plancher sécurisé

Jouvence station PIAF (06):

Vue globale du local

Isolation
du capteur

Armoire
sismo

Installation
satellite

Le trépied de descente 

Le capteur fixé sous le
chariot d’azimutage

Installation du Nanometrics
Compact 120 PH à MLYF

Installation du Kinetrics
MBB-2 à BLAF

Conception d’une
pince d’azimutage
pour tous capteurs

Coupe schématique de principe:

Comparaison sur 3 semaines AVANT puis APRES mise en cuve (site BLAF):

Orientation du STS-2 de SAOF
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