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RESUME

Un couple de polymères immiscibles a été choisi : le Polyéthylène haute densité (PEhd) et le Polyamide 6 (PA6). Suite à la fonctionnalisation du PEhd par greffage de l'Anhydride Maléique (AM), le mélange est rendu réactif aux interfaces. Afin d'effectuer la modélisation de l'extrusion de ce mélange, deux systèmes de détection en ligne vont être mis en place sur une extrudeuse bivis pour permettre l'obtention, d'une part, de courbes de distribution des temps de séjour (DTS) locales et globales, et d'autre par, l'accès à la morphologie en continu ; le couplage de ces informations doit permettre de corréler l'état de dispersion des mélanges à la DTS en fonction des conditions de fonctionnement de l'extrudeuse. Une approche généralement utilisée en Génie des Procédés sera appliquée lors de la modélisation (association de réacteurs idéaux de type RP, RAC…).

INTRODUCTION

L'extrusion réactive a subi un essor considérable ces dernières décennies. L'utilisation de l'extrudeuse bivis comme réacteur chimique continu est largement utilisée. En effet, l'extrudeuse n'est plus seulement employé comme un mélangeur ou une machine permettant la mise en forme de plastiques ; elle est utilisée également pour procéder à des modifications de polymères (greffages, fonctionnalisations…), à de la polymérisation en masse, ainsi qu'à la préparation de mélanges.

MELANGE DE POLYMÈRE

Un couple de polymères immiscibles, le PEhd et le PA6, a été choisi afin de pouvoir appronfondir un système réactif aux interfaces, et ce, après compatibilisation réactive des deux polymères.

Compatibilisation

La majorité des polymères sont généralement immiscibles entre eux ; leur combinaison conduit à une morphologie biphasique où dans la très grande majorité des cas, une phase est mécaniquement dispersée dans l'autre phase appelée matrice. Cela se traduit par une énergie interfaciale très grande, une adhésion faible entre les deux phases, et une grande taille de particule pour la phase dispersée (pour minimiser au maximum la tension interfaciale). C'est pourquoi une compatibilisation est nécessaire. Elle a pour but de réduire la tension interfaciale facilitant ainsi la dispersion, de stabiliser la morphologie vis à vis des fortes contraintes et tensions engendrées par le procédé et d'augmenter l'adhésion entre les phases.

Plusieurs stratégies sont envisageables. Voici les deux plus courantes :

➢ Une première méthode de compatibilisation réside en l'addition d'un troisième élément à un couple de polymères immiscibles (A,B), typiquement un copolymère A-B ou X-Y avec le bloc X miscible dans la phase polymère-A mais immiscibles dans la phase polymère-B, et vice versa pour le bloc Y.

➢ Une seconde méthode, dite compatibilisation réactive, implique un procédé réactif (comme l'extrusion réactive par exemple). Cela consiste à créer des conditions pour qu'une réaction chimique puisse avoir lieu entre les deux polymères immiscibles à l'état fondu. Pour cela, on introduit un troisième composant réactif avec des groupements fonctionnels appropriés et/ou un catalyseur.

Concernant le couple PE/PA6, on peut noter que le polyamide porte à une extrémité des groupements nucléophiles de type amine. Ces groupements peuvent réagir avec des fonctionnalités adéquates électrophiles (par exemple : isocyanate, époxyde, acide carboxylique…) pour former un copolymère inter-chaînes. On peut toutefois remarquer que pour augmenter la probabilité de réaction dans un temps inférieur au temps de séjour, il faut des fonctionnalités hautement réactives et/ou des polymères de poids moléculaires faibles. Il suffit donc de combler la lacune du PE en groupements réactifs pour pouvoir compatibiliser de manière réactive le mélange PEhd/PA6.

Greffage de l'anhydride maléique (AM) sur le PEhd

Il s'agit d'une réaction radicalaire. L'anhydride maléique possède une double réactivité : une réactivité radicalaire du fait de l'insaturation de la double liaison, et une réactivité fonctionnelle due à la présence du cycle anhydride. De plus, l'AM possède la grande faculté de ne pas s'homopolymériser. La réaction d'obtention du PEhd fonctionnalisé (PEhd f ) est décrite sur la figure 1. Une fois l'AM greffé sur le squelette du PE sous la forme d'anhydride succinique (AS), cela procure au polymère un substrat de grande réactivité par rapport aux groupes nucléophiles du PA6 que sont les fonctionnalités amines. 

TECHNIQUES DE MESURES

DTS en ligne

Mesure de la DTS en ligne [1]

Le système précédemment mis au point permet l'obtention de courbes de DTS globales, car la mesure a lieu en sortie de filière comme le montre le schéma suivant : 

Système de mesure de la DTS en ligne envisagé

Avec le souci de pouvoir mesurer des DTS locales et non plus globales au niveau de l'extrudeuse bivis, le précédent système de détection doit être adapté. Le schéma suivant montre le type de système que l'on désire mettre en place. 

Choix d'un traceur macromoléculaire fluorescent [1]

Classiquement, l'étude des distributions de temps de séjour est effectuée afin de caractériser l'écoulement d'un polymère au sein du système étudié, ici l'extrudeuse bivis. Pour établir des courbes de DTS, il est donc nécessaire d'avoir recours à des traceurs. Le traceur doit satisfaire à un certain nombre de critères dont le plus important est la non-perturbation de l'écoulement du polymère étudié. Sa détection doit être suffisamment sensible à l'analyse afin de pouvoir mesurer de faibles concentrations.

Il existe plusieurs catégories de traceurs : les colorants (détection par spectrophotométrie UV-visible), les particules (billes de verre, poudres radioactives, poudres magnétiques, poudres de noirs de carbone…) et les polymères modifiés (modification du polymère étudié par greffage de groupements fluorescents, par substitution d'atomes d'hydrogène de la chaîne par des atomes de deutérium,…). En fait, la dernière catégorie de traceurs a des propriétés rhéologiques quasi identiques à celles du polymère dont l'écoulement est étudié, elle remplit donc au mieux les critères d'un bon traceur. On appliquera ensuite une démarche du génie des procédés pour identifier chaque section de l'extrudeuse précédemment caractérisée, à une association plus ou moins complexe de réacteurs chimiques classiques (RP, RAC, etc.), grâce à un logiciel de modélisation et de conduite des procédés développé par le LSGC [1].

Résultats précédemment obtenus avec un traceur macromoléculaire fluorescent

Morphologie en ligne

La conception d'un autre système en ligne est envisagée, ce dernier devant permettre le suivi en continu de la morphologie des mélanges par diffusion de la lumière. Ceci a pour finalité la modélisation de l'effet sur la morphologie des réactions chimiques aux interfaces Le système, en cours de conception, sera constitué d'une filière montée en dérivation (le flux de matière prélevé devant être négligeable) et pouvant être placée en différents points le long de l'extrudeuse. La filière doit permettre l'élaboration d'un film de petite dimension et l'ensemble de détection comprenant une caméra CDD doit fonctionner à chaud et refléter effectivement la morphologie du mélange dans l'extrudeuse. 
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 1 Figure 1 : Fonctionnalisation du PEhd par greffage de l'anhydride maléique
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 2 Figure 2 : Formation du copolymère inter-chaîne entre le PEhd f et le PA6
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 3 Figure 3 : Système de mesure en ligne de DTS globales
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 4 Figure 4 : Système de mesure en ligne de DTS locales
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 5 Figure 5 : Capteur de fluorescence

  Dans des travaux antérieurs,[3] et [4], la molécule fluorescente 9-(Methylaminomethyl)anthracène a été greffée sur les deux polymères alors étudiés, le PS et le PMMA. Il s'agît d'une technique ayant prouvé son efficacité en termes de détection pour l'élaboration de courbes de DTS.Synthèse d'un macrotraceur fluorescent basé sur le PEhdPour ce faire, on utilise le même dérivé anthracéné que précédemment et on adapte le protocole de synthèse au cas du PEhd. La figure 6 regroupe les deux étapes nécessaires à la fabrication du macrotraceur PEhd-ANT.

Figure 6 :

 6 Figure 6 : Protocole de synthèse du traceur PEhd-ANT
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