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| - LE PHENOTYPAGE DES PLANTES A HAUT DEBIT Il - QUE MESURE-T-ON ET AVEC QUELS CAPTEURS?
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o Le phénotypage consiste a observer les caracteres ou traits qui caractérisent la structure ou le
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o0 Au champ, la dynamique de developpement de milliers de micro parcelles (varietés/modalités) est
caractérisée tout au cours du cycle de la culture.
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[Il - DISPOSITIFS DE PHENOTYPAGE A HAUT DEBIT IV - ARCHITECTURE LOGICIELLE
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\V - CREATION D’UN MODULE VI - MOTEUR DE TRAITEMENT CROMWELL

o Un traitement (ou macro) correspond a I’enchainement d’un ou plusieurs modules.

o Un module correspond a une étape d’un traitement o Le moteur d’execution CromWell développé par le Broad Institute assure la gestion des traitements.

o Lorsque l'utilisateur cree une macro, I'application 4P génere automatiquement un fichier WDL

o Un module de calcul peut etre ecrit dans n'importe quel langage (Java, C, C++, Python, etc.) mais doit (Workflow Description Language) décrivant les modules et leur enchainement ainsi qu’un fichier
suivre les conditions suivantes: JSON décrivant les parameétres d’entrées.
- étre embarqué dans une image Docker incluant tout I’environnement d’execution;
- exécutable en ligne de commande sans intervention de I'utilisateur; o Cromwell lance I'exécution du traitements sur le cluster Docker Swarm.

- les parametres (declarés dans 4P) doivent étre fournis en arguments.
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o Un module doit étre publié sur un dépot git (Gitlab, Bitbucket, Github, etc.) et accessible en lecture depuis
I’application 4P.
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o Intégration continue avec Jenkins et Apache Groovy Loy https://software.broadinstitute.org/wdl/
VI - DEPLOIEMENT SUR FRANCE GRILLES VIl - INTERFACES UTILISATEUR
4 i
CALCUL .-
o La plateforme 4P est déployéee sur I'infrastructure Cloud opérée par France Grilles a travers son service «
FG-Cloud.
o Le service FG-Cloud est basé sur la technologie OpenStack. - Interface de gestion des macros
o Nous utilisons six machines virtuelles (CentOS 7) afin de répartir la charge et les services.
STOCKAGE A
o Les données brutes sont stockées sur le systeme iIRODS opéré par l'infrastructure France Grilles a travers “ Interface de gestion des modules
son service de gestion de données FG-1RODS.
o L’utilisateur peut transferer des fichiers allant jusqu'a plusieurs dizaines de Go via le protocole http et I'API
W3C file.
VIII - EXEMPLES D’UTILISATIONS IX - PARTENAIRES

o Analyse de données LIDAR pour le suivi de suivi de la hauteur de couvert (S. Madec, S. Thomas).
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o Analyse de donnees issues d’'une camera multi spectrale pour le suivi spatial et temporel de I'indice foliaire
(surface de feuilles sur 1m=2 de sol).
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