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Introduction

Les propriétés amortissantes des microparticules (acier, céramique, plomb, sable [START_REF] Lenzi | The use of damping material in industrial machines[END_REF]..) peuvent être exploitées afin de réduire les niveaux vibratoires de certaines structures (navette spatiale [START_REF] Moore | A forced response analysis and application of impact damper to Rotordynamic Vibration Suppression in a Cryogenic Environment[END_REF] aubes de turbine, [START_REF] Paget | Vibration in steam turbine buckets and damping by impacts[END_REF] et machine de traitement des billets de banque [START_REF] Panossian | Structural damping enhancement via non-obstructive particle damping technique[END_REF]). Le choix de ce procédé d'amortissement passif représente une alternative aux procédés conventionnels, tels que les matériaux viscoélastiques. Le pouvoir amortissant des microparticules, leur faible prix de revient, ainsi que leur résistance à la température peuvent constituer des paramètres déterminants de ce choix. Malgré son apparence simple, le comportement dynamique de ses matériaux est compliqué. Cette complexité provient des interactions entre particule-particule d'une part particule-paroi intérieur de la cavité granulaire d'autre part. En effet, les mouvements des microparticules et les phénomènes de dissipation d'énergie par friction ou par impact associés sont fortement non-linéaires et dépendent d'un grand nombre de paramètres du système [START_REF] Liu | The dynamic characterisation of disk geometry particle dampers[END_REF] (niveau d'excitation, fréquence, configuration de l'amortisseur). Cette dépendance de ce phénomène de dissipation d'énergie vibratoire par microparticules de plusieurs paramètre nous amènes à développer une approche radicalement différente de la littérature qui consiste à caractériser expérimentalement l'amortissement par friction provenant de l'amortisseur par microparticules seul indépendant d'une structure primaire. L'objectif principal de ce papier est bien entendu la détermination du facteur de perte d'un amortisseur mais également la définition de sa bande d'efficacité en fonction de la fréquence et le niveau d'excitation.

Protocole expérimental mis en oeuvre

L'amortisseur à caractériser dans ce papier est un boîtier cylindrique indéformable en aluminium (Figure 1). L'identification et la caractérisation expérimentale du facteur de perte de l'amortisseur consiste à mesurer la force et la vitesse du système suite à une excitation harmonique. Le choix du pas de fréquence est faite de manière à bien représenter l'allure du facteur de perte en fonction de la fréquence. La procédure expérimentale est organisée en deux étapes comme suit :

 Une première série de mesure a été effectuée sur un boîtier vide. Le but de cette série d'essai est d'identifier les paramètres influençant sur la précision des mesures de la vitesse et de la force (Procédure d'étalonnage).  En deuxième étape, tenant compte de l'étalonnage du dispositif expérimental, une série de mesure avec une excitation en sinus balayé a été effectuée sur le boîtier remplie de matériaux granulaires.
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 123 Figure 1. Procédure expérimentale3 Puissance expérimentale mesuréeLa détermination expérimentale de la puissance totale et dissipée peut être faite à partir des mesures instantanées de la vitesse et de la force mises en jeu lors des vibrations de la structure. Cette méthode est utilisée par Yang[START_REF] Yang | Development of master design curves for particle impact damper[END_REF] pour caractériser l'amortissement des matériaux granulaires, Le facteur de perte, caractérisant l'apport en amortissement des matériaux granulaires, peuvent être exprimé par :