La solubilité de l'ettringite augmente avec la température, elle est multipliée par 66000

2 .

 2 Les sulfo aluminates de calcium, des constituants naturels du ciment hydraté : En réalité les hydrates sont créés à partir des espèces chimiques en solution : → 3𝐶𝑎𝑂𝐻. 𝐴𝑙 2 𝑂 3 . 1𝐶𝑎𝑆𝑂 4 . 12𝐻 2 𝑂 𝑀𝑜𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑙𝑓𝑜 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑢𝑚 (𝐴𝐹𝑚) VAFm = 254 cm3/mol Produit ionique pour la création de l'AFm Produit ionique pour la création de l'AFt Produit ionique pour la création de portlandite (CH) Les alcalins (Na+ et K+) conduisent à une diminution de la teneur en calcium qui est un constituant de l'ettringite, et augmentent la capacité de sorption des sulfates par les C-S-H, ces deux phénomènes baissent le produit ioniques, facilitant la dissolution de l' ettringite Produite ionique de CH Electroneutralité de la solution interstitielle Dissociation de l'eau 𝐻 3 𝑂 + [𝑂𝐻 -] = 10 -14 Les sulfates en solution sont adsorbés sur les C-S-H d'autant plus facilement que la concentration en alcalins est élevée Le phénomène est accentué en température alors que l'ettringite est davantage soluble… Température + teneur en alcalins élevée = dissolution facilitée des sulfo aluminates de calcium 1. Les causes physico-chimiques 1.1 Solubilité des hydrates du ciment en fonction de la température 1.2 Influence des alcalins sur la sorption des sulfates sur les CSH A. Sellier and S. Multon, "Chemical modelling of Delayed Ettringite Formation for assessment of affected concrete structures," Cem. Concr. Res., vol. 108, pp. 72-86, Jun. 2018, doi: 10.1016/j.cemconres.2018.03.006. -solubilité de l'ettringite augmentant avec la température -influence des alcalins sur la solubilité des autres hydrates -Et sur la sorption des sulfates sur les CSH des hydroxyde d'aluminium dans les hydrogrenats L'hydrogrenat est un Silico-aluminate de calcium hydratée se formant en température (T>~75-85°C) Les hydroxydes d' aluminiums libérés par la dissolution des sulfo aluminates sont adsorbés de façon réversible sur les CSH Adsorption réversibles des hydroxydes d'aluminium sur les CSH Combinaison stable des hydroxydes d'aluminium sur les CSH : Si la température reste longtemps supérieure à 80°C les aluminiums (nécessaire à la formation de l'ettringite) quittent la solution interstitielle au profit des hydrogrenats, réduisant d'autant leur potentiel réactif Cf : M. Salgues, A. Sellier, S. Multon, E. Bourdarot, and E. Grimal, "DEF modelling based on thermodynamic equilibria and ionic transfers for structural analysis," Eur. J. Environ. Civ. Eng., pp. 1-26, 2014, doi: 10.1080/19648189.2013.872579. A. Sellier and S. Multon, "Chemical modelling of Delayed Ettringite Formation for assessment of affected concrete structures," Cem. Concr. Res., vol. 108, pp. 72-86, Jun. 2018, doi: 10.1016/j.cemconres.2018.03.006. Température permettent le « pessimum » de gonflement (diminution des gonflements si l'apport d'énergie thermique est trop élevé) Influence de la température sur la vitesse d'aluminium dans les hydrogrenats Dans les essais de Brunetaud seules les températures supérieures à 85°C conduisent à un pessimum de gonflement, la durée de chauffe devant alors être supérieure à 50h 1. Les causes physico-chimiques 1.3 Fixation des hydroxyde d'aluminium dans les hydrogrenats Vitesse de réaction Température Constante d'équilibre (fonction de la température) Produit ionique des activités de la solution Activités des ions en solution Stoechiométrie des ions dans la réaction de précipitation Volume molaire de l'ettringite Correns CW. Growth and dissolution of crystals under linear pressure. Discuss Faraday Soc 1949;5:267-71. La pression de cristallisation Pc dépend des concertations ioniques en solution Et inversement, par conséquent une surpression peut créer un surconcentration ionique, et donc un gradient de concentration et une possibilité de migration des constituants vers les zones de plus basses pressions (fissures, bulles d'air entrainé…) Les effets micro-structuraux 2.1 Pression de cristallisation 2.2 Critère de micro-fissuration et anisotropie de gonflement Y. Thiebaut et al., "Effects of stress on concrete expansion due to delayed ettringite formation," Constr. Build. Mater., vol. 183, pp. 626-641, Sep. 2018, doi: 10.1016/J.CONBUILDMAT.2018.06.172. du au cycle thermique inhomogène, au profil hydrique et éventuellement d'alcalins Extrait d'une étude paramétrique réalisée par application du modèle développée dans le cadre de la thèse de Yvan Thiebaut
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