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Résumé : 
Les effets de  la micro - et de la macro - fissuration des matériaux hétérogènes quasi-fragiles sur les 
propriétés de transfert du matériau sont discutés. Nous nous concentrons principalement sur les évolutions 
de la perméabilité intrinsèque du milieux poreux en cours de dégradation. 

Plusieurs résultats théoriques montrent que pour un état de micro-fissuration diffuse, la perméabilité 
intrinsèque du béton (déchargé) dépend de l’endommagement. Une loi d’évolution de la perméabilité en 
fonction de l’endommagement a été obtenue expérimentalement (Choinska et al. 2007, Picandet et al. 2001). 
Dans le cas d’une macro-fissuration localisée, il parait logique d’employer plutôt un modèle d’écoulement 
de Poiseuille. Nous présentons dans un premier temps une forme de loi d’évolution de l’endommagement 
avec la perméabilité permettant de raccorder ces deux modèles et donc de disposer d’une loi de couplage 
couvrant tous les régimes d’endommagement.  

Cette loi permet de représenter correctement l’évolution macroscopique de la perméabilité pour des 
éprouvettes sollicitées par un chargement statique. Nous nous intéressons aussi à l’effet d’un chargement 
dynamique. L’évolution de l’endommagement dû à une onde de compression est corrélée expérimentalement 
à l’évolution de la perméabilité intrinsèque d’un mortier. Les variations de perméabilité sont aussi reliées 
aux variations de distribution de la taille des pores et à des clichés pris en tomographie par rayons X. Par 
comparaison au cas de la compression uniaxiale statique, le cas de la compression uniaxiale dynamique 
présente des particularités. Un effet de fatigue sous chargement répété est observé et la distribution de la 
taille de pores change, avec une augmentation sensible des pores de taille micrométriques. Ces 
caractéristiques spécifiques au chargement dynamique restent à expliquer. 
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