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Dessaler l'eau de mer : des membranes plus rentables et écologiques 

 

                                                                                        

membranes de Montpellier (CNRS/Université de Montpellier/ENSC Montpellier). 
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Plus de 2,2 milliards de personnes – soit un être humain sur trois –                         

                                                                                       

activités économiques sur fond de changement climatique, de nombreux pays auront besoin 

de solut               D                                                                 
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énergie, contribuant elles-mêmes au changement climatique. La membrane hybride que 

                         (1  2)                                                         

polyamide, déjà utilisée par les industriels de la désalinisation, et de canaux artificiels d'eau, 

elle permet de dessaler trois fois plus d'eau et de consommer 12 % d'énergie en moins pour 

chaque mètre cube d'eau traité que les méthodes actuelles. 

  

Environ 100 millions de mètres cubes d'eau par jour sont actuellement dessalés dans le 

monde. Plusieurs technologies de pointe sont utilisées. Elles sont majoritairement fondées 

                                                     -ci correspond par exemple au passage 
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ce qui dilue cette dernière et aboutit à réduire la différence de concentration entre les deux 

                                                                 «         »                    
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La synthèse de telles membranes, dites biomimétiques car elles reproduisent des processus 

biologiques, bénéficie des progrès constants de la chimie. Plus d'un demi-siècle s'est écoulé 

depuis la conception de la première membrane utilisée pour le dessalement par osmose 

inverse. Réalisée sous la forme d'une couche mince de polyamide, elle présente une 

                      ant de 1 à 1,5 litre par mètre cube par heure par bar, et un taux de rejet 

de sel de 99 %. Plus récemment, la fabrication de membranes constituées de films minces 

en polyamide englobant des nanoparticules a amélioré la perméabilité avec cependant un 

plus faible taux de rejet du sel. 

 

D                                                  2010                             

encore plus poussée de la nature. Elles incorporent des protéines, les aquaporines, formant 

         x                                          La découverte de ces aquaporines, qui 

assurent cette tâche au sein de la membrane des cellules biologiques, a valu le prix Nobel 

de chimie au biologiste américain Peter Agre en 2003. Grâce à elles, la perméabilité des 

                                     e 30 %, mais avec une sélectivité aux ions réduite (le 



   x                              97 %)  E                                                

membranes hybrides polyamide-aquaporines souffrent toujours de nombreux inconvénients 

: coût élevé de production des aquaporines par biosynthèse, faible stabilité, contraintes de 

                           x                 … 

 

Pour améliorer les membranes pour le dessalement, les aquaporines peuvent être 

remplacées par des canaux synthétiques : les canaux artificiels d'eau. Nous avons par 

 x                             x                                                       

lipides (corps gras), semblable à la membrane de nos cellules biologiques. Et nous avons 

découvert que pour traverser ces canaux, les molécules                                      

 '                  ç                                                                   

des molécules dans ces canaux, favorisant ainsi les transports de matière, avec un apport 

énergétique extérieur réduit. 

 

Ces canaux artificiels d'eau ont donc vite représenter une alternative prometteuse. Pour 

fabriquer à l'échelle du mètre des membranes qui en contenaient, nous les avons 

combinées avec l'éprouvé polyamide des premiers temps. Nous y sommes parvenus en 

améliorant le processus chimique conventionnel de polymérisation. Et nous avons obtenu 

une structure hybride en forme de « super-éponge ». 

 

Ces travaux ont fait l'objet d'une demande de brevet en 2019 et de telles membranes 

hybrides sont en cours de développement avec plusieurs partenaires industriels. Leurs 

performances en perméabilité (3 litres par mètre cube par heure par bar) et rejet de sel 

(             99 5 %)                          12 %                                           

                                    actuelles dont les rendements stagnent depuis 

cinquante ans. Elles constituent donc un changement d'échelle, tout en offrant une 

amélioration de la stabilité à long terme de ces matériaux et la réduction des dimensions des 

installations de dessalement. On                                                         

                           ç                          -pure nécessaire à la fabrication des 
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monde. 
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tendant un pont entre des recherches fondamentales et des applications industrielles. 

Éton                  x                                             (                  

un millionième de millimètre, soit 10-9 mètre !) permettent de fabriquer des mètres carrés de 

                                                                            …          

beauté de la chimie qui a le pouvoir de construire ses objets à des échelles différentes et 

pour des applications si diverses. 

 

À lire Étonnante chimie. Découvertes et promesses du XXIe siècle, sous la direction de 

Claire-Marie Pradier, coordonné par Francis Teyssandier et Olivier Parisel, CNRS Editions, 

268 p., 22 euros, à paraître le 15 avril 2021. 
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coopéré avec des chercheurs de l'École polytechnique de Turin, de l'Université des sciences 



et technologies du roi Abdallah (Arabie saoudite) et du Lehn Institute of Functional Materials, 

School of Chemistry (Chine). 

 

(2) Di Vincenzo, M. et al. (2020), "Biomimetic artificial water channel membranes for 

enhanced desal       ”                      y  

 


