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Un très violent épisode
méditerranéen

Le vendredi 2 octobre 2020 un épisode pluvieux de type "méditerranéen" d'une violence à priori non encore
mesurée s'est abattu en quelques heures sur le nord des Alpes-Maritimes dans la zone du Mercantour.
Les conséquences humaines et territoriales sont encore aujourd’hui catastrophiques.

Dans les 4 principales vallées concernées: Roya, Tinée, Var et Vésubie la quantité de routes détruites
représente une longueur cumulée calculée de 52 km sans parler des très nombreux ouvrages d'art
endommagés ou totalement emportés par la violence des eaux. Les réseaux associés souvent à ces routes
ont été détruits: Electricité, téléphonie, eau potable, etc.
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St Jean de Rivière

(vallée de la Vésubie)
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Info CD06 le 3 octobre 2020: Toutes les vallées sont coupées

Tous les grands réseaux de fluides, d’énergie et de télécoms transitent en étant enterrés sous les chaussées
des routes, ponts et autres voies de communication.

Concernant l'énergie le réseau de distribution moyenne-tension (25 kV) d'Enédis est très fortement maillé.
De plus l'énergie est un fluide stratégique sur lequel le maximum de moyens de rétablissement est toujours
mis. Les évènements climatiques antérieurs le démontrent.

Le réseau de distribution basse-tension (230 V) par contre n'est pas maillé et s'il ne peut pas être rétabli
c'est toute une flotte de groupes électrogènes Enédis qui est déployée très rapidement avec les moyens
nécessaires ensuite pour les alimenter en fuel.

En métropôle Enédis possède un parc de 2600 groupes électrogénes répartis sur 6 plate-formes de stockage baptisées "SERVAL". C’est la plate-forme d'Aix en Provence
qui a fourni pour la tempête Alex une centaine de groupes 100 kVA héliportés sur les zones sinistrées.

base Enédis SERVAL d’Aix en Provence

 La Tinée (jaune) a été moins impactée que les 2 autres vallées (orange)

Lien filaire type ADSL: On est directement tributaire de la remise en place de réparations plus ou moins provisoires. 
En règle générale c'est sur ces moyens que l'on aura les durées de rétablissement les plus longs.

 Ces liens sont robustes de par leur immatérialité. Leurs points faibles résident surtout au niveauLes liens type GSM:
des relais eux-mêmes qui sont alimentés par le réseau de distribution Enédis. Tous ces relais possèdent des onduleurs.

Les liens SATELLITE: Ce sont les liens les plus robustes car ils transitent directement par un satellite. Les hubs
de réception sont doublés et très fortement sécurisés. Si on s'assure côté station que les équipements de
transmission sont bien sécurisés, on ne reste tributaire que de l'alimentation du site. C'est ce qui s'est passé
à la station PIAF située à Tende.

Ils ne sont pas tous équipés de groupes électrogènes.

Le point faible des stations est lié à la robustesse des moyens de communications et à la technologie mise en oeuvre:

Courbes de bruit des stations
(pour les plus proches des

crues l’hydrométrie est précisée)
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