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RésultatsDendrométrie :
15 moyennes ont été constituées dont certaines jusqu’à 31 échantillons et couvrant une période de 192 ans : une avec du 
bois de feuillus et le reste avec du résineux. Cependant, nous n’avons pas pu dater la construction des pavillons à ce jour.

Xylologie :
Les travaux de restaurations ne s’étant achevés qu’en juin 2016, la majorité des bois sont encore en cours de prélèvement et 
d’analyse. A ce jour, nous pouvons uniquement affirmer qu’une partie des bois utilisés lors de la construction sont du hinoki 
(cyprès du Japon, Chamaecyparis obtusa), du sugi (cèdre du Japon, Cryptomeria japonica), du sawara (cyprès de sawara, 
Chamaecyparis pisifera), du cyprès de l’Himalaya (Cupressus torulosa) et du mélèze (Larix sp.)

Fluorescence X :

Microscopie optique :

 

Introduction

Figure 1 : Moyenne 19 : amplitudes positives spécifiques et similaires (en rouge).

Figure 2 : Moyenne « AK 2016 Moy2 » (en violet) reprenant des éléments du pavillon      
Ouest (en vert) et du pavillon Est (en bleu).

Nous pouvons ainsi établir qu’ils sont issus 
du même type d’arbres, d’un même milieu 
forestier et d’une même époque.

Certaines moyennes contiennent des 
échantillons provenant des deux pavillons 
ce qui prouve que leurs bois sont de 
mêmes zones géographiques et de mêmes 
époques. Ces deux bâtiments ont 
probablement été construits en même 
temps et avec les mêmes bois (Figure 2).

Les études de dendromorphologie nous ont 
permis de déterminer que certains 
échantillons proviennent d’arbres proches et 
présentant des particularités de croissance 
similaires (années caractéristiques ; Figure  
1). 

Grâce aux analyses par fluorescence X, nous avons pu avoir une vision 
globale des peintures utilisées ainsi que des éléments présents en grande 
quantité (éléments majeurs) comme le calcium ou encore le zinc (Figure 3).

Figure 3 : 2 spectres de peinture orange : les    
mêmes éléments sont présents mais leurs 

concentrations varient beaucoup.

Figure 4 : A gauche : coupe ; A droite : vue de dessous. Les      
pigments bleus sont très visibles ce qui permet de cibler les 

analyses au MEB-EDS.

Figure 5 : Cartographie d’une zone de l’échantillon AK14-2. Les éléments  
chimiques présents y sont représentés par des couleurs différentes.

Colorimétrie :
Nous avons réalisé de nombreuses mesures 
colorimétriques sur différentes couches, et ainsi 
mieux déterminé les couleurs des restaurations 
successives.

MEB-EDS :
Grâce aux analyses réalisées au MEB-EDS (Figure 5), 
le pigment bleu a été identifié comme étant du 
bleu outremer synthétique (ou aluminosilicate de 
sodium). Il a été utilisé pour la restauration. Nous 
avons aussi constaté la présence d’aluminosilicate 
de potassium.

A gauche : le pavillon Est en cours de restauration ; A droite : essai de    
peinture bleue sur une plaque de plâtre présente sur le chantier.

Le projet AKAHN

Pavillon Ouest

Pavillon Est

Ph
ot

o 
: C

on
se

il 
gé

né
ra

l d
es

 
H

au
ts

-d
e-

Se
in

e

Ph
ot

o 
: G

oo
gl

e 
M

ap
s

UMR8220 (LAMS)
Sorbonne universités
Boîte courrier 225
4 Place Jussieu
75005 Paris, France

bordessoulles.muriel@gmail.com

catherine.lavier@upmc.fr

Méthodologie

Résultats

Méthodologie
Dendrométrie :

In situ :

-  Référencement des bois

-  Léger nettoyage et 
préparation

-  Prise de 
macrophotographies

En laboratoire :

-  Traitement des 
photographies (tri, 
sélection)

-  Mesures

-  Analyses 
dendrométriques

In situ :

-  Fluorescence X

-  Colorimétrie

-  Prélèvements 
d’échantillons

En laboratoire :

-  Colorimétrie

-  Microscopie optique

-  MEB-EDS (Microscope 
électronique à balayage) 

Conclusion

Bois Polychromies
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