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Motivation et objectifs

Modèle de la CPE

Préparation de la géométrie

Réduction de la CPE

Validation expérimentale

Conclusion Références
• Modélisation de la CPE avec:
        - les espacements interspire et tore-spire,
        - l'enrobage du noyau,
        - l'isolant du conducteur.
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• La précision du modèle permet 
la réduction de la CPE grâce à 
des écarteurs, avec un impact 
faible sur le volume final.

• Le modèle est applicable aux matériaux nanocristallins et à certains ferrites Mn-Zn.
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Comment prédire et réduire leur valeur 
en fonction des propriétés géométriques et matériaux ?

Circuit équivalent 
d'une bobine de mode commun avec  

la Capacité Parallèle Equivalente (CPE). La CPE limite la performance haute fréquence des inducteurs.
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Prise en compte de l'isolant du conducteur

Application sur un noyau de type nanocristallin

Application sur un noyau de type ferrite

Prise en compte de la variation de l'épaisseur d'enrobage
 et de la distance tore-spire

Mesure

sans CPE

Ecarteurs 
tore-spires 

imprimés en 3D

es = 0,8 mm

es = 1,6 mm
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correction géo.

modèle

mod. 
avec coins

-65%

+32%

Mesure de Ceq

Modèle applicable

Modèle non applicable
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