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Alors que les premiers enregis-
trements sismologiques réalisés 
à Strasbourg remontent à 1892, 
ce n’est qu’en 1900 que la sta-
tion sismologique de Strasbourg 
a été officiellement créée dans 
un bâtiment spécifiquement 
construit pour la surveillance 
sismologique. La présence de 
scientifiques très motivés et ac-
tifs dès le début, ainsi que la 
situation géographique et poli-
tique unique de Strasbourg à la 
fin du XIXe et la première moi-
tié du XXe siècle, ont fait de la 
ville un point central pour la 
recherche sismologique et les 
échanges internationaux.

Une grande variété de sismographes a 
fonctionné à la station tout au long du 
20ème siècle. Un inventaire complet 
des sismogrammes historiques de la 
station sismologique de Strasbourg 
vient d’être terminé et publié (Rivera 
et al. 2021). Plus de 130 000 enregis-
trements des instruments Wiechert, 
Mainka, Galitzin, Peterschmitt, pen-
dule de 19 tonnes, Nikiforov et Press-
Ewing couvrant une période allant de 
1903 à 1981 sont conservés à l'Ecole 
et Observatoire des Sciences de la 
Terre (Table 1 ). La plupart des enre-
gistrements sont des 
originaux (enregistre-
ment sur papier noir 
de fumée ou papier 
photographique, et 
enregistrement à 
l’encre pour la pé-
riode la plus récente), 
cependant, pour les 
sismogrammes anté-
rieurs à 1930, nous 
ne disposons que de 
copies sur microfilms. 
Nous disposons éga-
lement d’un inven-
taire des constantes 
instrumentales re-
portées dans les 
cahiers de station 
conservés, ainsi que 

les réponses instrumentales corres-
pondantes (Figure 2).

Des chercheurs du monde entier de-
mandent régulièrement des copies 
des sismogrammes de la collection 
pour des événements spécifiques 
et nous leur fournissons des images 
scannées.

Sophie Lambotte, Luis Rivera, Julien 
Fréchet (Eost)

2 - Réponse instrumentale caractéristique des sismographes ayant fonctionné à la station sismologique de Strasbourg 
(calculée à partir des valeurs moyennes des constantes instrumentales reportées dans les cahiers de station).

1 - Synthèse de l’inventaire des sismogrammes historiques conservés à l’Eost. La collection de 
sismogrammes des Galitzines, des Nikiforov, du Peterschmitt et des Press-Ewing est très complète à 
l’exception des périodes des deux grandes guerres. Celle des Wiecherts, du 19 tonnes et du Mainka 
a subit en 1966 un sélection sévère basée sur la présence d’événements sismiques.
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Monitoring hydro-géophysique des réservoirs 
d’eau souterraine dans le Jura

Les aquifères karstiques repré-
sentent un enjeu majeur quant à la 
ressource en eau, en particulier dans 
le Jura où 80% de l’eau potable en 
est issue. L’aquifère karstique de 
Fourbanne (Doubs) constitue un 
laboratoire de recherche in-situ ex-
ceptionnel pour mieux comprendre 
le fonctionnement de ces systèmes. 
Ce karst est majoritairement ali-
menté par des pertes de ruisseaux 
et présente un réseau de conduits 
souterrains bien développé. Sa par-
tie non-saturée est accessible par un 
puits vertical de 20 m creusé par le 
groupe de spéléologues de l’ASCD. 
Depuis fin 2013, l'aquifère bénéficie 
d’un suivi hydrogéologique continu 
à l'exutoire et dans la galerie sou-
terraine dans le cadre de l’ob-
servatoire Jurassic Karst (OSU 
Theta - SNO Karst, IR Ozcar).

Des transferts d’eau souter-
raine complexes ont été mis en 
évidence au sein du réservoir 
avec des points de recharge et 
de perte localisés importants 
et, en fonction des conditions 
hydrologiques, une recharge 
non-négligeable par la matrice 
calcaire fracturée (Cholet et 
al., 2017). Les modèles hydro-
géologiques suggèrent une 
variabilité spatio-temporelle 
des échanges entre le conduit 
et la matrice qui doivent être 
précisés.

Ainsi, depuis fin 2018, l’obser-
vatoire est agrémenté d’un sui-
vi géophysique continu. Trois 
stations sismologiques ont été 
installées en surface et en pro-
fondeur permettant de mesu-
rer les flux d’eau et le transport 
de charge dans la rivière sou-
terraine (Voir figure). Depuis 
peu, des mesures de tempé-
rature par fibre optique (DTS) 
sont effectuées dans la zone 
non-saturée, visant à localiser 
spatialement les points de re-
charge et de perte pour mieux 

comprendre les échanges entre 
conduit et encaissant rocheux sous 
différentes conditions hydrologiques 
(collaboration J.-P. Malet, Ites-Eost). 

L’installation d’un réseau dense de 
capteurs (parc mobile Résif-SisMob) 
est prévue fin 2021 sur le bassin ver-
sant pour une durée de 4 mois afin 
d’étudier les transferts d’eau dans 
le réservoir et sa réponse hydromé-
canique en période de crue (projet 
région Bourgogne-Franche-Comté 
Sismeauclim). 
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En savoir plus
Sismeauclim : lc.cx/Mp-Fam

Projet Fibrokarst : Lettre de l'Eost n°38. 
lc.cx/Nf8IoE

Parc Résif-Sismob : sismob.resif.fr
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