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Résilience hydrodynamique des systèmes récifs-lagon, 
une approche quantitative appliquée à l'île de Maupiti

Le contexte de l'hydrodynamique des systèmes récifs-lagons
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Une mise en oeuvre sur des systèmes synthétiques

Mesurer la résilience
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Mesures de la résilience 
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Définir la résilience

"La résilience détermine la persistance des relations au 
sein d'un système et est une mesure de la capacité de ces 

systèmes à absorber les changements des variables 
d'état, des variables motrices et des paramètres."

Holling (1973)

Formalisme

Protocole :
Suite à une analyse biliographique,  une liste de variables 
géométriques et hydrodynamiques est selectionnée, 
formant une liste de scénarios possibles pour les 
systèmes récifs lagons. 
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Il est alors possible d'extraire   de ces relations 
intervariables soit par intégration de       , soit par des 
méthodes mathématiques plus avancées (fonctions de 
Lyapunov, décomposition de Helmoltz)

5

Les résultats numériques de la liste de simulations sont 
regroupés dans une base de donnée B. 2

Par analyse de sensibilité sur B, les variables clés    du 
système sont sélectionnées.3

Des liens         entre les différentes variables émergent 
par analyse numérique sur ces     nouvellement définis,4

Résultats préliminaires
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