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INTRODUCCIÓN
La Resonancia Plasmónica Localizada de Superficies metálicas es una propiedad característica de los materiales

nanoestructurados[1]. Una aplicación importante de esta propiedad es modificar la luminiscencia de materiales. Se ha
reportado una amplificación de señales fluorescentes de compuestos orgánicos e inorgánicos (puntos cuánticos)[2,3] mientras
que la amplificación de señales fosforescentes ha sido estudiada solo en compuestos orgánicos a 77 K[4]. Por otro lado, los
phosphors consisten en una red cristalina hospedera, como las espinelas y wolframitas, dopadas con una pequeña cantidad de
un ion ópticamente activo, ya sea de la serie de transición[5], o de la serie lantánida, como el Eu3+[6]. En este trabajo se reporta
la amplificación de señales luminiscentes del Eu3+, a temperatura ambiente, con nanopartículas (NPs) de Ag recubiertas con
SiO2 (Ag@SiO2). La red cristalina hospedera de los phosphors utilizados son óxidos tipo espinela MgAl2O4 y ZnAl2O4, y tipo
wolframita ZnWO4 y MgWO4.

PARTE EXPERIMENTAL
1) Síntesis de óxidos por sol-gel 2) Síntesis de óxidos por estado sólido 3) Síntesis y recubrimiento de NPs

4) Formación ensamble NP-phosphors

1) Difracción de Rayos X
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2) TEM

3) AFM

4) Amplificación plasmónica (λexc= 395 nm)

CONCLUSIONES

-Se logró sintetizar exitosamente todos los óxidos tipo espinela y wolframita
-La adición del dopante Eu3+ no realiza un cambio en la estructura cristalina porque sus DRX presentan las
mismas señales que los patrones. Los materiales tipo espinela cristalizan en el grupo especial Fd�3m (cúbico)
mientras que los tipo wolframita cristalizan en el grupo especial P2/c.
-Las imágenes TEM muestra que los cristales de espinelas presentan un tamaño promedio menor que las
muestras de los materiales tipo wolframitas. Por otro lado, las imágenes TEM de las NPs muestran que ambas se
recubren aumentando el tamaño de la NP.
-Se observa amplificación en todos los materiales dopados, siendo la transición de carácter magnética 5𝐷𝐷0 → 7𝐹𝐹1
la que presenta mayor amplificación, mientras que la transición prohibida5𝐷𝐷0 → 7𝐹𝐹3 es la que presenta menor
amplificación. Los tiempos de vida son del orden de los μs, e indican que habrían tres sitios que serían
responsables de la emisión y que probablemente se relaciona con las transiciones observadas en la PL de emisión.
-Cuando el material inorgánico luminiscente interacciona con las Ag@SiO2 se observa una amplificación de la
señal del material dopado con Eu3+ entre 1,5 y 5,0 veces la intensidad, dependiendo de la transición observada.
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