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Ressentir le toucher sans être touché

La microstimulation électrique de nerfs périphériques va nous permettre de ressentir le toucher sans être touché directement sur la peau. Le système tactile est donc activé de manière artificielle, rendant possible son étude fondamentale, et ouvrant ainsi la voie de la réhabilitation clinique.

La peau est l'organe le plus étendu de notre corps. Elle recouvre le corps entier tout d'abord pour le protéger. Elle permet également d'interagir avec notre environnement, et cela via les centaines de milliers de récepteurs neuronaux qui viennent s'y loger. Ces récepteurs, une fois stimulés, vont traduire une information physique (ex. un contact, une pression, une température) en un message nerveux électrique, qui, traversant le corps via un réseau câblé complexe, va atteindre le cerveau pour donner lieu à une perception. L'importance du codage neuronal du toucher et de la température a été mise en avant récemment grâce à l'attribution du prix Nobel de physiologie ou médecine 2021 aux chercheurs Ardem Patapoutian et David Julius, pour avoir contribué à élucider les mécanismes initiant la cascade d'événements neuronaux amenant à percevoir ce que l'on touche. Ou autrement dit, pour avoir identifié et décrit les structures membranaires, les canaux ioniques, du récepteur permettant de traduire une information mécanique ou thermique, en un signal nerveux électrique. 

-Prothèse de bras ostéo-intégrée utilisée par le participant testé dans les articles (10) et (11) (figure publiée dans l'article de revue de Ackerley et Kavounoudias (2015) (14)). (a) Diagramme du processus d'ostéo-intégration, où la fixation servant à attacher la prothèse (clipsable) est implantée directement dans l'os avec une extension sortant du moignon. (b) Un individu amputé portant la prothèse ostéo-intégrée, donc fixée directement au squelette et au système neuromusculaire. (c) Le patient dispose d'une amplitude de mouvement maximale et d'un contrôle prothétique robuste.

(nommées FA-I, corpuscules de Meissner) ou 2 (FA-II, corpuscules de Pacini) répondent davantage aux aspects dynamiques du toucher, telles que les vibrations générées par le glissement d'un objet entre les doigts, tandis que les afférences à adaptation lente de type 1 (SA-I, disques de Merkel) ou 2 (SA-II, terminaisons de Ruffini) répondent plutôt à la pression sur la peau. La stimulation électrique unitaire de ces afférences produit des perceptions claires et spécifiques : une stimulation FA-I ou FA-II produit une zone de vibration plus ou moins large, tandis qu'une stimulation SA-I génère un point de pression (2). En revanche, le fait que la stimulation des SA-II puisse évoquer des sensations est sujet à débat.

Nos avancées techniques les plus récentes, nous ont permis d'observer que les fibres de type SA-II évoquent bien un percept tactile spécifique de manière systématique : une sensation de pression naturelle et diffuse dans la peau (6) (Figure 1). Ces travaux précisent donc le rôle de ces afférents, qui n'existent pas dans la peau glabre chez le singe et ne sont donc pas toujours considérés dans les modèles computationnels qui simulent le toucher en se basant sur les données de la neurophysiologie animale. Dans nos études récentes (7,8,9), nous avons voulu explorer si la stimulation unitaire pouvait générer une activité cérébrale mesurable. La mise en place de ce genre d'études représente un véritable défi car l'électrode placée dans le nerf ne doit pas bouger, auquel cas le signal est perdu. En combinaison avec l'imagerie cérébrale, le risque de perdre le signal est augmenté. De plus, étant donné qu'une seule fibre périphérique est activée, on peut s'attendre à ce que l'activité cérébrale générée soit restreinte. Ceci rend l'utilisation de techniques d'imagerie à haute résolution nécessaire. Nous avons donc utilisé, en collaboration avec des physiciens de l'université de Nottingham (Royaume-Uni), l'imagerie par résonnance magnétique fonctionnelle 7T (7, 9) et la magnétoencéphalographie (8, 9). Nos résultats montrent, que la stimulation d'une seule fibre en périphérie, qui évoque donc une perception spécifique et focale, permet bien d'activer des zones cérébrales restreintes et focales dans le cortex somatosensoriel primaire (S1). Comparativement à une stimulation de la peau par un vibrateur à une intensité jugée comme équivalente, mais qui active sans doute plus de neurones à la fois, la zone cérébrale activée par la microstimulation était de taille bien inférieure (7). Cependant, les activités générées électriquement ou par vibration arrivent bien au même endroit dans S1, permettant de confirmer la justesse des cartes corticales, et également d'en apprendre davantage sur la relation entre les sensations générées par ces deux types de stimulation. D'autres travaux du groupe sur cette même thématique sont à venir. 

L'avenir : vers la génération de sensations tactiles pour l'innovation prothétique

Des avancées technologiques majeures ont été réalisées ces dernières années concernant l'innovation prothétique, c'est-à-dire la création de prothèses de bras ou de jambes pour remplacer les membres chez les personnes ayant subi une amputation. Les prothèses deviennent des robots intelligents connectés à la musculature restante voire aux nerfs par chirurgie (10, 11) (Figure 2). Les électrodes connectées aux muscles permettent de lire les intentions motrices des utilisateurs et d'exécuter des gestes intuitifs avec leur prothèse, par exemple d'ouvrir la pince de la main robotique pour saisir des objets. Le retour sensoriel, qui se base donc sur une stimulation électrique des nerfs restants, va permettre de ressentir les qualités des surfaces touchées (12) ou encore d'ajuster la force de saisie des objets pour une meilleure manipulation (13). Plusieurs membres de notre équipe ont eu l'opportunité de collaborer à des études ayant pour but de définir les paramètres de ces retours sensoriels afin de créer des sensations utiles pour l'utilisateur (11, 13) (Figure 2). Le champ est émergent et la microstimulation électrique a sa place pour contribuer à développer les connaissances qui concernent la création de nouvelles sensations via la stimulation électrique de nerfs périphériques. Dans une étude en cours, nous avons utilisé la microstimulation pour stimuler le nerf entier plutôt que les fibres individuelles chez des participants non amputés afin de mimer ce que font les électrodes implantées chez les amputés. Le but de l'étude était de produire des sensations tactiles en manipulant les paramètres de la stimulation électrique (amplitude, fréquence, etc.) dans un groupe d'individus, là où les études actuelles se basent sur les résultats obtenus chez un nombre restreint d'individus amputés. En effet, seule une poignée d'amputés bénéficient aujourd'hui de ce genre de prothèse. Cela nous permettra d'obtenir une vision plus globale et statistiquement robuste de la nature des perceptions générées par la stimulation électrique en périphérie.

Pour le futur, nous souhaitons continuer à faire évoluer les techniques de microneurographie et de microstimulation. Par exemple, nous souhaitons développer nos électrodes pour pouvoir enregistrer ou stimuler plusieurs fibres à la fois. Stimuler plusieurs fibres simultanément et de manière structurée devrait nous permettre à terme de créer de nouveaux percepts tactiles plus intégrés. En parallèle de nos études utilisant la microstimulation, nous poursuivons nos travaux fondamentaux sur le codage du toucher en utilisant la microneurographie, afin de comprendre comment les afférences tactiles répondent à des stimulations naturelles chez l'humain (textures, liquides, etc.). Mieux comprendre le message nerveux tel qu'il est généré dans des situations écologiques nous servira également de base et de guide pour la création de stimulations innovantes pour l'innovation prothétique. rochelle.ackerley@univ-amu.fr roger.watkins@univ-amu.fr mariama.dione@univ-amu.fr
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  Figure 2 -Prothèse de bras ostéo-intégrée utilisée par le participant testé dans les articles (10) et (11) (figure publiée dans l'article de revue de Ackerley et Kavounoudias (2015) (14)). (a) Diagramme du processus d'ostéo-intégration, où la fixation servant à attacher la prothèse (clipsable) est implantée directement dans l'os avec une extension sortant du moignon. (b) Un individu amputé portant la prothèse ostéo-intégrée, donc fixée directement au squelette et au système neuromusculaire. (c) Le patient dispose d'une amplitude de mouvement maximale et d'un contrôle prothétique robuste.

  Actuellement, en collaboration avec le groupe de Göteborg, nous rassemblons plusieurs études en une pour analyser les réponses perçues pour plus de 250 stimulations unitaires. Dans cette étude, nous rapportons également les résultats d'évaluations psychophysiques des sensations évoquées par la microstimulation. Pour ce faire, nous avons comparé les sensations produites par des stimulations courtes (1.5 s) d'afférences mécanoréceptives individuelles à des fréquences variables (15-600 Hz). Le même protocole a aussi été testé en stimulant la peau à l'aide d'un vibrateur. Les résultats encore en cours d'analyse et d'interprétation seront publiés prochainement. Dans une autre série d'expériences, nous avons modifié la durée du stimulus et identifié une interdépendance entre la durée et la fréquence dans la perception de l'intensité. Nous allons également poursuivre ces travaux afin d'étudier des stimulations électriques plus variables (ex. avec variations de fréquence au sein même d'une stimulation). L'ensemble de ces travaux parviendra, nous l'espérons, à renforcer les connaissances sur les mécanismes fondamentaux du traitement central du toucher.