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Elaboration d'oxydes métalliques pour la photogénération du dihydrogène et la photodécontamination des eaux usées

 L’essentiel de la production de dihydrogène provient de l’industrie pétrolière. Ceci en fait une énergie encore

peut respectueuse de l’environnement. Il existe cependant des voies de production de H2 plus propre [1]

La décomposition de l’eau par photocatalyse est une voie prometteuse pour la production d'hydrogène propre à

l’aide de la lumière du soleil. [2]

 Les matériaux utilisés sont des oxydes métalliques semi-conducteurs que l’on expose à une radiation

lumineuse. [3]

 Le dioxyde de Titane (TiO2 anatase), présente lorsqu’il est “substitué” une grande activité catalytique [4] nous

souhaitons etudier ici l’effet de la substitution du Titane par le lithium et de l’oxygène par le Fluor.

Flash combustion (FC): TiO(NO3)2, LiF (Alfa Aesar, reagent
grade : 98,5%) et C2H5NO2 (Sigma ALDRICH, reagent plus ≥ 99%).

Voie solide: TiO2   (Sigma ALDRICH, reagent grade 98%)  et de LiF (Alfa Aesar, 
reagent grade : 98,5%) , dispersant dolapix (dispersant).
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Analyse Dilatométrique

Le retrait varie selon la quantité de LiF. 
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Analyse Thermogravimétrique
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Analyse par granulométrie laser

Morphologie similaire à l’éponge.
Les particules ont des formes 
régulières et porosités élevés.

Voie Solide

Présence  de la phase anatase [5] et rutile [6]

. 

Imagerie MEB de TiO2+1% 
en masse de LiF

Perte de masse à une T environ de 90˚C.
Différence dans la perte de masse
→évaporation de l’eau physisorbée et
chimisorbée.
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Analyses structurales par DRX
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Analyse Dilatométrique

Le retrait varie selon la quantité de LiF. 

Analyse par granulométrie laser

Existence de deux populations de 
taille pour tous les échantillons.

Imagerie MEB

Poudres très petites.

Analyses structurales par DRX
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Pic environ de 100˚C → évaporation d’eau.
Pic à 350˚C→ réaction exothermique.
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Existence de deux populations de taille 
pour tous les échantillons. Pics de la phase anatase [5] de TiO2
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o Les poudres préparées par flash combustion sont très fines et ont des porosités 
élevées, le LiF semble modifier la structure de TiO2

o Les poudres préparées par voie solide sont également de tailles très petites mais le 
LiF ne semble pas avoir le même effet que pour les poudres synthétisées par FC.

o Les travaux futurs porteront sur la caractérisation de l’effet photo-catalytique.

Mélangeage des poudres avec les billes en zircon de diamètre 
0.8mm et le  dispersant dolapix avec une vitesse de rotation 

d’environ 450 tours/mn pendant une heure.

Séparation de la barbotine des billes par tamisage et rinçage 
avec le milieu dispersant.

Séchage de la barbotine sous une lampe infrarouge pendant 
une nuit.

Désagglomération de la poudre récupérée manuellement 
dans un mortier en agate.


