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Optimisation des performances de la méthanisation en voie sèche discontinue par une approche combinant essais industriels et de laboratoire Les travaux de recherche en partenariat avec Naskéo Environnement (groupe KEON) ciblent la sécurisation des performances des installations de méthanisation par voie sèche discontinue (VSD) [START_REF] Riggio | Mesophilic anaerobic digestion of several types of spent livestock bedding in a batch leach-bed reactor: substrate characterization and process performance[END_REF]. La préparation des intrants pour la VSD, appelée pré-compostage, permet la montée en température des substrats, cependant elle cause également une perte de matière méthanisable [START_REF] Brémond | Biological pretreatments of biomass for improving biogas production: an overview from lab scale to full-scale[END_REF]. En collaboration avec les exploitants de trois sites de méthanisation agricole, l'objectif est donc de déterminer la méthode de préparation optimale pour limiter cette perte. Pour cela, l'impact du précompostage sera évalué sur les caractéristiques des substrats, leur potentiel méthanogène et leurs performances en réacteur VSD.

Les expériences sont conduites en parallèle au laboratoire (réacteurs de méthanisation VSD de 5 litres, Fig. 1) et sur les sites partenaires grâce à des dispositifs adaptés développés et mis à disposition par la Plateforme Bio2E du LBE [4]. Les premiers dispositifs sont des débitmètres qui ont été installés à la sortie de deux garages sur les trois sites suivis (Fig. 2). Ils permettent de suivre le débit de biogaz et la composition en méthane spécifique à chaque garage. Douze sondes de température de différentes longueurs sont utilisées pour suivre l'évolution du tas en préparation qui représente 300 à 500 tonnes de substrat. Le dernier dispositif est un système de pesée composé d'une balance et d'une benne (Fig. 3) qui assure le suivi à échelle pilote industriel (1 à 2 tonnes) de la perte de masse engendrée par l'activité aérobie. Plusieurs paramètres de préparation sont en cours de test ou vont être testés : la durée de pré-compostage, le type d'équipement utilisé (godet, épandeur, etc.), les substrats précompostés et l'utilisation d'une culture fongique.

Les premiers résultats montrent que selon la saison, une température satisfaisante (i.e. supérieure à 37°C) est atteinte au bout de 1 à 4 jours. Le rendement en méthane mesuré montre qu'il n'y a pas de différence significative entre les substrats pré-compostés sur une période de 1 et 7 jours. Ces résultats doivent cependant être confirmés ou infirmés sur les prochains tests qui permettront également d'étudier d'autres paramètres de préparation comme l'utilisation d'une culture fongique. De plus, toutes les données collectées sur sites vont servir à consolider les connaissances sur les performances du procédé de VSD. Ces données de terrain seront comparées à celles obtenues en laboratoire, pour : i) estimer précisément dans quelle mesure les pilotes de laboratoire peuvent être une représentation fidèle du procédé industriel, ii) identifier les phénomènes qui peuvent être observés de façon représentative aux 2 échelles, iii) mettre en évidence ceux qui ne sont pas extrapolables d'une échelle à l'autre, iv) générer les informations nécessaires pour créer par la suite un modèle fiable pour le procédé VSD. Les résultats complets de ce projet sont attendus fin 2022. Le projet Biogaz RIO est financé conjointement par la Région Occitanie et le FEDER, Fonds Européen de Développement Régional (financement n°24001371). Nous remercions tous les exploitants des sites partenaires pour leur implication et leur aide. 
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 312 Figure 3: Système de pesée, benne basculante et station météo sur site (GAEC des Vallons)
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