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Notice scientifique

Afin de prévenir d'éventuelles inondations de ses réserves en sous-sol, le musée d'art et d'histoire du Judaïsme a décidé d'installer une sonde au fond d'un puits situé dans la cour des Écuries de l'Hôtel de Saint-Aignan édifié au XVII e siècle. Pour ce faire, le retrait des remblais comblant le fond de la structure était nécessaire pour placer la sonde au niveau souhaité (comblement qui culmine à 8,50 m de profondeur à partir de la margelle). La vidange a été confiée à un puisatier, le suivi archéologique consistant à analyser les sédiments extraits et collecter du mobilier afin de dater le comblement. Les résultats de cette opération, réalisée du 26 au 27 novembre 2017, se sont avérés peu significatifs. Après le retrait de remblais sur 1 m de hauteur, le fond du puits a été atteint à une profondeur de 9,50 m (présence de madriers sur lesquels s'appuie la paroi maçonnée). Les remblais extraits correspondent à des matériaux de construction (mortier pulvérulent, moellons en calcaire, bastaing) en lien avec le chantier de restauration qui a précédé l'inauguration du musée en 1998. Ils ont livré quelques objets contemporains (bouteille, briquet, canette métallique, etc.).
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Synthèse de l'opération

Avant l'intervention, le comblement du puits culminait à une profondeur de 8,50 m par rapport au sommet de la margelle. A partir de ce niveau et une fois l'installation technique du puisatier mise en place (Fig. 4), le dégagement des remblais (1002) a pu être engagé le 26 novembre 2017. L'opération s'est terminée assez vite, dès le lendemain, car le fond de la structure a été atteint après le retrait d'un mètre de remblais, soit une profondeur totale de 9,50 m (Fig. 5). Le comblement se composait d'un mortier de chaux pulvérulent mélangé à des blocs ou des déchets de taille en pierre. La présence de mobilier caractéristique du dernier quart du XX e siècle (bouteille, briquet, canette métallique, etc.) permet d'établir un lien avec le chantier de restauration qui a précédé l'inauguration du musée en 1998. Le puits a donc servi de dépotoir au moment des travaux. Pour finir, nous pouvons relever la présence au fond du puits de madriers en bois qui participent à la construction de la structure (information du puisatier). 

Liste des figures

  Dorothée CHAOUI-DERIEUX (Conservatrice S.R.A., D.R.A.C Île-de-France) David COXALL (Responsable du pôle archéologique du DHAAP) Intervenants administratifs Stéphane DESCHAMPS (Conservateur régional S.R.A., D.R.A.C Île-de-France) Dorothée CHAOUI-DERIEUX (Conservatrice S.R.A., D.R.A.C Île-de-France) David COXALL (Responsable du pôle archéologique, DHAAP)

Fig. 1 -

 1 Fig. 1 -Paris (3 e arr.) -71 rue du Temple/Cour de l'Hôtel Saint-Aignan : emplacement de l'opération sur le plan parcellaire de Paris au 1/25000 e .
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 2 Fig. 2 -Paris (3 e arr.) -71 rue du Temple/Cour de l'Hôtel Saint-Aignan : localisation du site dans son environnement urbain.
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 3 Fig. 3 -Paris (3 e arr.) -71 rue du Temple/Cour de l'Hôtel Saint-Aignan : emplacement du puits (J.-F. Goret/DHAAP).
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 4 Fig. 4 -Paris (3 e arr.) -71 rue du Temple/Cour de l'Hôtel Saint-Aignan : vue de l'installation du puisatier (J.-F. Goret/DHAAP).
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 5 Fig. 5 -Paris (3 e arr.) -71 rue du Temple/Cour de l'Hôtel Saint-Aignan : vue du dégagement du fond du puits (J.-F. Goret/DHAAP).
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  Afin de prévenir d'éventuelles inondations de ses réserves en sous-sol, en lien avec une remontée des nappes phréatiques, le Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme (Fig.1et 2) a décidé d'installer une sonde sous le niveau de circulation des espaces dévolus au stockage des collections. La présence d'un puits dans l'une des cours de l'hôtel permettait d'envisager la pose de ce capteur. En préalable, il était nécessaire d'en vidanger le comblement afin de s'assurer qu'elle présentait une profondeur suffisante pour placer la sonde au niveau souhaité. C'est cette étape préalable qui a fait l'objet d'un suivi archéologique dans le cadre d'une autorisation de sondage délivrée par le Service régional de l'archéologie. L'objectif était d'accompagner la réalisation du curage (confié à la société "Le Puisatier") afin d'analyser la nature des comblements et de disposer d'éléments de datation des dépôts. Rappelons, pour mémoire, que plusieurs interventions archéologiques ont déjà été réalisées dans l'emprise de l'Hôtel avec successivement une opération d'envergure conduite par Jean-Pierre Trombetta en 1994 (Trombetta 1997), qui a révélé plusieurs phases d'occupation entre la fin de la période médiévale et l'époque contemporaine, et deux interventions plus modestes, l'une sous la responsabilité de Xavier Peixoto en 2002 (Peixoto 2002), la seconde portée par Catherine Brut en 2006.Le puits maçonné (1001) présente un petit gabarit (diamètre interne de 0,95 m). Il date de la construction de l'Hôtel de Saint-Aignan (dénommé à l'origine hôtel d'Avaux), dont les travaux ont été réalisés entre 1644 et 1655 selon des plans de Pierre Le Muet. Installé sur des terrains situés au pied du rempart de Philippe-Auguste, l'édifice forme un exemple remarquable d'architecture parisienne du XVII e siècle avec un logis au fond d'une grande cour et une aile unique en retour. Un passage dessere une basse-cour regroupant des écuries et des remises. C'est au nord de cet espace que se situe le puits qui est inclus pour moitié dans l'élévation du rez-de-chaussée et les soubassements d'un mur de façade (Fig.
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-US 1001 : cuvelage maçonné du puits -US 1002 : comblement du puits