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État du site

À l'issue de l'opération archéologique, le sondage a été rebouché.

Localisation de l'opération

Fig. 1 -Paris (20 e arr.) -1-9 rue Serpollet : emplacement de l'opération sur le plan parcellaire de Paris au 1/25000 e .
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Résultats

I. Introduction

II. état des connaissances

Localisation de l'opération.

Marinésien terminal et Ludien inférieur indifférenciés e7a

Formations de versant : éboulis et colluvions. E Fig. 3 -Paris (20 e arr.) -1-9 rue Serpollet : localisation du site sur un extrait de la carte du BRGM au 1/50 000. 

Quelques données historiques

Les faiblesses des défenses de Paris, révélées notamment par la prise de la ville en 1814 par les prussiens, incitent le gouvernement français à réfléchir à la mise en place d'une nouvelle ligne de fortification pour protéger la capitale dans les premières décennies du XIX e siècle. La décision de construire cette enceinte, associée à une ceinture de 16 forts périphériques, est effective en 1839 (Fig. 4). Les travaux démarrent à la fin de l'année 1840. Jusqu'en 1845, 33 km de fortification sont érigés avec 53 portes, 94 bastions et des casernes qui sont investies par les troupes en 1846. Selon un dispositif hérité du modèle pensé par Vauban, l'ouvrage comportait, de la ville vers l'extérieur, un terre-plein de 30 m de large et 7 m de haut muni d'escaliers et de rampes, adossé à une muraille de 10 m de haut pour une largeur sommitale de 3 m avec des contreforts trapézoïdaux sur sa face interne, puis un fossé de 20 à 40 m de large prolongé par une zone non aedificandi de 250 m de large. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, face à la nécessité de disposer de nouveaux espaces pour édifier des logements, le démantèlement de l'enceinte est engagé dont l'intérêt d'un point de vue militaire est largement remis en cause depuis la défaite de 1870. Dès lors, la fortification va progressivement disparaître du paysage parisien et seuls quelques ouvrages demeurent visibles aujourd'hui, notamment une grande partie du bastion 1 dans le 12e arrondissement (Gagneux et al. 2004, p. 214).

Les observations menées sur le bastion n°14

A l'occasion des deux premières interventions (Fig. 5, 6, 7 et 8), le tracé de l'enceinte a été reconnu au niveau de l'angle sud-est du bastion 14 (Renel 2017, p. 37 et 54). Le mur, dont le niveau de dérasement est apparu à la côte NVP de 69,70 m, a été observé sur une longueur cumulée de près de 29 m selon un axe nord-sud avec un retour de 7 m de long en direction de la courtine qui forme la jonction entre les bastions 14 et 13 et selon un angle de 80°. La maçonnerie a été dégagée sur une hauteur de 3,50 m. Côté interne, quatre contreforts ont été observés dont trois trapézoïdaux espacés de 4,15 m et un destiné à renforcer l'angle sud. Le parement externe est constitué de moellons de meulière de petit appareil (meulière vacuolaire issue probablement de carrières dans la vallée de Chevreuse) des assises très régulières de 0,16 à 0,20 m de hauteur. Les pierres sont liées par un morti er hydraulique de couleur rosé. Ce sont des blocs de calcaire parallélépipédiques qui composent le parement interne sur des assises de 15 à 18 cm de haut. Le blocage est consti tué de moellons de calcaire grossièrement équarris noyés dans un morti er très compact. Enfi n, des blocs calcaires provenant de gisements parisiens (carrières dans le secteur de Clamart, Bagneux ou Arcueil) sont également mis en oeuvre pour le chaînage d'angle (identi fi cati on des matériaux par Marc Viré ; Renel 2017, p. 52).
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Seul le comblement supérieur du fossé a pu être observé. Il se compose d'un apport homogène de marne argileuse jaunâtre issu de l'arasement des talus périphériques.
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III. Méthodologie d'intervention

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Résultats

Le rempart (1003) a été observé sur une longueur de 9,40 m (Fig. 10), selon un axe nord-sud, et sur une largeur maximale de 2,94 m. Le niveau de dérasement du mur a été atteint à des altitudes comprises entre 71,52 m NVP et 70,79 m NVP, soit des profondeurs comprises entre 0,50 m et 1,20 m par rapport au sol actuel. Les assises supérieures ont été démontées à partir d'une tranchée (1005) qui est apparue directement sous les niveaux en liens avec l'aménagement du jardin (1000) et sur toute la largeur du massif (Fig. 12). La tranchée est comblée par des rebuts (1006) issus du tri des matériaux démontés (mortier pulvérulent et petits moellons en calcaire de tailles variées). Elle recoupe les niveaux relevant de l'aménagement du terre-plein interne ( 1004 
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Inventaires techniques

Fig. 2 -

 2 Fig. 2 -Paris (20 e arr.) -1-9 rue Serpollet : localisation du site dans son environnement urbain.

Fig. 4 -

 4 Fig. 4 -Paris (20 e arr.) -1-9 rue Serpollet : plan de Paris et de l'enceinte de Thiers au milieu du Second empire (d'après Pinol et Garden , 2009, p. 21).

Fig. 5 -

 5 Fig.5-Paris (20 e arr.) -1-9 rue Serpollet : localisati on des interventi ons dans le cadre de l'aménagement de la piscine Serpollet sur le cadastre actuel (J.-F. Goret/DHAAP).

Fig. 6 -

 6 Fig. 6 -Paris (20 e arr.) -1-9 rue Serpollet : localisati on des interventi ons dans le cadre de l'aménagement de la piscine Serpollet sur le cadastre de 1900 (Archives de Paris ; DAO : J.-F. Goret/DHAAP).

Fig. 7 -

 7 Fig. 7 -Paris (20 e arr.) -1-9 rue Serpollet : localisation des interventions dans le cadre de l'aménagement de la piscine Serpollet sur lune vue aérienne de 1921 (IGN; DAO : J.-F. Goret/DHAAP).

Fig. 8 -

 8 Fig. 8 -Paris (20 e arr.) -1-9 rue Serpollet : vue aérienne de la porte de Bagnolet avec le tracé de l'enceinte encore visible (Archives de Paris).

Fig. 9 -

 9 Fig. 9 -Paris (20 e arr.) -1-9 rue Serpollet : vue de la tranchée avec le rempart (P. Saussereau/DHAAP).

Fig. 10 -

 10 Fig. 10 -Paris (20 e arr.) -1-9 rue Serpollet : plan des vestiges (J.-F. Goret/DHAAP).

  ) soit un feuilletage de sédiments d'origines diverses sur des épaisseurs de 0,10 à 0,20 m (limons marrons, marnes argileuses jaunâtres ou blanchâtres) que nous avons observé sur une hauteur de 1,50 m. Un contrefort (1007) a été dégagé dans son intégralité. De plan trapézoïdal, il mesure 2,80 m de long pour une largeur de 1,70 m au niveau du chaînage avec la muraille et 1,15 m au niveau de l'extrémité opposée. Il s'agit d'un gabarit légèrement inférieur à celui des contreforts découverts précédemment au niveau du bastion (3 m de long pour une largeur de 1,80 m à 1,20 m). L'amorce d'un second contrefort à la limite sud du sondage a permis de définir un espacement de 4,23 m entre les massifs.Les observations que nous avons pu mener sur les matériaux de construction, principalement au niveau du parement interne pour lequel nous avons dégagé quatre assises (Fig.13), corroborent les données précédemment acquises avec l'emploi de blocs de calcaires, des hauteurs d'assises 0,15 à 0,20 m et l'utilisation d'un mortier compact. Dans la moitié orientale de la tranchée de diagnostic, nous avons rencontré le comblement du fossé jusqu'à une profondeur de 3,50 m soit la côte NVP de 68,17 m (Fig.11) sous la forme d'un remblai composé de marnes argileuses jaunâtre ou verdâtre (1002).

Fig. 11 -

 11 Fig. 11 -Paris (20 e arr.) -1-9 rue Serpollet : sondage dans le fossé (J.-F. Goret/DHAAP).

Fig. 12 -

 12 Fig. 12 -Paris (20 e arr.) -1-9 rue Serpollet : log au niveau du terre-plein et du rempart (J.-F. Goret/DHAAP).

Fig. 13 -

 13 Fig. 13 -Paris (20 e arr.) -1-9 rue Serpollet : détail du parement interne (P. Saussereau/DHAAP).

Fig. 1 --

 1 Fig. 1 -Paris (20 e arr.) -1-9 rue Serpollet : emplacement de l'opération sur le plan parcellaire de Paris au 1/25000 e . Fig. 2 -Paris (20 e arr.) -1-9 rue Serpollet : localisation du site dans son environnement urbain. Fig. 3 -Paris (20 e arr.) -1-9 rue Serpollet : localisation du site sur un extrait de la carte du BRGM au 1/50 000. Fig. 4 -Paris (20 e arr.) -1-9 rue Serpollet : plan de Paris et de l'enceinte de Thiers au milieu du Second empire (d'après Pinol et Garden , 2009, p. 21). Fig. 5 -Paris (20 e arr.) -1-9 rue Serpollet : localisation des interventions dans le cadre de l'aménagement de la piscine Serpollet sur le cadastre actuel (J.-F. Goret/DHAAP). Fig. 6 -Paris (20 e arr.) -1-9 rue Serpollet : localisation des interventions dans le cadre de l'aménagement de la piscine Serpollet sur le cadastre de 1900 (Archives de Paris ; DAO : J.-F. Goret/DHAAP). Fig. 7 -Paris (20 e arr.) -1-9 rue Serpollet : localisation des interventions dans le cadre de l'aménagement de la piscine Serpollet sur lune vue aérienne de 1921 (IGN; DAO : J.-F. Goret/DHAAP). Fig. 8 -Paris (20 e arr.) -1-9 rue Serpollet : vue aérienne de la porte de Bagnolet avec le tracé de l'enceinte encore visible (Archives de Paris). Fig. 9 -Paris (20 e arr.) -1-9 rue Serpollet : vue de la tranchée avec le rempart (P. Saussereau/DHAAP). Fig. 10 -Paris (20 e arr.) -1-9 rue Serpollet : plan des vestiges (J.-F. Goret/ DHAAP). Fig. 11 -Paris (20 e arr.) -1-9 rue Serpollet : sondage dans le fossé (J.-F. Goret/ DHAAP). Fig. 12 -Paris (20 e arr.) -1-9 rue Serpollet : log au niveau du terre-plein et du rempart (J.-F. Goret/DHAAP). Fig. 13 -Paris (20 e arr.) -1-9 rue Serpollet : détail du parement interne (P. Saussereau/DHAAP).

  

  

- Mots-clefs des thesaurus Chronologie Sujets et Thèmes Mobilier Études annexes

  Le diagnostic mené du 11 au 13 juin 2018 sur une emprise de 996 m 2 , dans le cadre de l'aménagement de la piscine Serpollet par la Mairie de Paris, a permis de dégager un nouveau tronçon de l'enceinte de Thiers édifiée entre 1840 et 1845. Si les précédentes interventions (diagnostic de l'
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  Un diagnostic a été mené du 11 au 13 juin 2018 sur une emprise de 996 m 2 au 1-9 rue Serpollet dans le 20 e arrondissement. Cette opération s'inscrit dans le cadre du projet d'aménagement d'une piscine par la Mairie de Paris au sein d'une parcelle constituée dans les années 1920 suite au démantèlement de l'enceinte de Thiers (1840-1845) et délimitée par le Boulevard Davout, la rue Serpollet et la rue Louis-Lumière. L'évaluation du potentiel archéologique de ce terrain a été réalisée en trois temps. Un premier diagnostic sous la direction de François Renel (Inrap) en février 2017, avait permis de mettre en évidence un tronçon de l'un des bastions (bastion n°14) du rempart et d'en démontrer le bon état de conservation. En novembre 2017, suite à l'abrogation de la prescription de fouille, le Service régional de l'Archéologie a demandé qu'un sondage complémentaire soit effectué en amont des travaux afin d'apporter des éléments scientifiques complémentaires sur une partie du tracé du bastion non accessible lors du diagnostic et directement impacté par le creusement nécessaire pour le bassin de la piscine. La réalisation des investigations complémentaires a été confiée au pôle Archéologie du

DHAAP sous la responsabilité de David Coxall. La troisième opération, dont les résultats font l'objet de ce rapport, avait pour objectif de reconnaître la position et l'état de conservation de la courtine reliant les bastions 13 à 14 en vue d'une réflexion sur sa mise en valeur dans un espace destiné à devenir un parvis qui desservira l'entrée du futur complexe aquatique (marquage au sol ?, borne historique ?).

  Une étude approfondie documentant le contexte géographique, géologique, historique et archéologique a déjà été réalisée par François Renel dans le cadre du rapport rendant compte des résultats du premier diagnostic mené dans le cadre de ce projet (Renel 2017, p. 27 à 36). Pour ne pas paraphraser maladroitement ce qui a été clairement exposé, nous nous contenterons ici de rappeler brièvement les principales données contextuelles utiles à la lecture de notre rapport tout en synthétisant les acquis des deux interventions préalables.

	Le contexte géologique
	Si la carte géologique de Paris au 1/5000e nous renseigne sur la présence
	d'éboulis de versant placés sur des formations Ludiennes (Fig. 3), les résultats
	d'une campagne de sondages géotechniques réalisées par la société GEOTEC
	en 2012 au 134 du boulevard Davout nous apportent des précisions sur la
	composition du sous-sol avec successivement 0,20 m à 0,30 m de terre vé-
	gétale, puis une épaisseur de remblais (sable et marne) de 4,20 m à 5,20 m
	avant d'atteindre les éboulis, sur une épaisseur de 11,50 m à 13,30 m, et les
	formations Ludiennes (Renel 2017, p. 27).
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