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Mots-clefs des thesaurus

État du site

À l'issue de l'opération archéologique, le sondage a été rebouché. -

Localisation de l'opération

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extrait du cadastre Paris 20 e arr. : 134 boulevard Davout-Rapport de sondage Emprise globale du projet Les investigations ont eu lieu à partir du 4 décembre 2017 pendant quatre jours au même moment que l'installation du chantier de construction de la piscine. Les besoins du chantier pour la circulation de leurs propres engins ont limité nos possibilités en termes de stockage des terres.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Méthodologie d'intervention

Le terrain ayant été remblayé après le diagnostic de février 2017, nous avons tout d'abord réalisé un décapage des remblais sur une épaisseur d'environ 1,50m afin de retrouver le mur du bastion et dégager la totalité de l'emprise du diagnostic avant de poursuivre le dégagement du mur vers le nord jusqu'à la limite du projet. Aussi, avons-nous pu dégager en plan 12 mètres supplémentaires du mur (Fig. 9).

Dans un deuxième temps nous avons mis à nu la paroi externe du mur sur une longueur équivalente et sur une profondeur maximale de 2 mètres (Fig. 9). Pour des raisons techniques et de sécurité, il n'a pas été possible de sonder d'avantage en profondeur. L'arrière du mur a été dégagé en plan, afin de mettre en relief les éléments de contreforts conservés, mais pas en profondeur à cause de l'exiguïté de l'espace disponible.

Les maçonneries dégagées ont été nettoyées manuellement avant relevé et couverture photographique. Un relevé complémentaire de topographie et de photographie verticale a été assuré par Mehdi Belarbi de l'INRAP afin de permettre un raccordement entre le nouveau sondage et les relevés effectués lors du diagnostic de février 2017 (Fig. 10). La numérotation des structures s'inscrit dans la continuité de celle du diagnostic.

IV. Description des maçonneries dégagées

Le niveau d'arase du mur du bastion (101) correspond à celui observé lors du diagnostic de février 2017, soit une altitude moyenne de 70,80m NGF (Fig. 10 et 11).

Concernant la paroi externe, constituée de petits moellons de meulière en assises régulières, son aspect est homogène et ne possède aucun aménagement secondaire (Fig. 12).

Du côté de la paroi interne, deux contreforts supplémentaires ont pu être dégagés.

Le contrefort 110, d'une longueur de 3m, est large de 1,86m à la jonction avec le mur principal et large de 1,23m à son extrémité (Fig. 13 - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 
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 1 Fig. 1 -Paris (20 e arr.) -134 boulevard Davout : vue du site avec la caserne d'octroi au second plan (P. Saussereau/DHAAP).

Fig. 2 -

 2 Fig. 2 -Paris (20 e arr.) -134 boulevard Davout : emplacement de l'opération sur le plan parcellaire de Paris au 1/25000 e .
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 3 Fig. 3 -Paris (20 e arr.) -134 boulevard Davout : localisation du site dans son environnement urbain.
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 4 Fig. 4 -Paris (20 e arr.) -134 boulevard Davout : plan de Paris et de l'enceinte de Thiers au milieu du Second empire (d'après Pinol et Garden , 2009, p. 21).

Fig. 5 -

 5 Fig. 5 -Paris (20 e arr.) -134 boulevard Davout : localisation des interventions dans le cadre de l'aménagement de la piscine Serpollet sur le cadastre actuel (J.-F. Goret/DHAAP).
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 6 Fig. 6 -Paris (20 e arr.) -134 boulevard Davout: localisation des interventions dans le cadre de l'aménagement de la piscine Serpollet sur le cadastre de 1900 (Archives de Paris ; DAO : J.-F. Goret/DHAAP).

Fig. 7 -

 7 Fig. 7 -Paris (20 e arr.) -134 boulevard Davout : localisation des interventions dans le cadre de l'aménagement de la piscine Serpollet sur lune vue aérienne de 1921 (IGN; DAO : J.-F. Goret/DHAAP).

Fig. 9 -

 9 Fig. 9 -Paris (20 e arr.) -134 boulevard Davout : vue de la tranchée avec le bastion (D. Coxall/DHAAP).

  et 14). Le contrefort 111 est large de 1,83m à la jonction avec le mur et large de 1,20m à son extrémité. L'écartement entre les deux contreforts est de 3,85m à leur jonction avec le mur. Tout comme les contreforts observés précédemment, les contreforts 110 et 111 sont conservés sur une hauteur supérieure d'environ 1m au niveau d'arase du mur de l'enceinte. Ainsi, leur forme trapézoïdale, leurs dimensions et leur écartement ne démontrent pas de différence sensible par rapport à ceux situés immédiatement au sud (Fig. 15 et 16).
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 10 Fig. 10 -Paris (20 e arr.) -134 boulevard Davout : vue du mur prise du nord-est (D. Coxall/DHAAP).

Fig. 11 -

 11 Fig. 11 -Paris (20 e arr.) -134 boulevard Davout : orthophotographie de l'élévation externe du bastion (P. Saussereau et J.-F. Goret/DHAAP).
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 12 Fig. 12 -Paris (20 e arr.) -134 boulevard Davout : détail du parement externe (P. Saussereau/DHAAP).
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 13 Fig. 13 -Paris (20 e arr.) -134 boulevard Davout : vue du niveau d'arase du contrefort 110 (P. Saussereau/DHAAP).
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 14 Fig. 14 -Paris (20 e arr.) -134 boulevard Davout : vue du parement nord du contrefort 110 (P. Saussereau/DHAAP).
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 15 Fig. 15 -Paris (20 e arr.) -134 boulevard Davout : plan du mur du bastion à partir du relévé orthophotographique (M. Belarbi/Inrap et J.-F. Goret/DHAAP).

  Fig. 16 -Paris (20 e arr.) -134 boulevard Davout : assemblage des orthophotos de l'élévation externe du bastion (M. Belarbi/Inrap et J.-F. Goret/DHAAP).
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 1 Fig. 1 -Paris (20 e arr.) -134 boulevard Davout : vue du site avec la caserne d'octroi au second plan (P. Saussereau/DHAAP). Fig. 2 -Paris (20 e arr.) -134 boulevard Davout : emplacement de l'opération sur le plan parcellaire de Paris au 1/25000 e . Fig. 3 -Paris (20 e arr.) -134 boulevard Davout : localisation du site dans son environnement urbain. Fig. 4 -Paris (20 e arr.) -134 boulevard Davout : plan de Paris et de l'enceinte de Thiers au milieu du Second empire (d'après Pinol et Garden , 2009, p. 21). Fig. 5 -Paris (20 e arr.) -134 boulevard Davout : localisation des interventions dans le cadre de l'aménagement de la piscine Serpollet sur le cadastre actuel (J.-F. Goret/DHAAP). Fig. 6 -Paris (20 e arr.) -134 boulevard Davout: localisation des interventions dans le cadre de l'aménagement de la piscine Serpollet sur le cadastre de 1900 (Archives de Paris ; DAO : J.-F. Goret/DHAAP). Fig. 7 -Paris (20 e arr.) -134 boulevard Davout : localisation des interventions dans le cadre de l'aménagement de la piscine Serpollet sur une vue aérienne de 1921 (IGN; DAO : J.-F. Goret/DHAAP). Fig. 8 -Paris (20 e arr.) -134 boulevard Davout : vue aérienne de la porte de Bagnolet avec le tracé de l'enceinte encore visible (Archives de Paris). Fig. 9 -Paris (20 e arr.) -134 boulevard Davout : vue de la tranchée avec le bastion (D. Coxall/DHAAP). Fig. 10 -Paris (20 e arr.) -134 boulevard Davout : vue du mur prise du nord-est (D. Coxall/DHAAP). Fig. 11 -Paris (20 e arr.) -134 boulevard Davout : orthophotographie de l'élévation externe du bastion (P. Saussereau et J.-F. Goret/DHAAP). Fig. 12 -Paris (20 e arr.) -134 boulevard Davout : détail du parement externe (P. Saussereau/DHAAP). Fig. 13 -Paris (20 e arr.) -134 boulevard Davout : vue du niveau d'arase du contrefort 110 (P. Saussereau/DHAAP). Fig. 14 -Paris (20 e arr.) -134 boulevard Davout : vue du parement nord du contrefort 110 (P. Saussereau/DHAAP). Fig. 15 -Paris (20 e arr.) -134 boulevard Davout : plan du mur du bastion à partir du relévé orthophotographique (M. Belarbi/Inrap et J.-F. Goret/DHAAP). Fig. 16 -Paris (20 e arr.) -134 boulevard Davout : assemblage des orthophotos de l'élévation externe du bastion (M. Belarbi/Inrap et J.-F. Goret/DHAAP).
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inventaires techniques

Arrêté d'autorisation de sondage

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inventaire de la documentation numérique 1 cd-rom avec le rapport en pdf

Inventaire des plans