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  I -  Optimisation des paramètres 

 

  Matériels et méthodes 

Paramètres séquence ultrasons validée 

330 kPa in situ (390 kPa calibré dans l’eau) 

tirs continus 

vtransducteur = 10 mm/s 

X = 7 mm, Y = 9,6 mm 

 

  II -  Validation des paramètres d’ouverture sur cerveau entier 

IRM pondérée T1 IRM pondérée T2 Hématoxyline & éosine Iba1 Podocalyxin GFP + DAPI 

• % du volume d’ouverture de la BHE égal à 52,8 ± 6,4 % validé sur 5 souris sans lésions visibles en IRM pondérée T2 

• Analyses histologiques deux semaines après ouverture de BHE :  

  → Pas de lésions visibles en HE 

  → Niveaux d’expression faibles d’Iba1 et podocalyxin: pas d’inflammation ou inflammation résorbée 

  → Expression de la GFP se co-localise avec la prise de contraste en Gd-DOTA valide la transduction du vecteur viral 

Trajectoire du transducteur 

Cette méthode permet d’ouvrir la BHE sur un grand volume cérébral et facilite le passage de molécules dans tout le cerveau sans créer de lésions ni 
de neuroinflammation. L’expression de la GFP via l’AAV9 est efficace et se co-localise avec la prise de contraste visible sur les IRM. 

  Conclusion 

• Les ultrasons focalisés (FUS) combinés à des microbulles de gaz ont démontré leur efficacité pour 
perméabiliser la barrière hémato-encéphalique (BHE) de façon transitoire et délivrer des molécules 
thérapeutiques au sein du système nerveux central.  

• Notre étude a pour but de maximiser la zone de transduction d’un vecteur viral adéno-associé re-
combinant de type 9 (rAAV9) chez la souris. 

  Introduction 

Remerciements : AFM Théléthon, UMDF, FRC, Rotary et l’action Espoir en tête, PIC-GIN.  

Ce travail a été réalisé sur la plateforme IRMaGe affiliée au réseau France Life Imaging 
(programme ANR-11-INBS-0006)  

Modélisation matlab (toolbox k-
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