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L’érosion sur l’île de La Réunion est responsable de 
la formation des cirques et d’une topographie par-
ticulièrement accidentée. Cette érosion est claire-
ment associée aux fortes précipitations que connaît 
tous les ans l’île, notamment lors de dépressions et 
de cyclones tropicaux. La quantification du trans-
port sédimentaire est essentielle pour l’étude de 
la dynamique des cours d’eau, de l’érosion et des 
reliefs mais aussi pour l’évaluation des risques et 
phénomènes afférents. L’objectif principal de l’ex-
périence menée sur la rivière des Pluies et sur la 
rivière du Mât est d’effectuer un suivi spatio-tempo-
rel du transport des sédiments dans des cours d’eau 
de La Réunion lors d’événements cycloniques en 
exploitant les signaux sismologiques.
Afin de pouvoir suivre et localiser le transport sé-
dimentaire avec des enregistrements sismiques, 
nous avons déployé temporairement, de fin 2015 
à fin 2022, un réseau sismique appelé Rivière des 
Pluies (code ZF). Il était composé de 11 stations de 
type large bande, dont six au niveau de la rivière des 
Pluies dans le nord de La Réunion, trois à proximité 
de la rivière du Mât dans l’est de l’île, une à proximité 
de la rivière d’Abord dans le sud et une à la Saline, 
à proximité de la côte ouest de l’île et d’un cours 
d’eau : la ravine des Trois-Bassins.

lité de tels phénomènes qui se pose. Les modèles d’aléa 
et de risque sismiques en Europe, présentés en avril 
2022 sur le site web Résif, ont pris tout leur sens.
Véronique Bertrand, Blandine  Gardonio, Clément Perrin, 

En savoir plus
Form@ter : www.poleterresolide.fr
L'ObservaTerre : public.resif.fr
Nouvelles évaluations d’aléa et de risque sismiques en 
Europe : lc.cx/SLrnJA

2- Carte des répliques associées aux deux séismes de février 2023 
(ruptures simplifiées en traits rouge et  bleu). Les mécanismes au 
foyer montrent le mouvement relatif des blocs de part et d'autre 
de la faille. Ici, on voit un décrochement sénestre (le bloc de 
gauche s'est décalé vers le sud par rapport à celui de droite). 
En dessous : Coupes montrant la répartition des répliques en 
profondeur le long de chaque rupture. Crédits : Diego Melgar 1 – Exemple d'installation pour la station RIV5.
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Suivi sismologique du transport sédimentaire lors de 
cyclones à La Réunion

3 –Spectrogramme déterminé à la station sismique RMA3 installée à proximité de la rivière du Mât lors du cyclone Dumazile.(Gonzalez et al.2022).

A titre d’exemple, nous présentons, pour une station 
de la rivière du Mât, l’évolution de la moyenne qua-
dratique (RMS) comparée avec la hauteur d’eau et les 
précipitations lors du cyclone Dumazile en mars 2018. 
Les résultats montrent que l’amplitude du signal sis-
mique est fortement corrélée à la hauteur d’eau dans 
la rivière.
Les signaux sismiques enregistrés par les stations ins-
tallées le long de la rivière des Pluies lors du même 
cyclone Dumazile ont également permis d’estimer la 
vitesse de l’onde de crue au sein du réseau, entre 5 et 
7 m/s.
Les données du réseau sismique Rivière des Pluies ont 
enfin été utilisées par l’Observatoire volcanologique 
du Piton de la Fournaise (OVPF-IPGP) afin de mieux ca-
ractériser la sismicité de la partie nord de La Réunion, 
qui était moins densément instrumentée que celle où 
est situé le volcan. 
Depuis la fin de l’expérience temporaire, deux sta-
tions sismiques ont été pérennisées dans la rivière 
des Pluies dans le cadre de l’observatoire de l’EROsion 
à La RéUNion (Erorun) qui fait partie de l’infrastructure 
de recherche Ozcar (Observatoire de la Zone Critique 
Application et Recherche). Une de ces stations (RVP), 
ainsi qu’une station située à proximité de la rivière du 
Mât (LAC), transmettent leurs données en temps réel à 
l’OVPF-IPGP. Elles sont accessibles à partir du réseau PF, 
doi : 10.15778/Résif.ZF2015.
Fabrice R. Fontaine, Ghilhem Barruol, Jean-Lambert Join, Alicia 
Gonzalez

Cette expérience a été soutenue par le projet FEDER 
ReNovRisk-Erosion (financé par la Région Réunion et l’union 
européenne), la Région Réunion, la fédération OMNCG et 
l’Observatoire des Sciences de l’Univers – Réunion à l’Uni-
versité de La Réunion, le programme TelluS-Syster de l’INSU 
et l’INSU-Résif/SisMob.

En savoir plus 
Données : doi.org/10.18715/reunion.pf
Ozcar Erorun : www.ozcar-ri.org/fr/observatoire-erorun/
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2 – Localisation des stations sismiques déployées dans le cadre du projet.
Source du modèle numérique d’élévation : Shuttle Radar Topography 
Mission, 30-m de résolution.


