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Campagne de gravimétrie à Kerguelen

Le programme de recherche 
Talisker s'intéresse aux transferts 
de fluides et de magmas à travers 
la lithosphère de Kerguelen. C'est 
un programme de l'Institut Polaire 
Français (IPEV) démarré en 2013 
mais qui fait suite à de nombreux 
programmes depuis les années 70 
consacrés à l'étude géologique de 
ce territoire français à la frontière 
entre l'Océan Indien et l'Océan 
Antarctique. 
Le contexte géodynamique in-
traplaque océanique du vaste 
plateau de Kerguelen-Heard lais-
serait imaginer une lithosphère 
océanique paisible. Pourtant, les 
retours des premiers scientifiques 
embarqués sur les navires d'explo-
ration faisaient état de roche grani-
tiques, incongrues dans un contexte 
océanique. Les campagnes de car-
tographie géologique menées dans 
les années 80 et 90 (programme 

1 – Mesures gravimétriques et GNSS aux îles Kerguelen. A gauche, mesure protégée du vent. A 
droite, déplacement d’une station de mesure à une autre avec l’équipement (A : Support antenne 
GNSS, B : paravent, C : GNSS, E et D : Gravimètre CG6 et trépied ; F : calie de portage). En bas à 
droite, profils gravimétriques prévus sur l’île. 
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Cartoker) ont confirmé la présence 
de ces roches continentales (des 
syénites plutôt que des granites) 
sous forme de laccolithes * intru-
sifs dans les séries basaltiques et 
que l'on observe dans plusieurs 
régions de l'archipel. Dans le cadre 
du programme Talisker, nous avons 
consacré plusieurs campagnes et 
plusieurs années à étudier ces lac-
colithes pour préciser la source de 
ces magmas particuliers, leurs his-
toires magmatiques et le mode de 
leur mise en place. 
Pour préciser la structure de la li-
thosphère de Kerguelen en géné-
ral et affiner la compréhension de 
ce magmatisme "continental" en 
contexte océanique en particulier, 
grâce au prêt d'un gravimètre de 
terrain Scintrex CG6 du PIN PGravi, 
nous avons démarré cet hiver 2022-
2023 une campagne de mesures 
gravimétriques couplées à des me-

sures GNSS sur l'archipel. Ces me-
sures se poursuivront pendant l'hi-
ver 2023-2024.

Gravimétrie à Kerguelen, un 
petit défi logistique
Kerguelen est un archipel d'une 
taille comparable à la Corse. 
Contrairement à la Corse, il n'y a 
pas d'habitants, sauf une cinquan-
taine de personne sur la base de 
Port aux Français, et pas de routes ni 
de chemins, sauf entre les bâtiments 
et dans les plus proches environs 
de la base. Enfin, contrairement à 
la Corse, le climat de Kerguelen 
est froid, venteux et le plus souvent 
pluvieux ou neigeux à relativement 
faible altitude. Le support logistique 
indispensable à une campagne de 
mesure de gravimétrie - GNSS sur 
tout l'archipel demande donc beau-
coup de préparation et constitue 
un défi logistique, tous les déplace-
ments se faisant à pied pour réaliser 
les acquisitions le long de profils à 
travers l'archipel. 
Pendant la campagne de l'été aus-
tral 2022-2023, de fin décembre à 
fin mars, nous avons parcouru plus 
de 900km à pied en transportant 
les instruments sur une claie de 
portage, cette claie étant équipée 
d'un support télescopique pour 
l'antenne GNSS. La nécessité de 
conserver le gravimètre toujours ali-
menté imposait de disposer de bat-
teries de rechange ainsi que d'une 
source d'énergie (groupe électro-
gène/solaire + batterie) pour les re-
charges et l'alimentation nocturne 
du gravimètre.
Le bilan de cette première 
campagne est bon. Nous avons 
réalisé la plus grande partie des 
profils envisagés et les données sont 
de bonne qualité. Un pré-traitement 
de ces données, réalisé au fil des 
acquisitions, montre qu'il y a un 
contraste suffisamment important 
entre les différentes régions et que 
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l'on pourra vraisemblablement 
mettre en évidence l'influence 
des intrusions. Le travail à venir, 
objet de la thèse de Hugo Raffet, 
et la campagne d'été austral 2023-
2024 permettront de compléter et 
d'affiner ces données.
Damien Guillaume

Cette première campagne de 
mesures couplées gravimé-
trie-GNSS a été réalisée sur le 
terrain par Damien Guillaume 
(responsable scientifique du 
programme, LGL-TPE, Univer-
sité de Saint-Etienne), Hugo 
Raffet (GET, doctorant Univer-
sité de Toulouse), Michel de 
Saint-Blanquat (GET, CNRS 
Toulouse) et Marc Le Romancer 
(Université de Brest). 
Les instruments de terrain - 
gravimètre Scintrex CG6, GNSS 
Leica GR50 et antenne AS10 
- ont été prêtés par les parcs 
d'instruments nationaux de 
l'INSU (PGravi et GPSmob Ré-
sif). Nous avons bénéficié de 
l'aide de Germinal Gabalda 
(GET, IRD Toulouse) pour le sui-
vi des données au fur et à me-
sure des séries d'acquisitions. 
Cette campagne a aussi pu se 
réaliser grâce au support in-
dispensable de l'équipe de 
logistique de l'IPEV et nous re-
mercions Chloé Bazile, Pierre 
Ecoiffier, Franck Foucault et 
Axel Bres, résidents de Kergue-
len, qui nous ont accompagnés 
lors des sorties sur le terrain 
et dont l'aide était précieuse, 
tant pour la bonne humeur que 
pour le transport du matériel.

* Laccolithe : un magma qui s’insère entre deux 
couches sédimentaires horizontales sans en 
perturber la disposition et qui montre une allure 
en coupole donne une laccolithe (wikipedia)

Tests de capteurs OBS

Contexte
Au début de l'année, l'action spé-
cifique Sismologie Marine Mobile 
(SMM) a été créée au sein de Résif 
(voir page 4). Au sein de cette ac-
tion, les 3 parcs OBS français se sont 
fédérés pour offrir une instrumen-
tation marine de pointe (incluant 
OBS, hydrophones flottants, hydro-
phones ancrés, capteurs de pres-
sion absolue) pouvant répondre aux 
besoins des chercheurs.
Le projet d’investissement d’avenir 
Marmor, financé par l’ANR, (PIA3-
ESR-Equipex+), permet l’achat et la 
jouvence d’instruments de ce parc. 
Ainsi, de nouveaux instruments sont 
acquis et seront mis à disposition de 
la communauté. Parmi les acquisi-
tions, un véritable parc d’interven-
tion rapide, mobilisable rapidement 
en cas de crise sismiques et volca-
niques, sera créé et le parc d'OBS 
dédiés à l'imagerie va être étoffé. 
Dans ce contexte, la question du 
choix des capteurs qui équiperont 
les OBS est devenue prééminente 
car depuis quelques années, un 
nouveau type de capteurs accéléro-
métriques, les MEMS, basés sur un 
système microélectromécanique, a 
fait son apparition.

Acquisitions
Afin d’éclairer le choix et devant 
l’absence de données compara-
tives, nous avons créé un groupe 
de travail formé d'ingénieurs et de 
chercheurs de l'UMR Geo-Ocean à 
Brest et de l'UMR Géoazur à Nice. 
Geo-Ocean disposant d'OBS de 
type MicrOBS (Sercel) munis de 
MEMS (MEMS QuietSeis), plusieurs 
déploiements d’opportunités de 
MicrOBS de dernière génération, 
munis de géophones analogiques 
(GS-ONE ayant une fréquence na-
turelle de coupure de 4.5 Hz)  ou 
de MEMS, numériques, ont été 
menés d’abord en Rade de Brest, 
puis lors des campagnes à la mer 
HIPER (mars/avril 2022, P.I. A. Galve) 

et MANTA-RAY (mai-juin 2022, P.I. 
F. Klingelhoefer). Afin de parfaite-
ment cerner le comportement des 
capteurs de type MEMS versus celui 
des géophones, il nous est apparu 
nécessaire de sortir exceptionnel-
lement ces instruments de leur mi-
lieu de déploiement habituel afin 
de les placer sur la terre ferme au 
voisinage de stations Résif per-
manentes. Nous avons récolté un 
mois d’enregistrement permettant 
de comparer les performances des 
différents capteurs composant les 
OBS avec celles des accéléromètres 
(EpiSensor ES-T*) de la station 
RA-UBBR située à l’IUEM à Plouzané 
et des vélocimètres large bande 
(Trillium-120QA**) de la station FR-
CAMF de Camaret sur Mer.

Comparatifs
La figure 1 (page suivante) com-
pare les enregistrements des trois 
composantes OBS à ceux des cap-
teurs de références. Pour cela, des 
spectrogrammes sont calculés sur 
des séries temporelles d’une heure 
et compilés sous forme de PSDs 
(Power Spectral Densities). Ces der-
nières permettent de visualiser une 
bande de niveau de bruit en fonc-
tion de la fréquence. Une courbe 
moyenne de ce niveau de bruit est 
également extraite et comparée à 
des courbes similaires obtenues 
précédemment avec d’autres cap-
teurs de référence.
Les PSD des géophones large-
bande (figure 1a) montrent un très 
faible niveau de bruit dans les très 
basses fréquences (< 0.1 Hz) lié 
à la très grande sensibilité de ces 
capteurs. Un premier pic de bruit 
s’exprime entre 0.1 Hz et 1 Hz cor-
respondant à la micro-sismicité am-
biante. Enfin les niveaux de bruit 
s’étalent entre 1 Hz et 50 Hz et ré-
vèlent la dynamique du site par-
ticulièrement exposée à la houle. 
En comparaison, les capteurs OBS 
munis de géophones ont une bien 


