Conditions de vol

La réalisation de 4 vols successifs de 12 minutes chacun a permis de couvrir une surface d'environ 30 ha à une hauteur constante de 40m par rapport au point de décollage et à une vitesse moyenne de 5m/s, seul le vol YS-20161116-085822 a été réalisé à 35 m de hauteur avec un espacement de 15 m entre chaque bande de vol et à une vitesse de 4m/s. 

Traitement des nuages de points

Correction GPS et assemblage

Extraction des points sols

Les points sols ont été extraits en utilisant le plugin CSF 2

Pour la zone Dorgnon-Breuil : Cette zone a été traitée en deux parties. Le processus de recalage a été réalisé dans le logiciel CloudCompare grâce aux outils d'alignement de deux nuages de point par recherche d'équivalence de points. Nous avons ainsi chercher des points homologues sur les lignes de vol 1 et 2, recaler les deux nuages entre eux. Puis, rajouté la ligne de vol 3. Chercher de nouveaux points homologues. La progression c'est faite ainsi en rajoutant les lignes de vol au fur et à mesure.

Il est très difficile de calculer la marge d'erreur de ce type d'alignement manuel. En effet, a chaque recalage d'une ligne de vol, il y a ajout d'une erreur. Chaque erreur de recalage n'est pas strictement cumulable. Il faudra faire une évaluation de cette marge d'erreur, même de façon approximative.

Génération des MNT ombrés

Les points sols ont été importés dans le logiciel ArcGis. 
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 2 Figure 2-Tusson (16) -Mission du 16/11/16 -Localisation des vols sur fond d'image satellite (Google)
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 36 Figure 3-Tusson (16) -Zones survolées -Mission du 16/11/2016 -Nuage de points total (~450M) -Vue vers le sud

Figure 7 -Figure

 7 Figure 7-Tusson (16) -Zones survolées -Mission du 16/11/2016 -Nuage de points sol (~ 450M). Vue vers le S
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 11 Figure 11-Tusson (16)-Zone Dognon-Breuil -du 16/11/2016 -Coupe est/ouest permettant de distinguer les décalages entre les lignes de vol.
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 12 Figure 12-Tusson (16)-Zone Dognon-Breuil -Mission du 16/11/2016 -Coupe nord/sud permettant de distinguer les décalages entre les lignes de vol.
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  Création d'une géodatabase 2-Création d'un jeu de classe d'entité 3-Conversion des .las en Multipoint avec les outils de l'extension 3D Analyst 4-Création d'un jeu "Terrain" dans la géodatabase 5-Conversion du multipoint en MNT avec les outils de l'extension 3D Analyst 6-Conversion du MNT en raster avec les outils de l'extension 3D Analyst 7-Création d'un ombrage
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 15 Figure 13-Tusson (16)-Zone Dognon-Breuil -Mission du 16/11/2016 -MNT ombré
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 16 Figure 16-Tusson (16) -Zone Dognon-Breuil -Mission du 16/11/2016 -MNT ombré (Zoom)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Les 4 vols ont été corrigés des imprécisions GPS selon la procédure PPP (Precise Point Positioning) offerte par le site Natural Resources Canada 1

		puis assemblés dans CloudCompare (v2.8).
	Les nuages de points comportes 28.593.346 points avant filtrage des points sols, répartit de la façon
	suivante :	
	Zone Dognon-Breuil	=> 17.554.124 points
	Zone Justice	=> 3.772.880 points
	Zone Le Magnou	=> 7.266.341 points

https://webapp.geod.nrcan.gc.ca/geod/tools-outils/ppp.php?locale=en

Pour la zone Le Magnou, le relevé Lidar par drone a permis la délimitation du site. Les contours de ce dolmen apparaissent. Il est de forme légèrement circulaire ; une dépression marque son centre.