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Objectif et contexte

Conditions de vol

Un vol drone équipé d'un Lidar a une durée variant de 10 à 15 minutes. Un vol, automatisé, permet de couvrir une surface d'environ 8 à 9 ha à une hauteur moyenne de 50 m par rapport au point de décollage et à une vitesse moyenne de 5 m/s. Un site demande donc de 1 à plusieurs vols en fonction de la surface à couvrir. 

Extraction des points sols

Les points sont filtrés pour ne conserver que les points sols. Ce filtrage peut se faire avec différents logiciels ou différents plugins (CloudCompare, LasTools, etc.). La procédure de traitement du nuage de points Lidar passe donc par l'utilisation de ces différents softwares pour ne conserver que le meilleur résultat.

Les résultats sont variables en fonction de la densité de la végétation, haute et basse, et de la distance entre le sol et le capteur. 

Génération des visualisations des MNT

Dans CloudCompare, avec l'outil Raster, un Modèle Numérique de Terrain (MNT) d'une résolution de 50 ou 20 cm est généré en ne prenant en compte que les points sols.

Un travail de détection des microreliefs a été réalisé. Cela passe par l'utilisation de plusieurs applications :

 Avec le logiciel RVT (Relief Visualization Toolbox 1 ) développé par l'Institute of Anthropological and Spatial Studies du ZRC-SAZU (Slovénie), il est possible d'appliquer plusieurs traitements aux MNT ainsi produits : 

Interprétation

Nous laissons le soin aux chercheurs investis scientifiquement sur ce site de proposer des interprétations fines des images produites.

  La mission d'acquisition de données Lidar par drone des 15-16 et 17/03/2021 a été réalisée sur 7 sites archéologiques répartis entre Loudun et Niort : général était de réaliser le relevé tridimensionnel des sites archéologiques identifiés en prospection sur ces secteurs.
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 1 Figure 1-ANR Monumen -missions des 15-17/03/2021 -Localisation des zones couvertes par Lidar drone (Fond -BingMap)
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 2 Figure 2-ANR Monumen -mission des 15-17/03/2021 -Survol drone Lidar
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 8 Fig. 8 -ANR Monumen -mission des 15-17/03/2021 -Assemblage des nuages de point (Ici, l'acquisition sur le site de Bougon)
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 9 Fig. 9 -ANR Monumen -mission des 15-17/03/2021 -Bougon -Tous les points lidar Fig. 10 -ANR Monumen -mission des 15-17/03/2021 -Bougon -Points sol
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  Fig. 11 -ANR Monumen -mission des 15-17/03/2021 -Bois-Chailloux -MultiHillshade

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nom site archéologie Nb de vol Surface totale (ha) Hauteur de vol (du relief le plus haut) Vitesse

  

	Bois Chailloux	1	9,57	80	4,5 m/sec.
	Bougon	2	29,31	50	4,5 m/sec.
	Chantebraunt	1	28,18	64	4,5 m/sec.
	Marcoux	1	18,46	55	4,5 m/sec.
	Moncoué	2	21,06	63	4,5 m/sec.
	La Roche Vernaize	2	9,13	58	4,5 m/sec.
	Ternay	1	13,51	61	4,5 m/sec.

Tab. 1-ANR Monumen -mission des 15-17/03/2021 -Tableau synthétique des conditions de vol

  Les vols se font dans le cadre du scénario S1 de la réglementation en vigueur sur l'usage des drones en contexte professionnel. Ainsi, les vols se font exclusivement en secteur non-peuplé, à vue et à une distance maximale de 200 m de part et d'autre du point de décollage. Les Drop Zone (zone de décollage et d'atterrissage) doivent permettre de conserver le drone à vue durant toute la programmation de vol. En cas de perte de visibilité sur le vecteur, le vol est arrêté et le drone ramené à son point de décollage. Les vols sont tous programmés, ce qui permet d'obtenir une régularité maximale dans la répartition des points émis. Seul le vol de La Roche Vernaize a été réalisé sans plan de vol automatisé.

Tableau synthétique des traitements du filtrage des nuages de point

  

	Nom site archéologie	Surface totale (m²)	Nb total des pt (avant filtrage)	Nb total pt / m²	Nb total des pt (après filtrage)	Nb pt sol / m²	% de pt conservé
	Bois Chailloux	94574,383	2 844 818	30,08	2 456 349	25,97	86,34
	Bougon	293148,53	16 752 663	57,15	11 795 314	40,24	70,41
	Chantebraunt	281801,377	6 066 466	21,53	5 300 008	18,81	87,37
	Marcoux	184613,578	6 647 904	36,01	5 418 544	29,35	81,51
	Moncoué	210638,409	13 832 384	65,67	8 372 173	39,75	60,53
	La Roche Vernaize	91328,055	5 070 094	55,52	3 916 940	42,89	77,26
	Ternay	135081,035	5 516 139	40,84	4 106 731	30,40	74,45
	Tab. 2 -						

Les résultats de ces filtrages sont globalement très bons avec une moyenne de 76,84% des points conservés. Cela indique que les zones forestières couvertes étaient « propres », c'està-dire avec une végétation basse peu développée. Toutefois, il faut également noter que ce très fort score est dû aux champs dépourvus d'arbres couverts par le Lidar qui viennent gonfler « artificiellement » le score de points sol.

Les illustrations suivantes présentent pour chaque zone d'acquisition Lidar, le relevé brut et le résultat du filtrage.