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Les polluants en milieux clos les particules (PM 10 et PM 2,5 et autres) peuvent être d'origine extérieures ( air extérieur, combustion,…….) et intérieurs ( activités domestiques, tabac, lessive,…….) , ils peuvent être formés in situ par réaction de composés organiques avec des oxydants ( O3, OH, NO3 . ,….) pour former les aérosols organiques secondaires (AOS). Il est bien établi que les particules contribuent à la dégradation de la qualité de l'air intérieur , impactent la santé des individus et peuvent aussi impacter le climat . Pour réduire l'exposition des individus il faut réduire les sources génératrices, pour cela déterminer les fractions primaires et secondaires: c'est en quelque sorte l'objectif de ce travail. Le but de ce travail : étudier la formation d'AOS à partir d'ozonolyse d'un D-limonène, omniprésent dans les produits d'entretient.

INTRODUCTION

La distribution de la taille et de la concentration en nombre de particules formées ont été suivies en fonction du temps à l'aide de plusieurs instruments dans une pièce d'environ 8 m 3 : ➢Un spectromètre de nanoparticules SMPS (Scanning Mobility Particle Sizer) ➢ qui permet de surveiller les particules sur une plage de 5 nm à 500 nm ➢Un compteur optique de particules Lighthouse qui permet de mesurer le nombre de particules en temps réel dans des gammes de taille entre 0.3 et 10 µm ➢Un compteur de particules ultrafines P-Trak qui permet de détecte et compte les particules ultrafines inférieures à 1 µm ➢ L'ozone est généré en utilisant un générateur d'ozone ➢Les gaz O 3 , CO, NOx et SO 2 sont mesurés par des analyseurs de gaz situés à l'extérieur de la chambre ➢Les composés organiques volatils ont été identifiées à l'aide d'un analyseur BTEX ➢Finalement la température, l'humidité relative et CO ont été mesurés en continu par des capteurs situés à l'intérieur de la chambre.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

❖Ce travail pu mettre on évidence la formation des particules fines et ultrafines au cours de l'ozonolyse du D-Limonène un composé largement présent dans les produits ménagers; ❖La distribution granulométrique de la taille et de la concentration en nombre de particules d'aérosols a été déterminer à l'aide des capteurs des particules et le SMPS; ❖Cette distribution révèle que les particules ultrafines domine. 

CONCLUSION

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS
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 5 Fig. 5: Évolution temporelle de la distribution granulométrique des particules avant et après l'application du produit en présence d'ozone (SMPS)..
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 3 Fig. 3: P-Trak (PC2A). Fig. 2: Lighthouse (PC2A). Fig. 1: SMPS (PC2A).
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 4 Fig. 4: Évolution temporelle des concentrations des particules et l'ozone avant et après l'application du produit.
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 6 Fig. 6: Teneure des particules de taille compris entre 0,3 et 10 µm (Lighthouse) .