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CÉRAMIQUES THERMOMÉCANIQUES Spécificités des céramiques, de leur nature à leur élaboration, en fonction de leurs applications

I. Définition et domaines d'application des céramiques thermomécaniques

Les « céramiques thermomécaniques » (ou « céramiques thermostructurales ») sont des matériaux de structure, c'est-à-dire dont la fonction principale consiste à supporter des contraintes dans des environnements corrosifs ou oxydants, et/ou à des températures particulièrement élevées. 

Oxydes

s R = K Ic p a K Ic = s R p a soit
La ténacité est une propriété intrinsèque du matériau

s ij = K I f ij (q) 2 p r a 2a K Ic = s R p a » 1,77 s R a
Défaut interne :

Fissure débouchante : 

K Ic = 1,22 s R p a » 2 s

Dans du toluène

Wiederhorn 1967

Vitesse de propagation d'une fissure en mode I : diagrammes (K I ,v)

La durée de vie t dépend d'une probabilité consentie de pièces cassées

t = s 0 n-2 2 A (n -2) K Ic n -2 s n 1 V ln 1 1-P ae è ç ö ø ÷ n -2 m
Augmentation de la taille de la fissure de a 0 jusqu'à a c à contrainte constante  

Amélioration➀

  bleu (Imerys) Billes en nitrure de silicium pour rollers St Gobain : 1 million de billes par an (2000) de frottement en zircone (CoorsTek) Prothèse de hanche (alumine) Abrasifs (corindon, SiC), lames de découpe, buses de pulvérisation (agriculture), paliers, roulements, guides-fils (textile), robinetterie (mitigeurs), bagues et joints d'étanchéité (pompe à eau), protection balistique (blindage) Miroir en carbure de silicium de 3,5 m de diamètre (300 kg) avant polissage et métallisation (équivalent en verre 1500 kg) 14 mai 2009 Fabrication du miroir : http://www.flashespace.com/html/avril07/10_04.htm Outils de coupe, filières (carbures cémentés, diamant PCD), échangeurs thermiques (SiC), réacteurs chimiques (SiC) Stabilité thermique Hautes performances mécaniques à haute température Outil de forage PDC (Varel Europe) Tunnelier ( 11 m, A68, 2005) Plaquettes d'usinage Echangeurs thermiques tubulaires (SiC, longueur 2 m, Boostec) ou à bloc (SiC, diamètre 0,5 m) Réacteurs en SiC pour la chimie à flux continu (largeur 0,5 m) : débit des réactifs supérieur à 300 kg/h (Boostec/Corning) DOMAINES D'APPLICATION des céramiques thermomécaniques Céramiques thermomécaniques  Augmentation des températures de service  Réduction des pertes vers les circuits de refroidissement  Rotors et aubes de turbine en Si 3 N 4 Guide de soupape (zircone) ➁ Siège de soupape (zircone) et tête de soupape (nitrure de silicium) ➂ Conduit d'échappement (titanate d'aluminium) ➃ Haut de chemise (zircone) ➄ Dessus de piston (zircone) ➅ Axe de piston (nitrure de silicium) ➆ Patin de culbuteur (zircone) ➇ Préchambre de combustion (nitrure de silicium) Éléments de turbines automobiles (NGK Japon) Injecteur HP (240 MPa) en zircone pour moteur Diesel (Cummins Engines) Patins de culbuteurs en nitrure de silicium (Detroit Diesel Corporation) 3 patins par cylindre... Réduction de masse (inertie) Meilleure résistance à la corrosion (à haute température) Réduction des émissions de NO x Soupapes en nitrure de silicium (NGK) Joints de pompe à eau automobile Filtre à particules Résistance à l'usure Grande précision du jeu fonctionnel Accroissement de la fiabilité II. Généralités sur le comportement mécanique des céramiques II.1 Comportement mécanique : élastique linéaire fragile II.2 La fragilité : origine physique et conséquences II.3 Critère de fragilité : la ténacité II.4 Critère de fiabilité : approche de Weibull II.5 Rupture différée : fissuration sous-critique et fatigue II.6 Comportement au contact : contact hertzien et Vickers II.7 Comportement au frottement : concept de troisième corps II.8 Comportement à haute température : le fluage II.9 Comportement aux chocs thermiques mixte dans une alumine (ruptures transgranulaire et intergranulaire) Propagation d'une fissure dans une alumine II.2 LA FRAGILITÉ = absence de ductilité (pas de caractère plastique) Reconstitution des liaisons rompues sous l'effet d'une scission : déformation irréversible (ductilité) liaisons rompues sous l'effet d'une scission : rupture définitive des liaisons Conséquences : GRANDE SENSIBILITÉ AUX DÉFAUTS MICROSTRUCTURAUX Défauts de grandes tailles par rapport aux dimensions du réseau cristallin  Porosités, microfissures... (élaboration)  Joints de grains, inclusions, impuretés, amas de grains, secondes phases...  Écaillages, rayures superficielles... (usinage) Porosité, amas de gros grains... de propagation des fissures limitée par la vitesse du son dans le matériau (propagation d'une onde dans un milieu élastique) Conséquences : La RÉSISTANCE À LA RUPTURE  R d'une céramique n'est pas une propriété intrinsèque La contrainte à la rupture  R dépend de la nature, de la taille, de la géométrie, de la localisation et de l'orientation des défauts contenus dans le matériau Critère de fragilité : LA TÉNACITÉ K I : facteur d'intensité de contrainte dépend de la contrainte appliquée  et la taille 2a du défaut Défauts de petites tailles (plaque infinie) :   2a Analyse du champ des contraintes en mode I (mode « par ouverture ») au voisinage de l'extrémité d'une fissure La ténacité permet de relier la contrainte à rupture à la taille du défaut critique Propagation brutale et instable d'une fissure à partir d'un défaut de taille 2a lorsque K I atteint une valeur critique K Ic (ou « ténacité » en MPa•m 1/2 )

mFissures

  Critère de fiabilité : APPROCHE STATISTIQUE DE WEIBULL (Weibull 1951) Probabilité de rupture m : module de Weibull (nombre sans dimension) caractérise la dispersion (céramiques : 5 < m < 25)  0 : paramètre d'ajustement (dimension d'une contrainte)  R : contrainte moyenne à la rupture d'un lot de pièces (correspond à P = 0,5) La probabilité de rupture P d'une pièce céramique de volume V en traction uniforme  s'écrit : P (V,s ) = 1-expvolume de référence (arbitrairement V 0 = 1 m 3 ) Plus m est petit plus la courbe est étalée (dispersée) Application : comparaison des performances de deux céramiques Céramique 1 :  R = 500 MPa et m 1 = 6 Céramique 2 :  R = 400 MPa et m 1 du contact Glissement d'une bille en carbure de tungstène sur une surface lisse de verre (Shipway, in Hutchings 1992) Formation de fissures latérales parallèles à la surface à partir de la zone plastique (en tension au déchargement) et écaillage final ➄ ➅ b) Indenteurs Vickers (pyramide) : réponse élasto-plastique (empreinte permanente : mesures de dureté) II.7 COMPORTEMENT AU FROTTEMENT : Concept de troisième corps et notion dSéparation des surfaces (complète ou partielle) Réduction des interactions entre surfaces Définition actuelle de l'usure = quantité de matière définitivement perdue par le contact La performance tribologique d'un couple de matériau dépend des propriétés de l'interphase produite par les surfaces et ses capacités à la maintenir dans le contact Fonctionnement sans lubrifiant Interactions directes entre solides : destruction des surfaces et détachement de particules Piégeage des débris DANS le contact Réactions avec l'environnement Formation d'un troisième corps (tribofilm…) Éjection des débris (provisoire ou définitive) HORS du contact : intensification des interactions entre les surfaces usure Production d'une grande quantité de débris (SSC-SSC, 40 N, 0,25 m/s, 500 m) (alumine, zircone, carbure et nitrure de silicium) : rôle des éléments interfaciaux 24 Céramiques thermomécaniques  Comportement à V < 0,5 m/s Réduction d'usure = gain de portance de débris Accumulation des débris DANS le contact  Comportement à V ≈ 0,5 m/s Usure minimale = portance maximale Grand nombre de débris dans le contact Frottement maximum  Comportement à V > 0,5 m/s Augmentation d'usure = réduction de portance Élimination des débris HORS du contact (action de la force centrifuge sur les débris déposés sur le galet rotatif)  Effet de l'élimination des débris de la zone de contact (balai humide) de frottement : illustre la quantité de débris présent dans le contact Taux d'usure : traduit le débit de débris circulant dans le contact Importance du dispositif d'essai : configuration particulière et cinétique particulière DIFFÉRÉE : fissuration sous-critique et fatigue des céramiques Phénomène de croissance lente des fissures à K I < K Ic sous l'effet d'un mécanisme de corrosion sous contrainte (Charles 1958) Formation d'un hydroxyde (hydratation en présence d'eau vapeur ou liquide) par rupture thermochimique des liaisons M-O-M d'une céramique oxyde et des verres (Si-O-Si) Distorsion locale du réseau atomique et augmentation des potentiels chimiques dans les zones de faible rayon de courbure (Michalske & Freiman 1982, 1987) Rupture brutale au bout d'un temps d'autant plus court que la contrainte appliquée est forte 3loi de fissuration sous-critique et durée de vie Considération des caractéristiques du stade I pour les calculs de durée de vie (vitesses élevées des stades II et III : v > 0,1 mm•s -1 ) intensité contrainte K I (MPa•m 1/2 )

  Comportement à haute température : LE FLUAGE Déformation irréversible au cours du temps d'un matériau soumis à une charge constante à température constante ) de déformation ε pendant le fluage secondaire (s -1 ) .  : contrainte appliquée (Pa) d : taille de grains (m) T : température absolue (K) k et m : paramètres de fluage Q : énergie d'activation (kJ•mol -1 ) R : constante thermodynamique (8,31 J•mol -1 •K -1 par diffusion des éléments constituant le matériau : transport de lacunes vers les parties en compression entrainant un flux de matière dans le sens opposé < 5 et m = 0 Alumine à petits grains (2,5 µm) Alumine à gros grains (80 µm) Le fluage : glissement aux joints des grains Compatibilité de la déformation : diffusion accommodée par « glissement » aux joints de grains (allongement ou du changement de forme de chaque grain) Fluage d'une alumine 1650°C, 82,8 MPa, 5 % de déformation (compression horizontale) Évolution de la microstructure (taille grains 30 µm) (A) 2,7 % et (B) 10 % de déformation (Cannon & Sherby 1977) Émergence des grains superficiels Le fluage : endommagement et rupture Fluage-cavitation Fissuration multiple aux joints des grains (Kossowski 1975) Formation de cavités aux joints triples, croissance (coalescence des cavités) et propagation des microfissures (séparation des grains) SiC 1500 °C -150 puis 220 MPa Alumine 1000 °C, 80 MPa, 78 h, déf. 0sur ses deux faces (alumine, épaisseur 18 mm, amplitude thermique 200 K) Évolution des contraintes associées en surface et au centre du matériau Choc thermique par refroidissement alumine (∆T = 200 K) Analyse énergétique d'un choc thermique : cinétique de propagation des fissures Propagation « dynamique » des fissures initiales de petite taille (passage dans le domaine d'instabilité) La fissure continue à s'agrandir jusqu'à ce que l'énergie cinétique de propagation soit convertie en énergie de surface Propagation « quasi statique » des fissures de grande une propagation dynamique (petits grains) à une propagation quasi statique (gros grains)  Intérêt d'une microstructure fine (évite l'initiation des fissures) dans le domaine des chocs thermiques peu sévères (∆T < 200 °C)  Intérêt d'augmenter la densité des défauts (limite l'extension des fissures) dans le domaine des chocs thermiques sévères (mais on diminue la résistance à la rupture  R ) mécanique basse température III.4. Résistance mécanique haute température