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Résumé	  :	  

Des analyses et observations ont mis en évidence la présence de particules de verre dans des 
peintures à l’huile de la Renaissance. Ce procédé s’est révélé diffus en Europe [1]. Des traités 
historiques évoquent plusieurs raisons à de tels ajouts par les artistes, comme la volonté de 
modifier les propriétés optiques des couches considérées ou la texture lors de leur application. 
Le caractère siccatif de ces particules de verre est également mentionné dans de nombreuses 
sources historiques. Dans le cadre de cette étude, les recherches ont évalué les effets de la 
quantité, de la granulométrie (10 µm et 25-32 µm) et de la nature des particules de verre (du 
système SiO2-Na2O-K2O-CaO-Al2O3-MnO) sur les propriétés physiques, chimiques et 
rhéologiques de laques rouges. Ces laques sont préparées à partir de cochenille et d’huile de 
lin, et différentes proportions de verre ont ensuite été ajoutées. Les essais de rhéologie ont 
permis de caractériser le comportement des laques fraîches, d’évaluer l’influence de l’ajout de 
verre broyé sur la texture et les propriétés d’écoulement des mélanges, et de quantifier la 
viscosité et le seuil d’écoulement des préparations en fonction de la quantité de verre ajouté. 
Des analyses par spectrométrie infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) ont également 
permis de suivre l’évolution progressive des laques à l’échelle moléculaire et d’évaluer les 
cinétiques de séchage des différents mélanges. Le rôle siccatif du manganèse et des alcalins 
(sodium-potassium) entrant dans la composition du verre a pu être mis en évidence. Ces 
résultats ont permis de discuter les différentes hypothèses énoncées au sujet de l’ajout de 
verre broyé par les artistes dans les couches de peintures. 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Cochenille et couche de peinture sollicitée lors d’un essai de rhéologie. 
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