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cuvette, si dans l’état (2) le gaz intérieur est à la pression atmosphé-
rique mesurée par une colonne du liquide manométrique de hauteur

H, si U est la section du tube, en prenant pour le rapport h , la- i

valeur 1 ,£, donnée par l’expérience, on a

Avec un manomètre à huile de 1 centimètre carré de section et un
2

récipient de 20 litres, quand le calcul classique donne :

le calcul précédent fournit i,414 ; la correction est O,Oi4.
Quand le manomètre est un tube en U, la correction est deux fois

plus petite. Dans certaines expériences de Cazin où la pression est de
.8 à 9 atmosphères, la correction peut atteindre 5 à 6 centièmes.

Cette correction est négligeable dans les expériences de M. Rônt-
gen et n’intervient pas dans la méthode de M. Maneuvrier.

Conclusion. -- La loi de Mariotte n’intervenant dans le calcul précé-
dent que pour évaluer le facteur correctif, la méthode dite de Clément
et Desormes peut donner des résultats précis pour tous les gaz, sans
qu’il soit nécessaire de connaître leur loi de compression isother-
mique, pourvu qu’on évalue avec précision la pression finale dans

l’opération adiabatique.

UNE PROPRIÉTÉ DE LA CHALEUR DE VAPORISATION DES GAZ LIQUÉFIÉS ;

Par M. GERRIT BAKKER.

Dans un travail remarquable, M. Mathias a construit la courbe qui
relie la chaleur de vaporisation r à la température T et trouvé, pour
C02 et Az20, que la tangente à cette courbe (obtenue en prenant la
température pour abscisse et la chaleur de vaporisation pour ordon-
née) est, pour la température critique, perpendiculaire à l’axe des
abscisses ; c’est-à-dire que l’on a, à cette température,
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On peut prouver, de la manière suivante, que c’est là une propriété
générale de la chaleur de vaporisation.

Soient s et a les volumes spécifiques de la vapeur saturée et du
liquide, p la pression de la vapeur saturée, A l’inverse de l’équiva-
lent mécanique de la calorie, on a :

A la température critique .s ‘ a, r - o, de sorte que le second

membre de cette égalité se présente sous la forme illusoire -° 
0

D’après le théorème de L’Hôpital, on doit avoir, à la température
critique, 

,

D’après la forme des isothermes, la tangente à la courbe des vo-

lumes spécifiques étant horizontale au point critique, oil dp clp =O.limes specl Iques etant orlzonla e au pOInt critIque, on cl s == -1 ==0.clc; (Is

Au voisinage du point critique on a, é et é’ étant de petites quan-
tités positives, 

-7-7 _7 --

On a évidemment:

Au oint criti ue a une valeur finie, Au point critique d 
a une valeur donc:
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On trouverait de la même manière, au point critique,

Par suite, dans ces conditions,

La fraction

est finie au point critique en vertu de la relation (2), parce que p q dT

est fini et positif ; on doit donc avoir nécessairement dans ces con-
ditions

C. Q. F. D.
Pour la chaleur de vaporisation interne p, qui est reliée à r par

l’équation _

la même propriété subsiste, car

Lie dernier terme du second membre est nul au point critique.
L’ensemble des deux autres peut s’écrire, en vertu de (2),

L’expression T étant essentiellement finie et positive (parce

que l’accroissement relatif de pression est supérieur à l’accroissement
relatif correspondant de la température), il s’ensuit qu’au point cri-

tique A a pour limite - oc .dT a pour limite 2013 oc .


