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P. DE IIEEN. - Note relative à quelques conditions d’équilibre infra-électriques
et à la conduction de cette énergie (Bull. de l’Acad. roy. de Belgique, 3e série,
t. XXXII, nos 9, 10; 1896.

D’après de Heen, l’énergie infra-électrique serait l’énergie
développée dans les corps par les radiations lumineuses, énergie qui
aurait échappé jusqu’ici à l’attention des expérimentateurs par sa
grande faculté de dissipation.

~ Si l’on admet que les éléments infra-électriques se repoussent et
que les métaux conduisent mieux cette énergie que le bois et le

papier, on peut interpréter les curieuses et remarquables expériences
suivantes.

1. - Sur le côté sensible d’une plaque photographiqueprM/eme 1
voilée, on applique une bande de papier d’étain; on dispose la plaque
dans un châssis-presse muni de sa lame de verre, on enveloppe le
tout dans le papier noir des photographes et on recouvre d’une plan-
chette de hêtre de 2 millimètres d’épaisseur environ.
Une nloitié du système est éclairée par les rayons d’une lampe à

arc ; l’autre moitié est dans l’ombre.

Après développement, on trouve que non seulement la plaque est
plus impressionnée sous la bande d’étain qu’autour, mais qu’elle est

plus fortement impressionnée dans la région de l’onzbre que
dans la région de la 

2. - L’expérience réussit encore si l’on coupe en deux la plaque
photographique en séparant les deux moitiés, la séparation se trou-
vant sur la ligne d’ombre et de lumière des rayons incidents.

3. - L’expérience réussit encore, quoique plus difficilement, en
supprilnant la. partie de la plaque photographique située du côté de
la lumière. La moitié restée dans l’ombre s’impressionne quand même
et plus sous la feuille d’étain qu’autour.

4. - On remplace la planchette de hêtre par une feuille d’étain ;
dans ce cas la plaque s’impressionne uniformément du côté de

l’ombre et du côté de la lumière.

L’auteur explique ces expériences en remarquant que la lumière
incidente déterminer, aux points de la planchette de hêtre qu’elle
frappe, une énergie infra-électrique que le peu dé conductibilité du
bois empêche de se déplacer. Pareille énergie se développe sous la
feuille d’étain au contact de la plaque photographique, et cette éner-
gie, repoussée par la première, se répand grâce à la conductibilité

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphystap:018970060026000

http://www.edpsciences.org
http://dx.doi.org/10.1051/jphystap:018970060026000


261

de l’étain dans les parties de la feuille métallique qui sont dans
l’ombre et impressionne la plaque plus fortement que dans la région
de la lumière. Cette différence d’impression ne peut pas se produire,
au contraire, dans la quatrième expérience dont l’interprétation est

aisée.

L’auteur donne pour pendant à ces expériences d’autres expé-
riences qu’il est facile d’imaginer et dans lesquelles l’énergie élec-
trique joue le rôle attribué dans les précédentes à l’énergie infra-
électrique : il y a dans ces deux ordres de faits un parallélisme
remarquable.

L’interprétation de particularités de détail, présentées par certains
clichés, conduit enfin M. de Heen à des conclusions peut-être un peu
rapides et d’après lesquelles, par exemple, l’énergie infra-électrique
produirait des effets inverses de voilage et de dévoilage des plaques
photographiques selon qu’elle serait en repos ou en mouvement. Le
dévoilage par l’infra-électricité en mouvement s’expliquerait aussi

bien par le phénomène de l’inversion, sans qu’il soit besoin d’imagi-
ner un changement de signe dans son action sous l’influence du

mouvement.

E. MATHIAS.

A. HEYDWEILLER. 2014 Der Temperatureinfluss auf die innere Reibung von
Benzol und Aethylather oberhalb ihres Siedepunktes (Influence de la tempéra-
ture sur le frottement intérieur du benzol et de l’éther éthylique au dessus de
leurs points d’ébullition). Wied. Ann., t. LV, p. 561; 1895.

A. HEYDWEILLER. 2014 Die innere Reibung einiger Flüssigkeiten oberhalb ihres
Siedepunktes (Frottement intérieur de quelques liquides au-dessus de leur

température d’ébullition). Wied. Ann., t. LIX, p. 193; 1896.

Un tube fermé, présentant la forme ci-dessous, est chauffé dans un
bain convenable à une température constante. Il contient une colonne
de mercure AB et au dessus, dans les deux branches, le liquide à
étudier en présence de sa vapeur saturée occupant l’espace CD. La
pression exercée par le mercure oblige le liquide à s’écouler à tra-
vers le tube capillaire, avec une vitesse que l’on déduit de la mesure
du déplacement du ménisque mercuriel A. Connaissant la longueur
et le diamètre du tube capillaire T, on peut donc calculer le coeffi-

cient -1 de frottement intérieur.
Entre des températures de 0,62 à 0,8~3 de la température cri- .
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