
HAL Id: jpa-00240097
https://hal.science/jpa-00240097

Submitted on 4 Feb 2008

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

D r J. VERSCHAFFELT. - Measurements on capillary
ascension of liquefied carbonic acid near the critical

temperature (Mesures relatives à l’ascension capillaire
de l’acide carbonique liquide près de la température

critique). - Communications from the laboratory of the
university of Leyden, n° 28

E. Mathias

To cite this version:
E. Mathias. D r J. VERSCHAFFELT. - Measurements on capillary ascension of liquefied carbonic
acid near the critical temperature (Mesures relatives à l’ascension capillaire de l’acide carbonique
liquide près de la température critique). - Communications from the laboratory of the university of
Leyden, n° 28. J. Phys. Theor. Appl., 1897, 6 (1), pp.445-446. �10.1051/jphystap:018970060044501�.
�jpa-00240097�

https://hal.science/jpa-00240097
https://hal.archives-ouvertes.fr


445

toxyde d’azote liquides. Ces gaz liquéfiés étaient purifiés par une

méthode décrite dès 1893 par le Dl Kuenen, et qui est analogue à
celle que M. Villard a employée dans ses belles études sur les gaz
liquéfiés purs. La correction de l’ascension dans le tube formant

cuvette s’obtenait en admettant que la surface libre du liquide dans
l’espace annulaire était de révolution, la méridienne étant une demi-
ellipse à grand axe horizontal.
On utilisait, pour le calcul de la constante capillaire s, les deux

sortes de densité de l’acide carbonique et du protoxyde d’azote

déterminées par MM. Cailletet et Mathias. Les résultats sont repré-
sentés par la formule :

dans laquelle m est la température réduit, A et B deux constantes

qui sont sensiblement les mêmes pour les deux liquides expérimentés,
ce qui est la vérification du théorème des états correspondants. Alors
que M. van der Waals trouve, comme valeur théorique au voisinage
de la température critique, B = 3/2, on a ici B - 1,3 environ.

2-
Si l’on considère l’énergie superficielle moléculaire 6M = cr (Mv)3,

la théorie indique que daM doit être la même fonction de la tempé-
rature pour tous les corps, cette fonction tendant, à quelque distance
de la température critique, vers une constante voisine de 2,27.
M. Verschaffelt trouve pour cette constante 2,22 d’après C02 et 2,20
d’après Az20.
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D’après les observations de Ramsay et Shields, la valeur de l’expo-
sant B de la formule cr == A (1 - m)" est voisine de 1,23 pour un
grand nombre de liquides, alors que la théorie de M. van der Waals

3
exige B -- 2. Comme certains liquides donnent B =: 1,37 et que la
valeur de B, B = croît en même temps que la tempé-d log (1 - m)
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rature la plus élevée atteinte dans les mesures, M. Verschafielt s’est
proposé de pousser celles-ci, dans le cas de l’acide carbonique liquide,
jusqu’au voisinage immédiat du point critique dans l’espoir que
l’accroissement de B avec la température permettrait d’arriver à des
valeurs voisines de 3/2. Malheureusement, le calcul de la constante

capillaire 7 exige la connaissance des deux sortes de densités de

l’acide carbonique au voisinage immédiat du point critique ; même
avec les expériences de M. Amagat, il faut obtenir par interpola-
tion graphique les densités qui servent au calcul de,7, et par suite de B.
Il s’ensuit, comme M. Verschaffelt le remarque formellement lui-

même, que la valeur B .- 1.521, qu’il trouve ainsi au voisinage
immédiat de la température critique, est une vérification beaucoup
plus apparente que réelle de la théorie.

Entre ~~°,8 et 30° les ascensions capillaires vraies en millimètres,
dans le tube employé, pouvaient être représentées par la formule
linéaire 1

E. MATHIAS.

HILDEBRAND. 2014 Eine einfache Art empfindliche Wechselstromentladungen eines
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rer dans un tube à vide les décharges « sensibles » des courants alternatifs
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1. - Rappelons d’abord quelques résultats obtenus par MM. Spot-
tiswode et Moulton : Une décharge est dite « sensible » lorsque
l’approche des conducteurs paraît lui faire subir une déviation de son
chemin dans le tube.

Pour rendre une décharge sensible, il suffit d’intercaler une dis-

tance explosive d’air D entre la source d’électricité et l’un des bouts
du tube ; si D est du côté positif du tube, l’électricité positive seule
, traversera le tube et d’une façon discontinue, après avoir atteint un
certain potentiel à l’endroit d’interruption ; si D est du côté négatif,
l’électricité négative seule traversera le tube.
En envoyant les décharges d’une machine à influence dans un

tube à vide à distance explosive et reposant par deux cales en bois
sur une table couverte d’une feuille d’étain dans toute la longueur du
tube, on observe que:

Selon que D est du côté positif ou négatif du tube, la colonne lumi-
neuse devient convexe vers le haut ou vers le bas ;


